
NAPĘD DO BRAM 
PRZESUWNYCH 
Instrukcja instalacji

PRZED PRZYStąPIENIEM DO MONtAżU DOkłADNIE PRZECZYtAj INStRUkCjĘ.

Instrukcja producenta jest integralną częścią produktu.
Zawarte informacje przeznaczone są dla instalatorów przeprowadzających instalację i późniejszą konserwację. Muszą oni posiadać specjalne kwalifikacje i doświadczenie, 
aby móc przeprowadzić prawidłową instalację z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne, optymalne 
i długotrwałe działanie produktu. Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub stworzenia zagrożenia, niezbędne jest uważne przeczytanie i postępowanie zgodne z 
informacjami podanymi w instrukcji. Instalator, po ukończeniu montażu, musi zweryfikować poprawność działania produktu. Następnie konieczne jest poinstuowanie  
użytkownika o prawidłowym użytkowaniu produktu i dostarczenie wszystkich dokumentów przedstawionych przez producenta. 
Instrukcje, rysunki, zdjęcia zawarte w instrukcji są wyłączną własnością APRIMAtIC i nie mogą być używane w żadnym innym celu. Logo “APRIMAtIC“ jest zarejestrowanym 
znakiem firmowym APRIMAtIC.
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DANE tECHNICZNE

Zasilanie (V) .......................................................................................230V + 10% (50+60 Hz)
Max. pobór mocy (W) ........................................................................................................... 260
Pojemność (µF) ...........................................................................................ONDA 800 = 25µF
temperaturowy zakres pracy (°C):
Z wewnętrzną jednostką sterującą .........................................................................–25/+70
Z zewnętrzną jednostką sterującą ..........................................................................–25/+90
Waga (kg) .....................................................................................................................................14
GEARED-MOtOR/MAX. GAtE WEIGHt  ONDA 800
Napęd z zębatką Z 16 (kg)  800 / 500
Napęd z zębatką Z 20 (kg)  500 / 300
Napęd z zębatką Z 16 C (kg)   - - / 500
*   S2=15 min; S3=25%  */**
** S2=30 min; S3=50%

 UWAGA
Maksymalny ciężar jest pomocniczym parametrem określającym zdolność obsługi 
bramy przez napęd, należy brać również pod uwagę stawiany przez bramę opór..
  
MAX. MOMENt OBROtOWY (daNm)  4
NAPĘD/MAX. SIłA CIąGU
Napęd z zębatką Z 16 (daN)  125
Napęd z zębatką Z 20 (daN)  100
Napęd z zębatką Z 16 (daN)  123
NAPĘD/MAX. SZYBkOŚĆ
Napęd z zębatką Z 16 (m/min)  9.7
Napęd z zębatką Z 20 (m/min)  12
Napęd z zębatką Z 16 C  (m/min)  9,8

 UWAGA
Wszystkie wielkości siły podane w instrukcji są wyrażone w Dekaniutonach
 (1 daN = 1.02 kg).

A 

INFORMACjE OGóLNE

-  Napęd do bram przesuwnych o wadze do 800kg , do użytku przydomowego; 
- Nieodwracalna redukcja cieplna (stosunek 1/30) przy stałym smarowaniu .
- Regulowany moment obrotowy wysprzęglenia wału obrotowego.
- Zębatki: Z16 (standard), Z20*, Z16 dla łańcuha*.
- Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy (IP55 ochrona)
- Przytwierdzenie do podłoża- montaż do fundamentu lub przykręcenie do podłoża.
- Szyna zębata wykonana z tworzywa lub galwanizowanej stali. 
- klucz do ręcznego zwolnienia napędu.
- Wspólpraca z jednostką sterującą t22/t2E.
- jednostka sterująca może być montowana wewnątrz napędu.
- Odbiornik radiowy Aprimatic może być montowany wewnątrz napędu.
* Zębatki Z20 i Z16/łańcuch mogą być zamówione oddzielnie.
 

WYMIARY NAPĘDU
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WStĘPNE SPRAWDZENIE

Prawidłowe działanie napędu zależy od spełnienia podstawowych wymogów przez konstrukcję bramy:

 OStRZEżENIE
•	 Konstrukcja	bramy	musi	spełniać	odpowiednie	normy	bezpieczeństwa.
•	 Brama	musi	otwierać	się	w	sposób	PŁYNNY,	brama	musi	dawać	się	otwierać	ręcznie	(wymagany	wysiłek	zależy	od	ciężaru	bramy)	na	wypadek	potrzeby	zwolnienia	

napędu i otwarcia bramy w trybie awaryjnym.
kONStRUkCjA BRAMY

Brama musi być: sztywna, prosta, w dobrym stanie technicznym pozbawiona jakichkolwiek zamków.

SZYNA DOLNA (B1)

PROWADNICA GóRNA (B2)

Szyna dolna musi być prosta, pozioma (należy użyć poziomicy), w dobrym stanie technicznym. Stosowane Rolki muszą mieć odpowiedni  do szyny profil (okrągły 
lub trójkątny).

 OStRZEżENIE
•	 Konstrukcja	bramy	musi	spełniać	przepisy	bezpieczeństwa,	szczególnie	w	miejscach	zagrożonych	zmiażdżeniem	lub	przycięciem.
•	 Szyna	 dolna	 	 musi	 być	 wyposażona	 w	 mechaniczny	 ogranicznik	 otwarcia	 (B1	 A),	 zapobiegający	 wypadnięciu	 bramy	 z	 mocowań	 i	 w	 efekcie	 groźnemu	

wypadkowi.

Należy zainstalować przynajmniej dwie prowadnice górne. Zapobiegają one drżeniu bramy w trakcie ruchu. Prowadnice nie mogą wprowadzać dodatkowego tarcia 
podczas ruchu. Przykładowe sposoby instalacji prowadnic przedstawia rys. B2. 

B 1

B 2
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ROLkI (B3)

Rolki muszą mieć odpowiedni do kształtu szyny profil, muszą być w dobrym stanie technicznym. jeśli rolki nie spełniają wymogów, należy je wymienić. Maksymalnie 
dwie rolki, umieszczone na końcach bramy.  Zalecane rozmiary rolek w zależności od cięzaru bramy podane są w tabelce na rys. B3.  Nie zaleca się stosowania rolek 
o średnicy mniejszej niż 120 mm. 

B 3

D A B waga

021 03 43 gK053

061 03 44 gK044

002 03 44 gK065

D A B C waga

021 03 43 02 gK024

061 03 44 02 gK035

002 03 44 02 gK006
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ROZMIESZCZENIE ELEMENtóW

WYBóR NAPĘDU I SPOSOBU jEGO INStALACjI

WYBóR URZąDZEń BEZPIECZEńStWA

A - Lampa sygnalizacyjna (widoczna z każdej strony).
B - Fotokomórki.
C - Urządzenie sterowania ręcznego (przycisk, czytnik zbliżeniowy, zamek kodowy itp.).
D - jednostka sterująca (zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi lub umieszczona wewnątrz napędu. W napędzie ONDA 800 jednostka t22/t2E   
    umieszczona wewnątrz napędu).
E - Odbiornik radiowy.
F - Przewód zasilający.
G - Antena.
H - Napęd ONDA 800.
I - karta częściowego otwarcia bramy (tzw. przejście dla pieszych) - opcja.
L - Mechaniczny ogranicznik otwarcia.
M - Uziemienie napędu
N - Listwa krawędziowa

Przy doborze rodzaju napędu należy kierować się wymienionymi kryteriami:
- Wybierając zębatkę należy brać pod uwagę ciężar bramy (patrz dane techniczna). jeśli waga bramy nie przekracza 300kg, można instalować zębatki Z20, jednak 

pod warunkiem, że brama porusza się swobodnie (Zębatkę Z20 należy zamawiać osobno).
-  W przypadku drewnianych lub starych bram należy stosować zębatkę Z16.
- Napęd ONDA 800 nie jest całkowicie szczelny, zaleca się montaż napędu kilka centymetrów nad poziomem gruntu. Na obszarach z obfitymi opadami śniegu lub 

zagrożonymi częstymi powodziami, zaleca się montaż napędu na wysokości 20-30 cm nad poziomem gruntu.
- Przy wyborze sposobu montażu napędu należy brać pod uwagę rodzaj podłoża. Przykręcenie do podłoża jest możliwe tylko, jeśli podłoże jest 

poziome oraz wykonane z twardego betonu.

Oprócz Lampy ostrzegawczej oraz fotokomórek ONDA 800 oferuje następujące urządzenia bezpieczeństwa:
- Wysprzęgnik  (część napędu)
- Aktywne listwy krawędziowe
Wszystkie urządzenia kontrolne mogą być obsługiwane przez jednostkę sterującą .

 OStRZEżENIE
•	 Wybór	oraz	instalacja	urządzeń	bezpieczeństwa	muszą	być	przeprowadzane	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	bezpieczeństwa.

 OStRZEżENIE
 Urządzenia bezpieczeństwa zapobiegające zmiażdżeniu są efektywne  pod warunkiem, że działają w odpowiednich sytuacjach. Przeczytaj uważnie niżej wymienione 

ostrzeżenia.
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URZąDZENIA ZAPOBIEGAjąCE ZMIAżDżENIU (PORADY I OStRZEżENIA)

WYSPRZĘGNIk
Wysprzęgnik napędu musi być odpowiednio wyregulowany. jeśli waga bramy oraz łatwy przesuwa bramy wymaga ustawienie wysprzęgnika poza zakres określony 
przez przepisy bezpieczeństwa, konieczne jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez dodanie innych urządzeń zabezpieczających.

LIStWY kRAWĘDZIOWE
Listwy krawędziowe mogą być używane w prawie wszystkich sytuacjach, są niezbędny przy bardzo cięzkich bramach oraz skrajnych ustawieniach wysprzęgnika. 
Mogą być montowane jako urządzenia ochronne w trakcie otwierania i zamykania.

SPRAWDZENIE ZAWARtOŚCI 

Przed przystąpieniem do montażu, należy upewnić się, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie 
elementy. Należy również sprawdzić zgodność modelu na przekładni napędu  (B6 À).

B 6

SPIS ELEMENtóW

Zawartość opakowania (B7)
Poz. Opis
1 Napęd
2 Płyta montażowa 
3 klucz zwalniający
4 Płyta wyłącznika krańcowego
5 Wyłącznik krańcowy

Elementy zamawiane osobno (OPCjA)
6 Plastikowa szyna zębata + elementy montażowe
7 Stalowa szyna zębata elementy montażowe
8 Płyta fundamentowa (montaż do fundamentu)
9 Śruby montażowe FISCHER S 10 RS 100 lub równoważne (montaż przykręcenie 

do podłoża)

Wnętrze napędu  (B8)
Poz. Opis
  1 Podstawa napędu
  2 klucz zwalniający
  3 Płyta wzmacniająca
  4 Mocowanie przewodów
  5 Listwa podłączeniowa
  6 Wyłacznik krańcowy
  7 Zębatka
  8  Silnik elektryczny
  9 Pokrywa
10 Śruba mocująca pokrywę

B 7 B 8
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PRZYGOtOWANIA DO INStALACjI

Przed przystąpieniem do instalacji napędu należy ukończyć montaż bramy oraz przygotować komplet narzędzi pozwalających na sprawne przeprowadzenie 
instalacji.

 OStRZEżENIE
Lista niezbędnych narzędzi jest przedstawiona w tabeli na rys. B9.

PODStAWOWE WYPOSAżENIE
- Szlifierka kątowa: 230V
- Okulary ochronne
- Elektryczna spawarka: 230V/100 Amp minimum
- Maska spawalnicza
- Elektrody
- Lutownica
- Wkrętarka: 230V
- komplet końcówek do wkrętarki
- Przedłużacz (dla urządzeń elektrycznych)
- Wielo kolorowy przewód elektryczny 1.5 mm 
- kombinerki
- Zaciskarka do przewodów
- Miernik
- Miarka
- kątomierz
- Dynamometr
- Dynamometer
- Pion

- Poziomica
- Ołówek
- Cynk w sprayu
- Farba antykorozyjna
- Pędzel
- Rozpuszczalnik
- Szczotka druciana
- Piłka do metalu
- Marker
- Młotek
- Hammer
- Dłuto, przecinak
- Szablon do szyny zębatej
- Papier ścierny
- Apteczka

B 9

.ZOP Narzędzia

1 Klucz imbusowy 2,5 GASUGASU
5,2/082

2 Klucz imbusowy 4 GASUGASU
4/082

3 Klucz płaski 13 31/582GASU

4 Szczypce 821GASU
01/P ¸ 52

INStALACjA NAPĘDU

Rysunek C1 A-B przedstawia sposoby montażu napędu. Napęd jest przytwierdzony do podłoża przez wsunięcie go w płytę montażową, pozwala to na łatwą regulację 
położenia napędu. c
Płyta montażowa może być przyspawana do płyty fundamentowej (C1 A), lub (jeśli podłoże jest dostatecznie twarde) przykręcona do podłoża (C1 B).

Zębatki napędu ONDA 800 pasują zarówno do szyny z tworzywa jak i do stalowej szyny.

 OStRZEżENIE
Instalator musi upewnić się, czy wokół bramy jest odpowiednio dużo miejsca na montaż napędu (wymiary podane na rysunku C1).

PODłOżE

Prawidłowe działanie napędu jest uzależnione od odpowiedniego przytwierdzenia napędu do podłoża i jego odpowiedniego ustawienia względem bramy.

 UWAGA
Ważne jest, aby fundament był dokładnie przygotowany, płyta fundamentowa precyzyjnie ustawiona względem bramy. Napęd musi być ustawiony równolegle do 
szyny dolnej,  z zachowaniem odpowiedniej odległości od bramy. Należy również zwrócić uwagę na miejsce wyprowadzenia przewodów (C2).

- Sprawdź kierunek otwierania bramy względem miejsca wyprowadzenia przewodów (C2).
- Fundament do którego zostanie przytwierdzony napęd powinien nieznacznie wystawać nad poziom gruntu.

 UWAGA
Na obszarach z dużymi opadami śniegu lub zagrożonymi częstymi powodziami, napęd powinien być montowany  20÷30 cm ponad poziomem gruntu.
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C 1 A B

C 2

Wyprowadzenie przewodów

OtWIERANIE

OtWIERANIE

Wyprowadzenie przewodów
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A - MONtAż POPRZEZ PRZYkRĘCENIE DO PODłOżA

jeśli podłoże, do którego ma być przymocowany napęd, jest odpowiednio 
wypoziomowane płyta montażowa może być do niego przykręcona bezpośrednio. 
Należy stosować śruby fundamentowe (FISHER S 10 RS lub równoważne) 

 UWAGA
Płyta musi być odpowiednio ustawiona względem bramy, z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu do elementów bramy (58+62 mm - C3); Należy również 
zwrócić uwagę na położenie otworu na wyprowadzenie przewodów (C4).

 UWAGA
Płytę należy przykręcić wykorzystując wszystkie 4 otwory (C4 À).

C 3

C 4
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B - MONtAż DO FUNDAMENtU 

 UWAGA
Fundament ,wraz z otworem na przeprowadzenie przewodów, musi być 
umieszczony  zgodnie z rysunkiem C2.

Miejsce montażu fundamentowej płyty montażowej:
- W fundamencie wykonaj otwór do przeprowadzenie przewodów w  peszlu 

o średnicy 30mm w miejscu określonym przez fundamentową płytę 
montażową.

- Wygnij 4 kotwy zgodnie z rysunkiem C5.
- Wypełnij wykonany otwór dobrej jakości betonem, delikanie połóż 

fundamentową płytę montażową, sprawdź jej odpowiednie położenie 
względem bramy (C6).

 UWAGA
Powierzchnia fundamentowej płyty montażowej musi zostać zabezpieczona przed 
rdzą antykorozyjną farbą lub  cynkiem w sprayu.

Montaż płyty montażowej

- Wyczyść powierzchnię fundamentowej płyty montażowej z pozostałości 
betonu lub rdzy, szczegónie ze znaków montażowych (C6).

- Przyłóż płytę montażową w miejsce wskazane przez znaki montażowe (C6) 
ustaw w odpowiedniej odległości od bramy  (C7).

- Przyspawaj tYLkO krótki bok.

 UWAGA
Zabezpiecz spaw oraz  odłsonięte elementy płyty montażowej cynkiem w 
sprayu.

C 5

C 6

C 7
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C 8

C 9

C 10

UStAWIENIE PłYtY MONtAżOWEj

 UWAGA
Nie podnoś napędu ONDA 800 za samą plastikową obudowę. Śruba  mocująca 
obudowę może ją w takim wypadku uszkodzić.

Wykręć śrubę mocującą (C8 1), zdejmij obudowę podnosząc ją do góry (C8 2).

 UWAGA
Obudowa suwa się pionowo w dwóch prowadnicach.

Wsuń napęd ONDA 800 w płytę montażową. Upewnij się , że napęd jest ustawiony 
równolegle do bramy (C9) oraz że zachowany jest PRAWIDłOWY DYStANS  do 
powierzchni montażu szyny zębatej (58-62 mm).
Przymocuj napęd do płyty montażowej za pomocą śrub mocujących (C10 6) 
wkręcając je w kierunku podstawy.

 UWAGA
Popchnij napęd, tak aby śruby mocujące znalezły sięw przewidzianych miejscach 
(C10).
DELIkAtNIE DOkRĘĆ ŚRUBY.

tymczasowo nałóż pokrywę napędu, aby osłonić go przed możliwymi 
uszkodzeniami w trakcie dalszego montażu pozostałych elementów.
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MONtAż SZYNY ZĘBAtEj

W trakcie montażu szuny zębatej należy postępować zgodnie ze wskazówkami:
- Wszytskie elementy szyny zębatej muszą być ułożone w jednej linii.
- Na łączeniach elementów szyny musi być zachowany kształt zębatki.
- Elementy szyny muszą być zamontowane na jednakowej wysokości tak 

dobranej, aby brama w żadnym miejscu nie obciążała napędu.

 UWAGA
NIGDY NIE SPAWAj PRZY NAPĘDZIE PODłąCZONYM DO ZASILANIA

W przypadku, gdy dolna część bramy jest umieszczona za nisko, aby móc 
przymocować do niej szynę, należy zamontować dodatkowy element, do 
któgo  zamocowana zostanie szyna na odpowiedniej wysokości (C 12). jeśli 
wykorzystywana jest plastikowa szyna a grubość bramy w miejscu montazu nie 
pozwala na wykorzystanie blachowkrętów, należy użyć śrub M6.

 UWAGA
Wymiar  A na rys. C11 zależy od zastosowanych zębatek oraz szyny (patrz tabela 
C11).

Napęd ONDA 800 wykorzystuje dwa typy szyn zębatych:
A - Plastikowa szyna z metalowym rdzeniem
B - Galwanizowana stalowa szyna

W obydwu przypadkach, długość pojedyńczego elementu szyny wynosi 1 metr.

 UWAGA

NIGDY NIE WOLNO SMAROWAĆ SZYNY !!!

C 11

C 12

68

76

104

112

“A”

Z 16

Z 20

“A”

Z 16

Z 20



  14

A
P0

06
 P

14

C 

PLAStIkOWA SZYNA ZĘBAtA (MONtAż)

Szyna wykonana jest z termoplastycznego tworzywa; posiada metalowy rdzeń, 
przeznaczona jest do bram o ciężarze do 400kg. jest prosta w montażu, nie 
wymaga spawania.

Mocowanie: 
Plastikowa szyna jest mocowana za pomocą specjalnych śrub. W dostarczanym 
zestawie znajdują się 4 wkręty dla każdego elementu szyny. 
Zalecane średnice otworów w zależności od grubości i rodzaju materiału 
przedstawia tabela:

 Grubość Materiał
 mm Stal/Mosiądz Aluminium

 1,5 ÷ 1,9 Ø 5,2 Ø 5,1
 1,9 ÷ 2,7 Ø 5,3 Ø 5,2
 2,7 ÷ 3,4 Ø 5,8 Ø 5,3
 3,4 ÷ 4,8 Ø 6 Ø 5,4
 4,8 ÷ 5 Ø 6 Ø 5,6

Połączenie i wyrównanie elementów szyny:
Elementy plastikowej szyny łączone są ze sobą za pomocą zaczepów umieszczonych 
na końcach elementów.

 UWAGA
Za pomocą wzorca zawsze sprawdzaj, czy na łączeniach elementów szyny jest 
zachowany kształt i odległość między zębami (C15).

C 13

C 14

C 15
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GALWANIZOWANA SZYNA StALOWA (MONtAż)

Mocowanie:
Do bramy należy przyspawać gwintowane uchwyty montażowe (C16). Zaleca się 
wykonanie pełnego spawu dookoła uchwytu.

  UWAGA
•	 Nie	 wolno	 przyspawać	 szyny	 bezpośrednio	 do	 bramy,	 uniemożliwi	 to	

jakąkolwiek regulację.
•	 Nigdy	nie	podłączaj	klemy	masowej	spawarki	do	napędu.

Połączenie i wyrównanie elementów szyny:
W przypadku galwanizowanej szyny stalowej jej elementy muszą być łączone 
z wykorzystaniem wzorca (C17) (dokładny opis montażu elementów szyny 
przedstawiony w następnym punkcie instrukcji).

  UWAGA
•	 ZABEZPIECZ	WSZYSTKIE	SPAWY	PRZED	KOROZJĄ.

 MONtAż SZYNY 

  UWAGA
Rysunki przedstawiające montaż odnoszą się do szyny stalowej, jednak ogólna 
zasada montażu jest taka sama również dla plastikowej szyny . 
Całkowicie otwórz  bramę, zwolnij napęd za pomocą klucza (ręczna obsługa 
bramy); za pomocą dostarczonych śrub oraz podkładek przykręć do szyny 
uchwyty montażowe (C 18). Upewnij się, że śruba przechodzi przez środek otworu 
w szynie.   

C 16

C 17

C 18
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Ustaw pierwszy element szyny na kole zębatym tak, aby otwór z przykręconym 
uchwytem montażowym był idealnie w osi zębatki (C 19). Sprawdź poziomicą 
położenie szyny. Przyspawaj uchwyt do bramy. 

Zwolnij napęd i ręcznie przesuń bramę tak, aby drugi otwórt z przykręconym 
uchwytem montażowym był w osi zębatki. Przyspawaj uchwyt do bramy (C 20).

Przesuń bramę poza pierwszy element, przymocuj wzór (fragment szyny na 
długości przynajmniej 200mm) do szyny za pomocą ściągu (C 21)

Przyłóż drugi fragment szyny tak, aby dokładnie przylegał do wzoru. Przesuń bramę 
tak, aby koniec drugiego elementu oparł się na kole zębatym przekładni. 
Przyspawaj uchwyty montażowe drugiego elementu.
kolejne fragmenty szyny przymocuj zgodnie z przedstawioną procedurą.
Na koniec popraw wszystkie spawy (spaw dookoła uchwytu)

Aby zapobiec obciążeniu przez bramę koła zębatego przekładni, cała szyna musi 
być podniesiona o 1,5 mm. Otrzymuje się to dzięki uniesieniu szyny na podłużnych 
otworach montażowych. Ostatnim etapem jest końcowe dokręcenie uchwytów 
montażowych.   

C 19

C 20

C 21

Poziomica
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POłąCZENIE ELEktRYCZNE

 UWAGA
Przed przystąpieniem do instalacji połączeń elektrycznych należy przeczytaćponiższy rozdział poświęcony wykorzystywanym urządzeniom kontroli.

Połączenie elektryczne z urządzeniami dodatkowymi (fotokomórki, lampa ostrzegawcza itp.) muszą być zgodne z rysunkiem D1, jak również uwzględniać specyfikacje 
i instrukcje poszczególnych urządzeń.
Zaleca się wykorzystywanie przewodów conajmniej o przekrojach podanych na rys. D1. 

 UWAGA
Podczas instalacji, upewnij się że urządzenia nie są podłączone do zasilania.  Urządzenia powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

 UWAGA
Instalacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel,  zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 

 1 Odbiornik radiowy
 2 Lampa sygnalizacyjna
 3 Odbiornik fotokomórki
 4 Nadajnik fotokomórki
 5 Wewnętrzny przycisk otwarcia
 6 Wyłącznik kluczykowy, czytnik zbliżeniowy lub czytnik kart
 7 Napęd
 8 jednostka kontrolna
 9 Listwa krawędziowa

D 1
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PODłąCZENIE jEDNOStkI StERUjąCEj

Napęd  ONDA 800 może być sterowana przez jednostkę sterującą Aprimatic t22/t2E.
Rysunek D2 przedstawia sposób podłączenia zewnętrznej jednostki sterujacej. 
jednostka sterująca t22 może być również instalowana wewnątrz napędu. Przypadek ten jest opisany w dalszej części instrukcji.

Zaciski napędu oraz zaciski z  czujników krańcowych mogą być zamienione. Zapewnia to prawidłowy kierunek ruchu bramy dla poleceń otwarcia i zamknięcia bramy 
oraz prawidłowego działania wyłączników krańcowych.

 UWAGA
Sposób podłączenia zacisków może być określony przy pierwszym, próbnym uruchomieniu jednostki sterującej. 

Nie usuwaj plastikowych osłonek zakrywających zaciski, na których występuje wysokie napięcie.

D 2

1 Niebieski (wspólna masa)
2 Brązowy/Czarny (otwarcie/zamknięcie)
3 Czarny/Brązowy (zamknięcie/otwarcie)
4 Czarny (wspólna masa)
5 Fioletowy/Biały (otwarcie/zamknięcie)
6 Biały/Fioletowy (zamknięcie/otwarcie)
7 Brązowy
8 Czarny 
9 Fiolet
10 Biały
11 Zamknięcie
12 Otwarcie

 

MONtAż PłYt WYłąCZNIkA kRAńCOWEGO

Napęd ONDA 800 jest wyposażony w mechaniczny wyłącznik krańcowy. jest 
on uruchamiany poprzez dwie metalowe płyty ogranicznika (D3) umieszczone 
na szynie zębatej. Uruchamiają one wyłącznik w położeniu odpowiadającym 
całkowitemu otwarciu i całkowitemu zamknięciu bramy (D4).

W trakcie montażu należy pamiętać o zasadach: 
- Zachowaniu bezpiecznego dystansu między bramą oraz filarami.
- Odpowiednim wyregulowaniu jednostki sterującej zapobiegającym 

gwałtownemu hamowaniu bramy. Zredukuje to wibracje i towarzyszący 
ruchowi bramy  hałas oraz wydłuży bez awaryjny czas pracy napędu. 

 UWAGA
Brama nigdy nie powinna zatrzymywać się na mechanicznych ogranicznikach 
otwarcia. Zawsze musi się zatrzymywać przed nimi.

D 3

Sposoby montażu
Mocowanie do plastkowej szyny
Śruby M6. Nawiercenie: wiertło ø 3,5 mm  -  min. głębokość 18 mm
Mocowanie do szyny stalowej:
Analogicznie jak do szyny plastikowej lub poprzez przyspawanie.

Stalowa szyna Plastikowa szyna



  19

A
P0

06
 P

19

D 

D 4 1 PłYtA WYłąCZNIkA kRAńCOWEGO ZAMYkANIA
2 NAPĘD
3 SZYNA ZĘBAtA
4 PłYtA WYłąCZNIkA kRAńCOWEGO OtWIERANIA 
5 DYStANS BEZPIECZEńStWA
 NIGDY nie powinien być przekraczany przez bramę
6 OGRANICZNIk OtWARCIA: wyłącznik krańcowy   
 powinien być tak ustawiony, aby nigdy nie był   
 osiągany przez bramę
7 BRAMA

UStAWIENIE I REGULACjA WYłąCZNIkA kRAńCOWEGO

- Ustaw odpowiednią wartość czasu hamowania w jednostce sterującej, tak aby uniknać gwałtownych zahamowań bramy.
- Przesuń bramę do pozycji zamkniętej zostawiając wystarczającą przestrzeń zapewniającą miejsce na wyhamowanie bramy z zostawieniem dystansu 

bezpieczeństwa.
- Przyłóż płytę w miejscu, gdzie będzie wyzwalała wyłącznik krańcowy, przymocuj płytę odpowiednimi zaczepami (D5).
- Powtórz analogiczne kroki przy montażu płyty wyłącznika krańcowego otwierania.

 UWAGA
Po pierwszych kilkunastu otwarciach naturalnym jest samoczynne, lekkie rozkalibrowanie bramy. Zaleca się w trakcie montażu przesunięcie płyty wyłącznika krańcowego 
2-3cm, tak aby  brama zatrzymywała się wcześniej.

Podłącz zasilanie, sprawdź działanie napędu:
- W trackie otwierania, dotknięcie czujnika wyłącznika krańcowego powinno zatrzymać bramę (jeśli nie, zamień miejscami zaciski wyłączników).
- Wyreguluj potencjometr hamowania, brama musi zatrzymywać się żądanej pozycji; jeśli brama uderzy w ogranicznik otwarcia lub gwałtownie zatrzyma się, zmień 

miejsce zamocowania płyty wyłącznika krańcowego.

 UWAGA
Powtórz test 10÷15 razy, sprawdzając działanie wyłączników, oraz czy brama za każdym razem zatrzymuje się w tym samym miejscu.
jeśli tak, zamocuj na stałe płyty wyłącznika krańcowego. 

D 5 D 6

Przesunięcie
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D 7

D 8

D 9

REGULACjA SPRZĘGłA

 UWAGA
Regulacja sprzęgła oraz wszystkich urządzeń bezpieczeństwa musi przeprowadzana 

wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Napęd  ONDA 800 posiada mechaniczne sprzęgło, ogranicza ono siłę ciągu napędu 
w przypadku napotkania przeszkody. 

 UWAGA
•	 Kalibracji	sprzęgła	należy	dokonać	w	trakcie	instalacji	napędu
•	 Jeśli	osiągnięto	maks.	poziom	regulacji	sprzęgła,	należy	użyć	dodatkowych	

czujników.
•	 Sprawdź	 siłę	 ciągu	 w	 obydwu	 kierunkach	 oraz	 w	 różnych	 położeniach	

bramy.

Aby wyregulować sprzęgło należy:
- Wyłączyć zasilanie napędu.
- Zdjąć pokrywę napędu.
- Zablokować śrubę  (D7) kluczem imbusowycm (CH 4),  za pomocą klucza 

płaskiego (CH 13) wyregulować nakrętkę (D7): DOkRĘCIĆ aby zwiększyć nacisk, 
POLUZOWAĆ aby zmniejszyć nacisk. 

- Uruchomić napęd, sprawdzić siłę ciągu za pomocą DYNAMOMEtRU (D8).
- Powtórzyć wcześniejsze kroki dla różnych położeń bramy 

ZAkłADANIE POkRYWY
Załóż pokrywę napędu, zwracając uwagę na specjalne prowadnice po bokach 

oraz aby nie uszkodzić przewodów (D9).
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E 1

E 2

Montując jednostkę sterującą t22 wewnątrz napędu należy mieć na uwadze 
następujące ograniczenia:
- temperatura wewnątrz napędu (na skutek pracy jak i temperatury otoczenia)  

nie może przekraczać 70°C.
- Połączenia elektryczne muszą być starannie zaplanowane, w dobrym stanie 

technicznym oraz zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
- łatwy dostęp do miejsca montażu t22
- Napęd musi być zabezpieczony przed zalaniem (Napęd ONDA 800 nie jest 

wodoszczelny).

MONtAż jEDNOStkI StERUjąCEj t22 WEWNątRZ NAPĘDU

jednostka sterująca t22 posiada własną obudowę, aby zainstalować jednostkę 
sterująca wewnątrz napędu konieczne jest usunięcie obudowy t22.
Miejsce montażu t22 wewnątrz napędu pokazane jest na rys. E1.
Do zamocowania t22 należy wykorzystać śruby mocujące obudowę jednostki 
sterującej.

Należy zachować ostrożność w trakcie montażu, aby nie uszkodzić jednostki 
sterującej.

POłąCZENIA ELEktRYCZNE

 UWAGA
•	 Połączeń	elektrycznych	należy	dokonać	zgodnie	ze	schematem	połączeniowym	

D2.
•	 Przed	 przystąpieniem	 do	 połączeń	 elektrycznych,	 należy	 upwenić	 się,	 czy	

odłączone jest zasilanie napędu i jednostki sterującej.

MONtAż ODBIORNIkA RADIOWEGO WEWNątRZ NAPĘDU 
ONDA 800

jeśli wewnątrz napędu ONDA 800 zamontowany jest t2E, można w jego wnętrzu 
zamontować również odbiornik radiowy Aprimatic, tak jak pokazano na Rys. E3.

 UWAGA
Postępuj zgodnie ze schematem połączeniowym dołączonym do jednostki sterującej 

oraz do odbiornika radiowego.

- Podłącz zewnętrzną antenę. Upewnij się, czy antena jest odpowiedniego typu 
do wybranego odbiornika.

 Zamknij pokrywę napędu, sprawdź działanie odbiornika.

WSUWANY 
ODBIORNIk 

RADIOWY

E 3
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tYPOWE PROBLEMY

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak zasilania.

Błędna instalacja elektryczna.

Brak połączenia radiowego.

Urządzenie nie działa.

Wyłącznik krańcowy jest nie podłączony lub
uszkodzony.

Napęd jest odłączony, tryb ręczny.

Sprzęgło jest luźne.

Moc napędu jest niewystarczająca. 
Uszkodzona fotokomórka.
Zła polaryzacja silnika.

Uszkodzona jednostka sterująca

Sprawdź baterie w pilocie.
Sprawdź, czy działa odbiornik/nadajnik
.Sprawdź bezpiecznik.
Sprawdź poprawność połączeń.
Sprawdź, czy wyłącznik krańcowy jest podłączony oraz czy działa.

Podłącz napęd.

Podłącz prawidłowo silnik i wyłącznik krańcowy.

Wyreguluj sprzęgło.

Zastosuj mocniejszy napęd.
Sprawdź fotokomórkę i odpowiednie połączenia.
Podłącz prawidłowo silnik.

Sprawdź położenie płyt wyłącznika krańcowego.

Sprawdź działanie wyłączników.

Doprowadź zasilanie.

Napęd działa wolniej.

Brama nie otwiera się, napęd nie 
reaguje na polecenia.

Napęd zaczyna pracować, 
ale nie porusza bramą.

Brama nie zamyka się mimo 
wydanego polecenia.

Odwrotne połączenie silnika z wyłącznikiem krańcowym; 
silnik przesuwa bramę w przeciwnym kierunku.

Szyna zębata obciąża przekładnie, lub szyna 
zębata nie jest pozioma na całej długości.
Nierówna dolna szyna, stawia opór.

Sprawdź i napraw położenie szyny zębatej.

Sprawdź i napraw szynę dolną oraz rolki.

Zbyt luźne sprzęgło Dokręć regulację sprzęgła

Otwierana brama trzęsie lub 
zatrzymuje się w połowie.

Sprawdź poprawność połączeń,  nie używane styki NC muszą być 
zwarte.

Brama zatrzymuje się przed ogranicznikiem 
zanim zostanie automatycznie zatrzymana na 
skutek blokady napędu.

Klucz zwalniający stawia duży opór lub 
jest zablokowany. Polecenie otwarcia 
włącza napęd, ale brama nie porusza 
się.

Wymień jednostkę sterującą.

Zwolnienie napędu umożliwia ręczne  otworzenie bramy, np w przypadku zaniku zasilania.
Aby zwolnić napęd należy wsunąc trójkątny klucz (F1) w przeznaczony otwór, następnie przekręcić 
klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby załączyć napęd, należy przekręcić klucz w 
przeciwnym kierunku, następnie lekko popchnąć bramę - spowoduje to prawidłowe zazębienie 
się przekładni.   

 UWAGA
Zwolnienie napędu można przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku.

UWAGI DLA UżYtkOWNIkóW
R ĘCZNA OBSłUGA BRAMY - tRYB AWARYjNY 

F 1

1
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MIWI-URMET Sp. z o.o.

ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź

tel. 042 616 21 00
fax. 042 616 21 13

http://www.miwiurmet.com.pl
e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl


