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PRT-CTRL-DIN PRT-CTRL-DIN-1D PRT-CTRL-DIN-1D-POE

Napięcie zasilania 11-14V DC

Pobór prądu 120mA (typowy)

Wyjście zasilające DC
10.45 – 13.85V DC, 0.7A 
(typowo), elektroniczne odcięcie 
przy 1.1A

10.45 – 13.85V DC, 0.7A 
(typowo), elektroniczne odcięcie 
przy 1.1A

13V DC +/- 0.5, 0.7A  
(typowo), elektroniczne odcięcie 
przy 1.1A  

Wyjście syreny DC (obciążenie 
ciągłe)

10.4 – 13.4VDC syrena 8 
Ohm 30W lub 1.1 (typowo), 
elektroniczne odcięcie przy 1.6A

- -

Wyjście syreny DC (obciążenie 
chwilowe) 1500mA - -

Łączny prąd całkowity* 3.4A (Max) 0.82A (Max) 0.82A (Max)

Ładowanie akumulatora - - 300mA (typowo)

Napięcie słabego akumulatora - - 11.2VDC

Napięcie powrotu akumulatora - - 12.5VDC

Elektroniczne odłączenie 9.0VDC

Komunikacja (Ethernet)

Port 80 TCP/IP http (interfejs www kontrolera) stały 
Port 9450 TCP/IP & UDP/IP (kontroler do modułu Ethernet) konfigurowalny 
Port 9460 UDP/IP (kontroler do ekranu dotykowego) konfigurowalny 
Port 9470 TCP/IP (Komunikacja pomiędzy Kontrolerami) stały 
Port 21000 TCP/IP (Pobieranie Danych, Serwer do Kontrolera) konfigurowalny 
Port 21001 TCP/IP (Ręczna Kontrola, Serwer do Kontrolera) konfigurowalny 
Port 22000 TCP/IP (Przesyłanie Zdarzeń, Kontroler do Serwera) konfigurowalny

Komunikacja (RS-485)
3 porty komunikacyjne RS-485, 1 
port dla komunikacji modułów, 2 
porty dla komunikacji czytników

2 porty komunikacyjne RS-485, 1 
port dla komunikacji modułów, 1 
port dla komunikacji czytników

2 porty komunikacyjne RS-485, 1 
port dla komunikacji modułów, 1 
port dla komunikacji czytników

Komunikacja (Modem) 2400bps komunikacja 
modemowa - -

Czytniki

2 porty czytników** które 
mogą być skonfigurowane 
do komunikacji z czytnikami 
Wiegand lub RS-485, każdy port 
może obsłużyć zarówno przejście 
jednostronne jak i dwustronne 
(wejście/wyjście)

1 port czytników RS-485, może 
obsłużyć zarówno przejście 
jednostronne jak i dwustronne 
(wejście/wyjście)

1 port czytników RS-485, może 
obsłużyć zarówno przejście 
jednostronne jak i dwustronne 
(wejście/wyjście)

Wejścia 8 wejść wysokiego 
bezpieczeństwa

2 wejścia wysokiego 
bezpieczeństwa

2 wejścia wysokiego 
bezpieczeństwa

Wyjścia

4 wyjścia otwarty kolektor 50mA 
(max) dla diod LED i buzzera 
czytników lub dla dowolnego 
programowania

- -

Wyjścia przekaźnikowe 2 przekaźniki FORM C – 7A 250V 
max obciążenie rezystancyjne

1 przekaźnik FORM C – 7A 250V 
max obciążenie rezystancyjne

1 przekaźnik FORM C – 7A 250V 
max obciążenie rezystancyjne

Temperatura pracy 0˚-50˚C (32˚ - 122˚F)

Temperatura przechowywania -10˚- 85˚C (14˚ - 185˚F)

Wilgotność 0% - 93% nie skondensowana, zastosowanie tylko wewnątrz budynków (wilgotność względna)

Wymiary (D x G x W) 156 x 90 x 60mm 
(6.14 x 3.54 x 2.36”)

78 x 90 x 60mm 
(3.07 x 3.54 x 2.36”)

78 x 90 x 60mm 
(3.07 x 3.54 x 2.36”)

Waga 330g (11.64oz) 167g (5.89oz) 205g (7.23oz)
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