
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Modułowy panel zewnętrzny
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PANELE ZEWNĘTRZNE

Rewolucyjny 
design
Urmet zrewolucjonizował świat paneli 
zewnętrznych opracowując autentyczną ikonę 
elegancji - panel Alpha. Innowacyjność tego 
projektu wytycza nowe reguły i toruje drogę nowej 
generacji paneli zewnętrznych - generacji Alpha.
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DBAŁOŚĆ O DETALE
Panele Alpha zaprojektowane są z niezwykłą 
dbałością o szczegóły. Ich gładka, elegancka, 
błyszcząca powierzchnia, brak ramki, płaskie 
przyciski to kwintesencja nowoczesności.
Nic tu nie jest pozostawione przypadkowi. 
Nawet funkcjonalne elementy, takie jak choćby 
poziomy pasek oświetlenia kamery, zmienia się 
w estetyczny motyw, łączący elegancję  
i funkcjonalność.

PIĘKNO TO SIŁA
Jakość i elegancję paneli Alpha gwarantują 
również najwyższej jakości materiały odporne 
na promieniowanie UVA oraz aluminium 
anodyzowane malowane proszkowo. Zapewniają 
one odporność zarówno na zmieniające się 
warunki atmosferyczne, na czynniki zewnętrzne 
takie jak woda, kurz, czy pyły oraz na akty 
wandalizmu.   
Klasa ochrony i wandaloodporności: IP55, IK08.

Alpha: nowa linia modułowych paneli 
zewnętrznych do systemu 2Voice.  
Przejrzyste w instalacji i łatwe  
w programowaniu.
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Po prostu  
ulepszona  
technologia 
Wydajność i prostota to dwa kluczowe  
słowa opisujące nowe panele Alpha. 
Starannie zaprojektowane i wnikliwie 
przetestowane. Łatwe do zainstalowania 
i programowania, zapewniają maksymalną 
wydajność przy minimalnym nakładzie  
pracy związanej z montażem.

PANELE ZEWNĘTRZNE
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WZMOCNIONA WYDAJNOŚĆ
Technologia Alpha wyróżnia się wysokim 
poziomem jakości dźwięku i obrazu.  
Gwarantują je m.in. szerokokątna kamera 
spełniająca Standardy Europejskie.   

ŁATWE PROGRAMOWANIE
Aby ułatwić konfigurację, panele zewnętrzne 
Alpha mają dwa poziomy programowania: 
podstawowy i zaawansowany.

Programowanie podstawowe 

W przypadku jednego pionu z maksymalnie 
dwoma panelami głównymi i dwoma 
dodatkowymi programowanie może odbyć 
się bezpośrednio przy pomocy przycisków 
umieszczonych na obudowie panelu.

Programowanie rozbudowane 
Dla pozostałych, rozbudowanych instalacji 
programowanie odbywa się za pomocą 
urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet 
lub komputer PC poprzez bezprzewodowe 
połączenie WiFi Direct. Nie jest do tego 
wymagana żadna aplikacja lub program. 
Wszystko odbywa się jedynie przy pomocy 
przeglądarki internetowej zainstalowanej na 
urządzeniu.

SKRÓCENIE CZASU INSTALACJI
Nowe panele Alpha zostały zaprojektowane 
tak, by skrócić czas instalacji i maksymalnie 
ją ułatwić. Instalator, w kilku prostych krokach, 
przy minimalnym użyciu narzędzi, zintegruje  
modułowe elementy systemu. Wszystkie 
połączenia między modułami są realizowane za 
pomocą dostarczonych złącz systemowych  
i nie wymagają lokalnego okablowania.  



Alpha oferuje najwyższy poziom 
spersonalizowania. Dostępny jest  
w dwóch kolorach: czarnym i białym  
i zaspokaja potrzeby różnych aranżacji. 
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Wszechstronny  
i indywidualnie 
dopasowany

PANELE ZEWNĘTRZNE
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JEDEN Z NAJCIEŃSZYCH 
NA RYNKU
Panel Alpha został zaprojektowany tak, by 
jak najmniej ingerował w elewację budynku. 
Dlatego też, po zainstalowaniu, niemal “wtapia” 
się w ścianę. Wynika to m.in. z jego niezwykle 
cienkiej budowy: tylko 12 mm grubości 
przy montażu podtynkowym i 29 mm przy 
montażu natynkowym. 
To jedyny taki panel modułowy na rynku.

DWA RZĘDY PRZYCISKÓW
Panele Alpha, by zminimalizować 
powierzchnię niezbędną do montażu, 
występują również w wersji z dwoma 
rzędami przycisków.
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Moduł 
połączenia 
cyfrowego
Panele Alpha dostępne są również z 3,5” 
kolorowym wyświetlaczem i przyciskami 
funkcyjnymi typu soft-touch. Całkowicie 
modułowa budowa pozwala na otwieranie drzwi 
przy użyciu klawiatury (kodem numerycznym)  
i może obsługiwać furtkę oraz bramę wjazdową.

Dla ułatwienia wyboru użytkownika systemu, 
można dowolnie dokonać ich kategoryzacji  
np. prawnicy, lekarze, itp. 
Wreszcie panele Alpha posiadają alarmowy kod 
użytkownika, który jest aktywowany w momencie 
naciśnięcia kilku przycisków jednocześnie.

CAŁKOWICIE MODUŁOWY - 
PANEL ALPHA SKŁADA SIĘ  

Z POJEDYNCZYCH MODUŁÓW, 
DOBIERANYCH  

WEDŁUG POTRZEB,  
A FINALNIE TWORZĄCYCH 

JEDNĄ SPÓJNĄ  
CAŁOŚĆ.

Szerokokątna 
kamera

Krótki czas 
instalacji

PANELE ZEWNĘTRZNE



11

Pierwszy modułowy 
panel zewnętrzny  
bez ramki

Aluminium anodyzowane
malowane proszkowo

Szerokokątna kamera 
113° w poziomie
92° w pionie

Poziomy pasek  
oświetlenia

Brak ramki

Status systemu  
sygnalizowany 
trzema diodami:
>  nawiązywanie połączenia 

lub linia zajęta
>  rozmowa w toku
> drzwi otwarte

Zatrzaskowy moduł

Maksymalna odporność  
na zewnętrzne warunki

Programowanie z poziomu 
panelu lub urządzenia 

mobilnego

Najcieńszy na rynku  
w wersji natynkowej

IP55
IK08
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Osadź obudowę podtynkową w ścianie, a następnie 
za pomocą śruby przykręć ramkę frontową do 
obudowy w dolnej jej części (przy zawiasie).

Podłącz dwa przewody pionu 2Voice oraz te od  
elektrozaczepu. Zamocuj całość za pomocą  
śruby w górnej części ramki.

Na zamocowaną do ściany ramkę nałóż moduły 
zatrzaskowe, a następnie płyty frontowe. Połącz 
moduły ze sobą za pomocą złącz taśmowych.

Kończąc montaż zabezpiecz panele za pomocą 
górnej i dolnej listwy frontowej. 

1.

3.

2.

4.

Montaż  
w kilku krokach 
Do montażu wymagana jest minimalna ilość 
narzędzi, koniecznych jedynie do zamocowania 
ramki naściennej, podłączenia pionu 2Voice  
oraz elektrozaczepu.  
Wszystkie pozostałe elementy panelu Alpha  
są przeznaczone do montażu zatrzaskowego. 

PANELE ZEWNĘTRZNE

WERSJA PODTYNKOWA
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Przy instalacji natynkowej obudowa  
podtynkowa zostaje zastąpiona natynkową. 

Kolejne etapy montażu pozostają bez zmian.

WERSJA NATYNKOWA
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PANELE ZEWNĘTRZNE

2.

4.

3.

5.

6.

1.

1083/38 1083/48

1168/140

1168/130

1168/141

1168/131

1168/11

1168/13

1168/12

1168/14

1168/140

1168/130

1168/142

1168/132

1168/24 1168/28

1168/8

Z JEDNYM PRZYCISKIEM

MONTAŻ NATYNKOWY

Z DWOMA PRZYCISKAMI

MONTAŻ PODTYNKOWY

1168/311 1168/312 1168/313 1168/314

MODUŁ AUDIO
DO SYSTEMU 2VOICE

MODUŁ AUDIO/WIDEO
DO SYSTEMU 2VOICE

1168/61 1168/62 1168/63 1168/641145/51 1145/531145/52 1145/54

1168/45 1168/50 1168/59 1168/48 1168/46 1168/49 1168/1

1168/4

1060/48

MODUŁ AUDIO/WIDEO
DO SYSTEMU IPERCOM

Dodaj moduły 
dodatkowe.
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Przy instalacji maksymalnie 2 głównych i 2 dodatkowych paneli  
Alpha programowanie modułów odbywa się w zakresie zmian  
5 parametrów:
• panel główny lub panel dodatkowy 
• ID panelu dodatkowego: ID 0 lub ID 1 
• otwieranie drzwi bez połączenia lub w trakcie połączenia 
• jeden lub dwa przyciski wywołania w module audio lub audio/wideo 
• rozbudowa panelu o dodatkowe moduły z przyciskami TAK/NIE 
 
Do programowania wykorzystywany jest tylko przycisk na module audio lub audio/wideo.  

1. 2. 3. 4.

PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE 
W SYSTEMIE 2VOICE

Zarządzanie wszystkimi 
podstawowymi 

i zaawansowanymi 
parametrami systemu.

Wprowadzanie nazwisk 
i kodów otwarcia.

Przypisanie  
poszczególnych  
przycisków do  
danego lokalu.

Zapisanie konfiguracji  
i przesłanie jej do modułu 
oraz przechowywanie kopii 

pliku programowania na 
urządzeniu mobilnym na 
potrzeby wprowadzania 

przyszłych zmian.

PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE W SYSTEMIE 2VOICE
W przypadku pozostałych typów instalacji lub zmiany parametrów systemu stosujemy  
programowanie zaawansowane, ale zaprojektowane w sposób intuicyjny i prosty. 

Odbywa się ono za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego WiFi Direct pomiędzy 
panelem Alpha, a urządzeniem mobilnym (smartfon / tablet) z zainstalowaną przeglądarką 
internetową. Nie jest wymagane połączenie internetowe.

Po połączeniu z panelem Alpha możliwe jest:

PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE IPERCOM
Za pomocą oprogramowania dostępnego na komputery PC oraz urządzenia mobilne.
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PŁYTY FRONTOWE I MODUŁY - CZARNE
PŁYTY FRONTOWE PRZYCISKOWE
1168/11 PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 1 PRZYCISKIEM
1168/12 PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 2 PRZYCISKAMI
1168/13 PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 3 PRZYCISKAMI
1168/14 PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 4 PRZYCISKAMI
1168/24 PŁYTA FRONTOWA DWURZĘDOWA Z 4 PRZYCISKAMI
1168/28 PŁYTA FRONTOWA DWURZĘDOWA Z 8 PRZYCISKAMI

PŁYTY FRONTOWE AUDIO I AUDIO/WIDEO
1168/130 PŁYTA FRONTOWA AUDIO BEZ PRZYCISKÓW
1168/131 PŁYTA FRONTOWA AUDIO Z 1 PRZYCISKIEM
1168/132 PŁYTA FRONTOWA AUDIO Z 2 PRZYCISKAMI
1168/140 PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO BEZ PRZYCISKÓW
1168/141 PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO Z 1 PRZYCISKIEM
1168/142 PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO Z 2 PRZYCISKAMI

URZĄDZENIA

MODUŁY FUNKCYJNE
1168/1 MODUŁ WYŚWIETLACZA KOLOROWEGO 3,5” Z 4 PRZYCISKAMI FUNKCYJNYMI
1168/45 MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO RFID 
1168/46 MODUŁ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ 
1168/49 MODUŁ KLAWIATURY ALFABETYCZNEJ
1168/48 MODUŁ DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH
1168/50 MODUŁ OKNA OPISOWEGO (INFORMACYJNEGO)
1168/59 PŁYTA FRONTOWA LITA (ZAŚLEPIA NIEWYKORZYSTANY MODUŁ PANELU)

1168/130 1168/131 1168/132 1168/140 1168/141 1168/142

1168/11 1168/12 1168/13 1168/14 1168/24 1168/28

1168/1 1168/46 1168/49 1168/48 1168/50 1168/591168/45

MODUŁY PRZYCISKOWE
1168/4 MODUŁ PRZYCISKOWY JEDNORZĘDOWY
1168/8 MODUŁ PRZYCISKOWY DWURZĘDOWY

1168/4 1168/8

MODUŁY ROZMÓWNE
1083/38 MODUŁ ROZMÓWNY AUDIO DO SYSTEMU 2VOICE

1083/48 MODUŁ ROZMÓWNY AUDIO/WIDEO  
DO SYSTEMU 2VOICE

1060/48 MODUŁ ROZMÓWNY AUDIO/WIDEO  
DO SYSTEMU IPERCOM

1083/481083/38 1060/48
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PŁYTY FRONTOWE PRZYCISKOWE
1168/11W PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 1 PRZYCISKIEM
1168/12W PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 2 PRZYCISKAMI
1168/13W PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 3 PRZYCISKAMI
1168/14W PŁYTA FRONTOWA JEDNORZĘDOWA Z 4 PRZYCISKAMI
1168/24W PŁYTA FRONTOWA DWURZĘDOWA Z 4 PRZYCISKAMI
1168/28W PŁYTA FRONTOWA DWURZĘDOWA Z 8 PRZYCISKAMI

PŁYTY FRONTOWE I MODUŁY - BIAŁE

URZĄDZENIA

PŁYTY FRONTOWE AUDIO I AUDIO/WIDEO
1168/130W PŁYTA FRONTOWA AUDIO BEZ PRZYCISKÓW
1168/131W PŁYTA FRONTOWA AUDIO Z 1 PRZYCISKIEM
1168/132W PŁYTA FRONTOWA AUDIO Z 2 PRZYCISKAMI
1168/140W PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO BEZ PRZYCISKÓW
1168/141W PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO Z 1 PRZYCISKIEM
1168/142W PŁYTA FRONTOWA AUDIO/WIDEO Z 2 PRZYCISKAMI

MODUŁY FUNKCYJNE
1168/45W MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO RFID 
1168/48W MODUŁ DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH
1168/50W MODUŁ OKNA OPISOWEGO (INFORMACYJNEGO)
1168/59W PŁYTA FRONTOWA LITA (ZAŚLEPIA NIEWYKORZYSTANY MODUŁ PANELU)

1168/48W 1168/50W 1168/59W1168/45W

1168/130W 1168/131W 1168/132W 1168/140W 1168/141W 1168/142W

1168/11W 1168/12W 1168/13W 1168/14W 1168/24W 1168/28W
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AKCESORIA I RAMKI

1168/401

AKCESORIA DO OBUDÓW
1168/401 DASZEK OCHRONNY

AKCESORIA RFID
1125/53 PASTYLKI ZBLIŻENIOWE MIFARE PLUS PROXIMITY 10 SZT.
GB-010-010 PASTYLKI ZBLIŻENIOWE MIFARE
FD-010-051 KARTY ZBLIŻENIOWE MIFARE

AKCESORIA DO PANELI
 1168/100 PAKIET 10 ETYKIET NA NAZWĘ LUB NUMER ULICY

OBUDOWY DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
1168/311 OBUDOWA NATYNKOWA JEDNOMODUŁOWA Z RAMKĄ FRONTOWĄ
1168/312 OBUDOWA NATYNKOWA DWUMODUŁOWA Z RAMKĄ FRONTOWĄ
1168/313 OBUDOWA NATYNKOWA TRZYMODUŁOWA Z RAMKĄ FRONTOWĄ
1168/314 OBUDOWA NATYNKOWA CZTEROMODUŁOWA Z RAMKĄ FRONTOWĄ

1168/3141168/3131168/3121168/311

RAMKI DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO
1168/61 RAMKA FRONTOWA JEDNOMODUŁOWA 
1168/62 RAMKA FRONTOWA DWUMODUŁOWA 
1168/63 RAMKA FRONTOWA TRZYMODUŁOWA 
1168/64 RAMKA FRONTOWA CZTEROMODUŁOWA 

1168/61 1168/631168/62 1168/64
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AKCESORIA I RAMKI

OBUDOWY PODTYNKOWE
1145/51 OBUDOWA PODTYNKOWA JEDNOMODUŁOWA
1145/52 OBUDOWA PODTYNKOWA DWUMODUŁOWA
1145/53 OBUDOWA PODTYNKOWA TRZYMODUŁOWA
1145/54 OBUDOWA PODTYNKOWA CZTEROMODUŁOWA

1145/51

1168/611

1145/53

1168/613

1145/52

1168/612

1145/54

1168/614

RAMKI MASKUJĄCE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO (OPCJA)
1168/611 RAMKA MASKUJĄCA JEDNOMODUŁOWA
1168/612 RAMKA MASKUJĄCA DWUMODUŁOWA
1168/613 RAMKA MASKUJĄCA TRZYMODUŁOWA
1168/614 RAMKA MASKUJĄCA CZTEROMODUŁOWA
1168/624 RAMKA MASKUJĄCA CZTEROMODUŁOWA DWURZĘDOWA
1168/626 RRAMKA MASKUJĄCA SZEŚCIOMODUŁOWA DWURZĘDOWA
1168/639 RRAMKA MASKUJĄCA DZIEWIĘCIOMODUŁOWA TRZYRZĘDOWA

WYMIARY
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