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Cyfrowy 
MONITORING VIDEO

Zysk dla instalatorów i użytkowników

monitoring iP ViDEo

Kompletna linia produktów: kamery, 
rejestratory oraz system zarządzania 
poprzez smartfony, tablety oraz PC

Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu 
IP video, w skład której wchodzą kamery kompaktowe 
oraz kopułkowe, zarówno w obudowach plastikowych, 
jak i wandaloodpornych. Wszystkie urządzenia generują 
wysokiej jakości obraz i mogą być zarządzane za pomocą 
profesjonalnego systemu CMS.

Poprzez zastosowanie produktów Urmet czas instalacji jest 
redukowany do minimum. Dodatkowo zapewniają one dobrą 
wydajność w zakresie wykorzystania sieci i nie generują zakłóceń 
wobec innych urządzeń sieciowych.

•	 Power Over Ethernet: poprzez wyeliminowanie okablowania 
elektrycznego zmniejszony jest czas pracy oraz materiały 
potrzebne do instalacji; przewód Ethernet służy jednocześnie 
do transmisji danych oraz do zasilania kamery.

•	 Urmet DDNS: całkowicie darmowa usługa umożliwiająca 
dostęp do wszystkich urządzeń Urmet poprzez sieć Internet bez 
konieczności posiadania stałego adresu IP.

•	 Funkcja P2P: dzięki tej funkcji procedura instalacji jest bardzo 
podobna do Plug & Play (Podłącz i Używaj); redukuje czas instalacji 
oraz sprawia, że urządzenie jest natychmiast dostępne w sieci.

•	 System CMS: dzięki oprogramowaniu UVS możliwe jest 
zarządzanie systemami monitoringu zarówno analogowymi jak i IP 
(rejestratory serii 1093 (960H), rejestratory i kamery serii Boost 2.0).

Łatwe w instalacji i użyciu

Dzięki zastosowaniu rejestratorów z serii BOOST, możliwe 
jest stworzenie zarówno małych, jak i dużych systemów 
monitoringu. Modularność systemu umożliwia rozpoczęcie 
jego budowy od kilku kamer, a w późniejszym terminie 
rozbudowę do kilkuset (i więcej) kamer w systemie.

Linia produktów Boost 2.0 umożliwia utworzenie wysokiej jakości systemu 
monitoringu, który jest łatwy w instalacji i użytkowaniu.

•	 Kompletna linia produktów: kamery IP w rozdzielczościach HD 720p 
oraz Full HD 1080p, generujące do 25 kl/s; rejestratory do 32 kanałów 
wyposażone standardowo w dysk 2 TB, a niektóre modele dodatkowo 
posiadają wbudowany switch PoE.

• Prostota: kamery mogą być zasilone poprzez PoE oraz są zgodne 
ze standardem ONVIF.

• Globalna konkurencyjność: urządzenia IP firmy Urmet są jednymi  
z najbardziej zaawansowanych produktów dostępnych na rynku w odniesieniu 
do technologii oraz towarzyszących im usług.

• Wydajność: rejestratory z linii Boost 2.0 posiadają lokalne wyjście video 
(HDMI i VGA), porty sieciowe klasy Gigabit oraz porty USB 3.0. Dla większej 
uniwersalności oraz łatwiejszej instalacji, produkty wspierają funkcję Urmet 
DDNS oraz P2P. 
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pełna integracja z oprogramowaniem UVS

Podgląd video, rejestracja 
oraz zarządzanie strumieniami video

Urmet UVS jest platformą zaprojektowaną do zarządzania systemami monitoringu video 
i umożliwia kontrolę zarówno systemów analogowych jak i systemów IP. 

Urmet UVS umożliwia zarządzanie:

•		do	512	strumieni	wyświetlanych	na	czterech	monitorach
•		do	10	strumieni	odtwarzanych	zdalnie	i	do	32	strumieni 
   odtwarzanych lokalnie
•		dostępem	do	systemu	przez	wielu	użytkowników

UVS pozwala na podłączenie następujących systemów:

•		Rejestratory	IP	Boost	2.0
•		Kamery	IP
•		Rejestratory	AHD	HD	720p	oraz	HD	1080p
•		Rejestratory	analogowe	960H,	Evolution	2.0
   oraz Videosmart
•		Rejestratory	HD-SDI	Progress	2.0

Kamery AHD

iUVS jest aplikacją dedykowaną na urządzenia z systemami iOS® oraz 
Android®. Pozwala użytkownikowi na dostęp do strumieni video i audio 
istniejących w systemie. Główne funkcje oprogramowania iUVS to:

•		Podgląd	na	żywo	do	32	kanałów
•		Zdalne	wyszukiwanie	i	odtwarzanie
•		Lokalne	odtwarzanie

•		Tryb	wyświetlania	panoramicznego
•		Funkcja	PTZ
•		Wsparcie	dla	wielu	urządzeń
•		Zapisywanie	zdjęć

Rejestrator 
AHD



4

Cyfrowy 
MONITORING VIDEO

Jakość obrazu Full HD, obsługa od 8 do 32 kanałów (w obrębie jednego rejestratora), uproszczona konfiguracja sieciowa dzięki funkcji 

P2P, Urmet DDNS oraz kompatybilności z oprogramowaniem UVS. Daje to konkretne możliwości i korzyści zarówno w zakresie obsługi 

jak	 i	 instalacji.	 Kamery	 generują	 wysokiej	 jakości	 obraz	 w	 rozdzielczościach	 HD	 720p	 oraz	 Full	 HD	 1080p,	 a	 nowe	 rejestratory	 IP 

i	platforma	UVS	pozwalają	na	integrację	wielu	systemów	(IP,	AHD,	analogowe	oraz	HD-SDI)	w	jeden	zarządzany	centralnie	system.

1093/134M1 
Kamera kompaktowa 3.6 mm
720p z diodami ir LED

•	 Przetwornik:	720p	CMOS
•	 Obiektyw:	3.6	mm
•	 IR	LED
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	720p	(1280×720)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	720p	(1280×720)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.08	Lux	(F1.2,	AGC	ON),	0	Lux	z	włączonym	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Szczelność:	IP	66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3

1093/135M2
Kamera kompaktowa 3.6 mm
1080p z diodami ir LED

•	 Przetwornik:	1080p	CMOS
•	 Obiektyw:	3.6	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.03Lux	(F1.2,	AGC	ON),	0	Lux	z	włączonym	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3

1093/136M1
Kamera kompaktowa 2.8-12 mm
720p z diodami ir LED

•	 Przetwornik:	720p	CMOS
•	 Obiektyw:	2.8-12	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	720p	(1280×720)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	720p	(1280×720)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.03	Lux	(F1.2,	AGC	ON),	0	Lux	z	włączonym	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Zasięg	IR	LED:	30	m
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3

1093/137M2
Kamera kompaktowa 2.8-12 mm
1080p z diodami ir LED 

•	 Przetwornik:	1080p	CMOS
•	 Obiektyw:	2.8-12	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.03	Lux	(F1.2,	AGC	ON),	0	Lux	z	włączonym	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Zasięg	IR	LED:	30	m
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3
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KamerY tYpU mini Dome

KamerY ptz

1093/654M2  
głowica szybkoobrotowa easy Dome ip 
1080p x 20 zoom z diodami ir-LED 

•	 Przetwornik:	1/2.8”	type	Exmor	CMOS
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	/25	kl/s
•	 Czułość	:	0	lux	przy	wł.	diodach	IR-LED
•	 OSD	ekranowe
•	 Optyczny	zoom:	x	20	(f=4.	7	mm~94.0	mm);
•	 Cyfrowy	zoom:	x	16
•	 Zasięg	doświetlenia	IR-LED:	150	m
•	 Stopień	ochrony:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC	/	5A	

KamerY tYpU Dome

•	 Przetwornik:	1080p	CMOS
•	 Obiektyw:	3.6	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.03Lux	(F1.2,	AGC	ON)	0Lux	z	wł.	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Zasięg	IR	LED:	20	m
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3

1093/174M1
Kamera mini dome 3.6mm
720p z doświetleniem ir-LED 
do użytku wewnętrznego

•	 Przetwornik:	1.3	Mpx	CMOS
•	 Obiektyw:	3.6	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	720p	(1280×720)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	720p	(1280×720)	/25	kl/s	
•	 Czułość:	0.03Lux	(F1.2,	AGC	ON)	0	Lux	z	wł.	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Zasięg	IR	LED:	20	m
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3

1093/173M2
Kamera wandaloodporna 2.8-12mm 
1080p z doświetleniem ir-LED  
do użytku na zewnątrz

•	 Przetwornik:	1080P	CMOS
•	 Obiektyw:	2.8-12	mm
•	 Maks.	rozdzielczość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)
•	 Maks.	prędkość	rejestracji:	1080p	(1920×1080)	/25	kl/s
•	 Czułość:	0.03	Lux	(F1.2,	AGC	ON),	0	Lux	z	wł.	IR
•	 Mechaniczny	filtr	IR-Cut
•	 Wbudowany	webserwer
•	 Zasięg	IR	LED:	20	m
•	 Szczelność:	IP66
•	 Zasilanie:	12	V	DC,	PoE
•	 ONVIF	2.3
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1093/916HP 
16 Kan 1080p FULL HD

•	 16	kanałów	IP
•	 Maksymalna	rozdzielczość	rejestracji:	1080p
•	 1	wyjście	VGA	/	1	wejście	HDMI
•	 Maksymalna	rozdzielczość	i	prędkość	rejestracji: 

1080p	(1920×1080):	25	kl/s
•	 Rozdzielczość	i	prędkość	lokalnego	Wyświetlania/

Odtwarzania:  
1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	 
720p	(1280×720):	12kan@25	kl/s 
D1	(704×576):	16kan@25	kl/s

•	 Maksymalny	łączny	strumień:	200	Mbit
•	 W	zestawie	dysk	2TB	(maks.	2	dyski)
•	 8	wejść	/	1	wyjście	alarmowe
•	 1	x	3.0	USB	(Archiwizacja	i	Aktualizacja),	2	x	2.0	

USB	(Mysz)
•	 Ilość	portów	PoE:	8
•	 Zasilanie:	48	V DC	2A	(zasilacz	w	zestawie)
•	 Switch	PoE:	48	V DC

rejeStratorY z poe 

1093/908HP
8 Kan 1080p FULL HD

•	 8	kanałów	IP
•	 Maksymalna	rozdzielczość	rejestracji:	1080p
•	 1	wyjście	VGA	/	1	wyjście	HDMI
•	 Maksymalna	rozdzielczość	i	prędkość	rejestracji:	 

1080p	(1920×1080):	25	kl/s
•	 Maksymalny	łączny	strumień:	100	Mbit
•	 W	zestawie	dysk	2TB	(maks.	2	dyski)
•	 8	wejść	/	1	wyjście	alarmowe
•	 1	x	3.0	USB	(Archiwizacja	i	Aktualizacja),	2	x	2.0	

USB	(Mysz)
•	 Ilość	portów	PoE:	8
•	 Zasilanie:	48	V DC	2A	(zasilacz	w	zestawie)	
•	 Switch	PoE:	48	V DC

1093/932HP 
32 Kan 1080p FULL HD

•	 32	kanały	IP
•	 Maksymalna	rozdzielczość	rejestracji:	1080p
•	 1	wyjście	VGA	/	1	wyjście	HDMI
•	 Maksymalna	rozdzielczość	i	prędkość	rejestracji: 

1080p	(1920×1080):	25	kl/s
•	 Rozdzielczość	i	prędkość	lokalnego 

Wyświetlania/Odtwarzania: 
1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	 
720p	(1280×720):	12kan@25	kl/s 
D1	(704×576):	16kan@25	kl/s

•	 Maksymalny	łączny	strumień:	200	Mbit
•	 W	zestawie	dysk	2TB	(maks.	8	dysków)
•	 16	wejść	/	4	wyjścia	alarmowe
•	 1	x	3.0	USB	(Archiwizacja	i	Aktualizacja),	2	x	2.0	USB	

(Mysz)
•	 Ilość	portów	PoE:	16
•	 Zasilanie:	100~240	V	AC	/	5A	50~60Hz
•	 Switch	PoE:	48	V DC

1093/908H 
8 Kan 1080p FULL HD

•	 8	kanałów	IP
•	 Maksymalna	rozdzielczość	rejestracji:	1080p
•	 1	wyjście	VGA	/	1	wyjście	HDMI
•	 Maksymalna	prędkość	i	rozdzielczość	rejestracji:	 

1080p	(1920×1080):	25	kl/s
•	 Rozdzielczość	i	prędkość	lokalnego	Wyświetlania/Odtwarzania:	
	 1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	/	720p	(1280×720)	/	D1	(704×576):
	 8kan@25	kl/s
•	 Maksymalny	łączny	strumień:	100	Mbit
•	 W	zestawie	dysk	2TB	(maks.	2	dyski)
•	 8	wejść	/	1	wyjście	alarmowe
•	 1	x	3.0	USB	(Archiwizacja	i	Aktualizacja),	2	x	2.0	USB	(Mysz)
•	 Zasilanie:	12	V	DC	5A	

1093/932H 
32 Kan 1080p FULL HD nVr

•	 32	kanały	IP
•	 Maksymalna	rozdzielczość	rejestracji:	1080p
•	 1	wyjście	VGA	/	1	wyjście	HDMI
•	 Maksymalna	prędkość	i	rozdzielczość	rejestracji: 

1080p	(1920×1080):	25	kl/s
•	 Rozdzielczość	i	prędkość	lokalnego	Wyświetlania/Odtwarzania:		
	 1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	/	720p(1280×720):	12kan@25	kl/s	/
	 D1	(704×576):	16kan@25	kl/s
•	 Maksymalny	łączny	strumień:	200	Mbit
•	 W	zestawie	dysk	2TB	(maks.	2	dyski)
•	 8	wejść	/	1	wyjście	alarmowe
•	 1	x	3.0	USB	(Archiwizacja	i	Aktualizacja),	2	x	2.0	USB	(Mysz)
•	 Zasilanie:	12	V	DC	5A
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Dane tecHniczne
1093/908H 1093/932H 1093/908HP 1093/916HP 1093/932HP

Kompresja video H264 H264 H264 H264 H264
Ilość kanałów IP 8 32 8 16 32
Rozdzielczość	rejestracji 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p
Prędkość	rejestracji	(maks) 25	kl/s	@	1080p	 25	kl/s	@	1080p	 25	kl/s	@	1080p	 25	kl/s	@	1080p	 25	kl/s	@	1080p	

Prędkość	Wyświetlania	/	
Odtwarzania	(maks)

1080p	(1920×1080):	6kan	@	25	kl/s	
/	720p	(1280×720)	/	D1(704×576):	

8kan@25	kl/s

1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	/	
720p	(1280×720):	12kan@25	kl/s	/	D1	

(704×576):	16kan@25	kl/s

1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	
/	720p	(1280×720)	/	D1	(704×576):	

8kan@25	kl/s

1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	/	
720p	(1280×720):	12kan@25	kl/s	/	D1	

(704×576):	16kan@25	kl/s

1080p	(1920×1080):	6kan@25	kl/s	/	
720p	(1280×720):	12kan@25	kl/s	/	D1	

(704×576):	16kan@25	kl/s
Wyjście video HDMI/VGA HDMI/VGA HDMI/VGA HDMI/VGA HDMI/VGA

Maksymalny	łączny	strumień 100	Mbit 200	Mbit 100	Mbit 200	Mbit 200	Mbit

Wejścia/Wyjścia	alarmowe 8/1 8/1 8/1 8/1 16/4
Panel frontowy z przyciskami NIE NIE NIE NIE NIE
Karta sieciowa Gigabit TAK TAK TAK TAK TAK
Powiadamianie	E-mail TAK TAK TAK TAK TAK
Porty	USB 1	x	USB3.0,	2	x	USB2.0 1	x	USB3.0,	2	x	USB2.0 1	x	USB3.0,	2	x	USB2.0 1	x	USB3.0,	2	x	USB2.0 1	x	USB3.0,	2	x	USB2.0
Wejścia/Wyjścia	audio TAK	(8	WEJ	zależne	od	kamer	/	1	WYJ) TAK	(32	WEJ	zależne	od	kamer	/	1	WYJ) TAK	(8	WEJ	zależne	od	kamer	/	1	WYJ) TAK	(16	WEJ	zależne	od	kamer	/	1	WYJ) TAK	(32	WEJ	zależne	od	kamer	/	1	WYJ)
Cyfrowy zoom w trybie 
Odtwarzania TAK TAK TAK TAK TAK

Webserwer TAK TAK TAK TAK TAK
Aplikacja	mobilna TAK TAK TAK TAK TAK
Maksymalna liczba dysków 2	x	SATA,	każdy	maks.	4TB 2	x	SATA,	każdy	maks.	4TB 2	x	SATA,	każdy	maks.	4TB 2	x	SATA,	każdy	maks.	4TB 8	x	SATA,	każdy	maks.	4TB
Urmet DDNS TAK TAK TAK TAK TAK
Kompatybilność z kamerami 
IP Urmet TAK TAK TAK TAK TAK

Złącze	E-SATA TAK TAK TAK TAK TAK

Zasilanie 	12	V	DC	5A 12	V	DC	2A 48	V	DC	2A	(zasilacz	w	zestawie)	 
Switch	PoE:	48	V	DC	(8	portów)

48	V	DC	2A	(zasilacz	w	zestawie)	 
Switch	PoE:	48	V	DC	(16	portów)

100~240V	AC/	5A	50~60Hz	 
Switch	PoE:	48	V	DC	(16	portów)

Standard ONVIF 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Wymiary 380	x	50	x	340	mm 380	x	50	x	340	mm 380	x	50	x	340	mm 380	x	50	x	340	mm 460	x	89	x	440	mm

1093/136M1 1093/134M1 1093/137M2 1093/135M2 1093/174M1 1093/172M2 1093/173M2 1093/654M2
Kamera Bullet Bullet Bullet Bullet Mini Dome Mini Dome Dome wandaloodporna Dome	PTZ
Przetwornik 1.3	Mpx	CMOS 720P	CMOS 1080P	CMOS 1080P	CMOS 1.3	Mpx	CMOS 1080P	CMOS 1080P	CMOS 1/2.8”	type	Exmor	CMOS

Czułość
0.03	Lux@ 

(F1.2,	AGC	ON), 
0	Lux	z	wł.	IR

0.08	Lux@ 
(F1.2,	AGC	ON),
0	Lux	z	wł.	IR

0.03Lux@ 
(F1.2,	AGC	ON),
0	Lux	z	wł.	IR

0.03Lux@ 
(F1.2,	AGC	ON),
0	Lux	z	wł.	IR

0.03Lux@ 
(F1.2,	AGC	ON),
0	Lux	z	wł.	IR

0.03Lux@ 
(F1.2,	AGC	ON),
0	Lux	z	wł.	IR

0.03Lux@ 
(F1.2,	AGC		ON),

0	Lux	z	wł.	IR

0.1Lux
O	Lux	przy	wł.	IR

Zasięg	IR	LED 30	m - 30	m - 20	m 20	m 20	m 150	m
Obiektyw 2.8-12	mm 3.6	mm 2.8-12	mm 3.6	mm 3.6	mm 3.6	mm 2.8-12	mm 4.7-94	mm
Dzień/Noc mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut mechaniczny	filtr	IR-Cut
Migawka 1/25s	~	1/20,000s 1/25s	~	1/20,000s 1/25s	~	1/100,000s 1/25s	~	1/100,000s - - 1/25s	~	1/20,000s -
Wyjście analogowe NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Wejście audio NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Wyjście audio NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Przycisk reset NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE
Funkcja reset TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Rozdzielczość	
rejestracji

720p	(1280×720)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

720p	(1280×720)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

1080p	(1920×1080)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

1080p	(1920×1080)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

720p	(1280×720)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

1080p	(1920×1080)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

1080p	(1920×1080)
VGA	(640×480)

QVGA	(320×240)

1080p	(1920×1080)
VGA	(640×480)

Prędkość 
rejestracji 
i podglądu

720p	(1280×720)/25	kl/s	
(Zapis	i	Podgląd 
jednego	kanału) 

VGA	(640×480)/20	kl/s	
(Podgląd	wielu	kanałów) 

QVGA	(320×240)/5	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

720p	(1280×720)/25	kl/s	
(Zapis	i	Podgląd 
jednego	kanału) 

VGA	(640×480)/20	kl/s	
(Podgląd	wielu	kanałów) 

QVGA	(320×240)/5	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

1080p	(1920×1080)/25	
kl/s	(Zapis	i	Podgląd 

jednego	kanału) 
VGA	(640×480)/25	kl/s	

(Podgląd	wielu	kanałów) 
QVGA	(320×240)/20	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

1080p	(1920×1080)/25	
kl/s	(Zapis	i	Podgląd 

jednego	kanału) 
VGA	(640×480)/25	kl/s	

(Podgląd	wielu	kanałów) 
QVGA	(320×240)/20	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

720p	(1280×720)/25	kl/s	
(Zapis	i	Podgląd 
jednego	kanału) 

VGA	(640×480)/20	kl/s	
(Podgląd	wielu	kanałów) 

QVGA	(320×240)/5	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

1080p	(1920×1080)/25	
kl/s	(Zapis	i	Podgląd 

jednego	kanału) 
VGA	(640×480)/25	kl/s	

(Podgląd	wielu	kanałów) 
QVGA	(320×240)/20	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

1080p	(1920×1080)/25	
kl/s	(Zapis	i	Podgląd 

jednego	kanału) 
VGA	(640×480)/25	kl/s	

(Podgląd	wielu	kanałów) 
QVGA	(320×240)/20	kl/s	
(Podgląd	na	urządzeniach	

mobilnych)

1080p	(1920×1080)/25	
kl/s	(Zapis	i	Podgląd 

jednego	kanału) 
VGA	(640×480)/25	kl/s	

(Podgląd	wielu	kanałów)

Kompresja H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264
Strumień 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 64kbps-8Mbps 50kbps-8Mbps

Porty komunikacji 1	x	RJ45	10M/100M 1	x	RJ45	10M/100M 1	x	RJ45	10M/100M	 
1	x	RS-485

1	x	RJ45	10M/100M	 
1	x	RS-485 1	x	RJ45	10M/100M 1	x	RJ45	10M/100M 1	x	RJ45	10M/100M 10/100	Base-T

WDR TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Detekcja ruchu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
VoIP NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
Znak wodny TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
Wejścia/Wyjścia	
alarmowe NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 8	wej.	/	1	wyj.

Protokoły sieciowe

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	UDP,	RTP/RTCP,	
RTSP,	HTTP,	SMTP,	DNS,	
DDNS,	DHCP,	FTP,	NTP,	

PPPOE, UPNP
(SNMP,	HTTPS,	SIP	

opcjonalnie)

TCP/IP,	RTSP,	FTP,	
PPPOE,	DHCP,	DDNS,	

NTP,	UPnP

Wiele strumieni TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Strumień	mobilny TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
Aplikacja	mobilna TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Wbudowany 
webserwer TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Złącze karty SD NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
Sterowanie 
poprzez	NVR TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Szczelność IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
PoE	(standard	
803.AF) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE

Temperatura	pracy -20	°C	~	60	°C -20	°C	~	60	°C -20	°C	~	60	°C -20	°C	~	60	°C -10	°C	~	60	°C -10	°C	~	60	°C -10	°C	~	60	°C -30	°C	~	60	°C
Zasilanie 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	±	10%,	PoE 12	V	DC	/ 5A
ONVIF	2.3 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK




