CASTEL

INSPIRED COMMUNICATION & SECURITY

Rozwigzania interkomowe w petni [P/SIP
AXESS

www.miwiurmet.pl



Duzo wiecej niz interkom

Styl i wytrzymatos¢

» Potaczenie prostoty i nowoczesnosci
» Zaprojektowany do pracy w najbardziej
G wymagajacych warunkach IK09, IP65

Jakos¢ dzwieku i obrazu

Kamera kolorowa Full HD

Sygnalizacja Swietlna w trakcie komunikacji
Komunikacja dwukierunkowa @
Ttumienie szumdéw i eliminacja echa
Czestotliwos¢ prébkowania 16 kHz
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Mozliwos¢ ustawienia komunikatéw gtosowych
w wybranym jezyku (,taczenie”, ,Nawigzano potaczenie”,
,Drzwi zostaty otwarte”)

Interoperacyjnosc z ekosystemem
bezpieczenstwa

» Protokét SIP
@ » Najbardziej powszechne kodeki audio i wideo

(G711, G722, G729, GSM, H263, H263+, H264)
> SNMP
» Konfiguracja poprzez zintegrowany serwer www

Cyberbezpieczenstwo

» Wykorzystanie najnowoczesniejszych rozwiazan
gwarantujacych optymalne bezpieczerstwo w sieci.

> Firewall, zaawansowane zarzadzanie hastami z szyfrowaniem,
logi bezpieczenstwa, https TLS, wsparcie multi-VLAN,
Ip Protect, Radius, itp.
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W petni IP/SIP
» 1 pojedynczy kabel sieci (RJ45) do sterowania audio,
wideo, danymi i zasilaniem (PoE/PoE+)

Obstugiwane jezyki: 0 él? c
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Narzedzia wspierajace obstuge

Dedykowane monitory i stacje master
Aplikacja CASTEL SPI na smartfony i tablety
Komputer z oprogramowaniem typu recepgja
Microsoft Teams i

Telefony SIP, GSM, DECT, itp.
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XE Manitor CCTV reception stafion

History calls Volume

2 Download on the
« App Store
ANDROID APP ON

P> Google play

Aplikacja CASTEL SP!




AXESS VIDEO INTEROCM 1B

Stacja wejsciowa audio/wideo w petni IP/SIP

z 1 przyciskiem i etykieta

REF 690.2000

> Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej

> Kamera kolorowa HD

> Komunikacja dwukierunkowa

> 1 przycisk, 1 etykieta

>|P65,1K09

> 1 RJ45, 2 wejscia, 1 przekaznik

> Zasilanie PoE (lub opcjonalnie zewnetrzne)

> Wymiary w mm:
montaz podtynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 60;
montaz natynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 72

AXESS VIDEO INTERCOM 1B SPE

AXESS VIDEO INTERCOM 3B

Stacja wejsciowa audio/wideo w petni IP/SIP

z 3 przyciskami i 3 etykietami

REF 690.2200

> Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej

> Kamera kolorowa HD

> Komunikacja dwukierunkowa

> 3 przyciski, 3 etykiety

>|P65,1K09

> 1 RJ45, 1 wejscie, 1 przekaznik

> Zasilanie PoE (lub opcjonalnie zewnetrzne)

> Wymiary w mm:
montaz podtynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 60;
montaz natynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 72

AXESS AUDIO INTERCOM 3B

Stacja wejéciowa audio/wideo z 1 przyciskiem i bez etykiety Stacja wejsciowa audio z 3 przyciskami
REF 690.2400 REF 690.0200

AXESS VIDEO INTERCOM 4B

Stacja wejsciowa audio/wideo w petni IP/SIP

z 4 przyciskami i 4 etykietami

REF 690.2300

> Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej

> Kamera kolorowa HD

> Komunikacja dwukierunkowa

> 4 przyciski, 4 etykiety

>|P65,1K09

> 1RJ45, 1 przekaznik

> Zasilanie PoE (lub opcjonalnie zewnetrzne)

> Wymiary w mm:
montaz podtynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 60;
montaz natynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 72

AXESS AUDIO INTERCOM 4B
Stacja wejsciowa audio z 4 przyciskami
REF 690.0300

AXESS AUDIO INTERCOM 1B
Stacja wejsciowa audio z 1 przyciskiem i etykieta
REF 690.000

AXESS AUDIO INTERCOM 1B SPE
Stacja wejsciowa audio z 1 przyciskiem i bez etykiety
REF 690.0400

AXESS AUDIO INTERCOM 1B SOS

Stacja wejsciowa audio z 1 przyciskiem SOS
REF 690.0500

AXESS VIDEO INTERCOM 2B

Stacja wejsciowa audio/wideo w petni IP/SIP M O N ITO R

z 2 przyciskamii 2 etykietami
REF 690.2100
> Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
> Kamera kolorowa HD
> Komunikacja dwukierunkowa
> 2 przyciski, 2 etykiety
> [P 65,1K09
> 1 RJ45, 2 wejscia, 1 przekaznik
> Zasilanie PoE (lub opcjonalnie zewnetrzne)
> Wymiary w mm:
montaz podtynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 60;

XE MONITOR

Monitor w petni IP/SIP

REF 500.8000

> 7-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT

> 4 przyciski funkcyjne

> Obudowa ABS

> P40

> Zasilanie PoE (lub opcjonalnie zewnetrzne)

montaz natynkowy: wys. 230 x szer. 123 x gt. 72 > Wymiary w mm:
wys. 169 x szer. 210 x gt. 36
AXESS VIDEO INTERCOM 2B (montaz na podstawce:
Stacja wejéciowa audio z 2 przyciskami wys. 195 x szer. 210 x gt. 170 mm)

REF 690.0100

ZESTAWY | AKCESORIA

KIT AXESS VIDEO 1B Zestaw audio/wideo full IP/SIP - 1 przycisk 690.3500
KIT AXESS AUDIO 1B Zestaw audio full IP/SIP - 1 przycisk 690.3000
CEINTURE AXESS Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej (montaz natynkowy) dla stacji wejsciowej aXess 690.2500
KIT GRIFFES AXESS Zestaw do montazu na ptycie kartonowo-gipsowej do interkomow aXess 690.2600
SUPPORT XE MONITOR Podstawka do monitora XE 540.8000
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