NVR Champ

PROSTO e SZYBKO ¢ EFEKTYWNIE

NVR Champ |°

Jeden z najbardziej uniwersalnych i stabilnych rejestratoréw IP
z funkcjg obserwaciji obrazu na lokalnym monitorze

NVR Champ to szybki i fatwy w obstudze rejestrator do systeméw IP video.
Wykorzystuje technologie umozliwiajgcq automatyczng detekcje
i konfiguracije ustawien sieciowych, dzieki czemu rejestrator

jest niemal od razu gotowy do uzycia. NVR Champ

wspiera ponad 2000 kamer IP ponad 120 producentéw

w tym réwniez standard ONVIF.

Najwazniejsze cechy

| Wbudowana detekcja ruchu na poktadzie rejestratora oraz wsparcie dla detekcji ruchu w kamerach
| Rejestracja obrazu z kamer w rozdzielczosci do 6 Mpx

| Wbudowane wyjscie monitorowe VGA/HDMI
|

Praca w trybie wielostrumieniowym z automatycznym przetqczaniem strumieni zaréwno dla obserwacii lokalnej
jak i obserwacji zdalnej za pomocq programu klient

| Wsparcie dla kamer Fish-Eye z funkcjq rozginania w trybie obserwaciji zdalnej

| Mozliwo$é podiqczenia joysticka PTZ USB lokalnie oraz zdalnie do zarzqdzania gtowicami PTZ,
rejestratorem oraz funkcjami wyswietlania programu klient

| Darmowe oprogramowanie klient do pracy wielomonitorowej (do 128 kamer) oraz darmowy program
na urzqgdzenia mobilne iPhone, iPad, Android

| Inteligentne wyszukiwanie zdarzen w zapisie video poprzez aplikacie klient lub wbudowany web serwer
wedtug algorytméw: detekcja ruchu, zniknigcie obiektu, pojawienie sig obiektu, utrata ostrosci, zastonigcie kamery

Darmowy dedykowany serwis P2P, ktéry eliminuje potrzebe programowania routera
Wsparcie dla urzqdzef UPS

Wyiscie e-SATA do rozbudowy przestrzeni dyskowej o kolejne 2 lub 4 dyski
Funkcja POS do wspétpracy z kasami fiskalnymi

Model 2 dYSkOWY Maty, lekki, idealny na pétkel!

NC-2080 8-kanatowy

NC-2160 16-kanatowy
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System kas

NVR Champ

Specyfikacja

Zdjecie produktu

S

Model NC-2080 NC-2160
llo$¢ kanatéw 8 16
Wyjscia monitorowe HDMI, VGA

Rozdzielczo$é ekranu

1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Mozliwosci dekodowania (H.264)

180fps @1080p lub 360fps @720p (powyzej 1080p ilos¢ klatek nie jest deklarowana;
nie ma ograniczenia rozdzielczosci dla pojedynczego kanatu)

Mozliwosci dekodowania (MPEG4)

120fps @1080p lub 240fps @720p (do 1920x1080 na kanal)

Mozliwosci dekodowania (MJPEG)

15fps @720p (do 25601600 na kanaf)

Wartos$¢ strumienia do zapisu 80Mbps
Dyski wewnetrzne 2 x3.5” SATAII
Dyski zewnetrzne 1 x eSATA
Maks. pojemnosc¢ jednego dysku 4TB
Poziom RAID RAID 0,1
RAM DDR3 1GB

Interfejsy wej./wyj.

2 x USB 2.0 (dla klawiatury, myszki, UPS, Pendrive)

Port Ethernet

1 x Gigabit Port, RJ45 (10/100/1000 Mbps)

Pobdr mocy

Maksymalnie obcigzony: 25W; chwilowy: 60W

Napiecie zasilania

DC 12V 5A

Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.)

330 x 285 x 47 mm

Waga (bez dyskow) 2 kg (4.411bs)
Temperatura pracy (z dyskami) 0°C-40°C
Wilgotnos¢ pracy 5%-95%

Sys. operacyjny dla klienta

Windows XP (32bit), Win7 (32 i 64 bit), Win8 (32 i 64 bit)

Zdalny klient WEB

Windows: Internet Explorer, Chrome, Mac: Safari

Intelig. szukanie zapisu (WEB/klient)

Detekcja ruchu, zniknigcie obiektu, pojawienie sie obiektu, utrata ostrosci, zastonigecie kamery

Wsparcie dla urzadzen mobilnych

iPhone, iPad, Android

Wspierane jezyki: 19

Angielski, Chorwacki, Czeski, Niemiecki, Finski, Francuski, Hebrajski, Wtoski, Japoriski, Koreanski, Polski, Portugalski,
Portugalski (Brazylijski), Rosyjski, Uproszczony Chinski, Tradycyjny Chinski, Hiszpanski, Szwedzki, Tajski, Turecki

Architektura systemu
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