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system przewodowy

SERIA 500

Pojedynczym impulsem przycisku mozesz witaczaé
i wytaczac oswietlenie z kilku miejsc w domu bez stoso-
wania tacznikéw schodowych lub krzyzowych. Stosujac
system centralnego sterowania z jednego miejsca
mozesz obstugiwac oswietlenie w catym domu. Zatacza-
nie i wytaczanie odbiornika nastepuje zawsze w zerze
,Soft start/soft stop” dajac wrazenie ptynnego narastania
lub opadania natezenia $wiatta. Moduty wspétpracuja
z zaréwkami standardowymi, halogenowymi, CFL, LED,
transformatorami: ferromagnetycznymi, toroidalnymi
i elektronicznymi, wentylatorami >10VA. Nie wymagaja
one podtaczenia przewodu neutralnego. Mozna je insta-
lowac bezposrednio za przyciskami w puszkach podtyn-
kowych lub w rozdzielni elektrycznej oraz w instalacjach
na zewnatrz budynkow (sag w 100% szczelne).

MTRS500 - wtacznik elektroniczny.

MTMS500 - wiacznik elektroniczny z timerem schodo-
wym regulowanym w zakresie 2sek - 4h. Drugi predefi-
niowany timer 1h (zataczany po przytrzymaniu
przycisku przez 3sek). Ostrzezenie przed
uptywem czasu timera - stopniowe

|l

wygaszanie oswietlenia.
\
£

MTT500 - wtacznik elektro-
niczny z timerem regulowanym
w zakresie 2sek - 4h. Mozli-
wos¢ wytgczenia oswietlenia
przed uptywem czasu timera.

MTV500 - Sciemniacz elektroniczny. Pojedynczy impuls
witacznika monostabilnego zatacza lub wytacza oswietle-
nie. Dtuzsze przycisniecie przycisku reguluje poziom
Swiatta. Pamiec ostatnio ustawionego poziomu. Definio-
wany minimalny poziom sciemnienia. Wersja MTVT500
posiada dodatkowo funkcje regulowanego timera w
zakresie 2sek - 4h.

MTKS500 - sciemniacz elektroniczny multifunkcyjny
zawiera wszystkie opcje MTVT500 a ponadto:
Funkcja lampki nocnej dla dziecka :
(Swiatto Sciemnia sie automatycznie k»‘”

od poziomu ustalonego do min. & "= @
w ciggu 1h). Symulator obecnosci amy
(nastepuje losowe zataczenie \ ﬁi g;
o$wietlenia na 4h kazdego dnia). i b

MVR500

Sterownik rolet, okien i markiz. Mozliwos$é
sterowania lokalnego i centralnego.

Programowane potozenie posrednie rolety. m

MTR500 MTM500 MTT500 ‘

®

MTV500 MTVT500 MTKS500 / ’

YOKIS rewolucjonizuje typowe, stare lub nowe instalacje elektryczne. Od
teraz system inteligentnego domu dostepny jest dla kazdego. Nie musisz wymie-
nia¢ przewodoéw, ku¢ $cian, wymieniac tacznikéw i przyciskéw, zmieniac Zzrédet

Swiatta... Za pomocg matych, szybkich w instalacji i uruchomieniu modutom,
mozliwa jest automatyzacja rolet, okien i markiz, zarzadzanie osSwietleniem,
sterowanie wentylatorami, grzejnikami, uzbrajanie lub rozbrajanie alarmu,
otwarcie bramy automatycznej oraz wiele innych funkgji! Ich integracja pozwala
tworzyc spersonalizowane scenariusze i konfiguracje utatwiajac zycie domowni-
kom, oszczedzajac Twéj czas oraz energie elektryczna.

SERIA 2000

Pojedynczym impulsem mozesz wtaczac i wytaczaé
oswietlenie z kilku miejsc w domu. Stosujac system
centralnego sterowania ,pilot wire” z jednego miejsca
mozesz zataczy¢ lub wytaczy¢ oswietlenie w catym
domu. Moduty wspétpracujg z kazdym typem obcig-
zenia o mocy do 2000W. Mozna je instalowac bezpo-
$rednio za przyciskami w puszkach podtynkowych lub
w rozdzielni elektryczne;j.

N MTR2000

Witacznik z timerem
regulowanym w zakresie
2sek - 4h. Ostrzezenie
przed uptywem czasu
timera - mruganie
Swiatta. Drugi predefinio-
wany timer 12h (zatacza-
ny po przytrzymaniu
przycisku przez 3sek z
funkcja programowego
wytaczenia).

N MTM2000

Witacznik z timerem
schodowym regulowa-
nym w zakresie 2sek -
4h. Funkcja wykrywania
i pomijania zablokowa-
nego przycisku.

N MEP2000

Wytacznik nocny. Uktad umozliwia oszczedzanie
energii elektrycznej przez czasowe wytaczanie
oswietlenia nocnego zatgczanego czujnikiem
zmierzchu. Modut automatycznie wylicza
srednig dtugos$¢ zmroku z ostatnich

. P et
4 nocy i programowo wytacza o$wie- ‘
tlenie w zakresie 4-9 h. Gwaranto-
wane zataczenie oswietlenia na =

przynajmniej 1 h po zmroku oraz E‘;_
na 1 h przed wschodem stonca. i

NADAJNIKI

Nadajnik 2-kanatowy. Urzadzenie podtaczysz
bezposrednio do tacznika lub przycisku $ciennego
z ktérym zmiesci sie w puszcze podtynkowej.
Mozesz nim sterowac dowolnym odbiornikiem.
Nadajnik mozna podtaczyc do kazdego innego
urzadzenia z wyjsciem bez-
potencjatowym integrujac
w ten sposéb rézne systemy
(np. do czujek: ruchu, gazu,
zalania, czujnika zmierzchu,
kontaktronu, itp.)

E2BP 7

Pilot 2 lub 8-kanatowy. Steruje dowolnym
odbiornikiem YOKIS. Dioda
sygnalizuje nadanie

polecenia oraz ‘ E
jego wykonanie. I

TLC2C / TLC8C 7

GALET8T / GALETBOIS

Pilot 8-kanatowy. Steruje dowolnym
odbiornikiem YOKIS. Dioda
sygnalizuje nadanie
polecenia oraz

jego wykonanie.

Pilot scienny 1, 2 lub l
4-kanatowy. Steruje A —
dowolnym odbiornikiem
YOKIS. Nadajnik s
dedykowany do montazu —_— — 4
statego na dowolnej | )
ptaskiej powierzchni |
(np. $ciana, meble, szyby).

TLM1T45/TLM2T45 / TLMA4T45 /

system bezprzewodowy

¢

--------------------------..

System bezprzewodowy nie wymaga zadnych przewodéw
(poza zasilaniem odbiornika). Kazdy modut komunikuje sie
dwukierunkowo z innymi modutami w okolicy, co daje
mozliwo$¢ zbudowania sieci potaczen, przekazywanie
polecen miedzy modutami i zarazem znaczne zwiekszenie
zasiegu dziatania catego systemu. Wykonanie kazdego
polecenia jest zwrotnie potwierdzane do nadajnika wiec
operator wie, ze zostato ono poprawnie wykonane. Zasieg
nadajnika w terenie otwartym dochodzi do 100 m,
w terenie zamknietym do 50 m.

ODBIORNIKI

N MTR2000ER

Witacznik radiowy. Modut wspétpracuje z kazdym
typem obcigzenia o mocy do 2000W. Mozliwosé
sterowania przez dowolny nadajnik

YOKIS lub przewodowo przy-

ciskiem. Timer regulowany s |
w zakresie 2sek - 4h. Funkcja '
kalendarza dziennego zatacza-
jacego i wytaczajacego oswie-
tlenie o zadanych porach.

N MTV500ER

Sciemniacz radiowy. Mozliwos¢ sterowania
przez dowolny nadajnik YOKIS. Wspotpracuje
z obcigzeniem: zaréwki standardowe, haloge-
nowe, transformatory 12V ferromagnetyczne
i elektroniczne, transformatory
toroidalne, wentylatory. Timer
regulowany w zakresie 2sek - 4h
z ostrzezeniem przed uptywem
odmierzanego czasu. Predefinio-
wany 12h timer. Tryb przekaznika.
Pamiec ostatniego poziomu
natezenia oswietlenia.

N MVR500ER

Radiowy sterownik rolet. Mozliwos¢ sterowania
przez dowolny nadajnik YOKIS oraz przewodowo
(przyciskiem-lokalnie lub centralnie). Funkcja
kalendarza dziennego otwierajacego

i zamykajacego rolete o zadanych porach.
Programowane poto- vy r=va
Zzenie posrednie. Mon- ¥ Ny
taz w puszce podtyn- EEDI'

..... II |I
kowej (za przyciskiem) E@ E@
lub w kasecie rolety. =0 e}
N



SYSTEMY PRZEWODOWE SYSTEMY BEZPRZEWODOWE

Nazwa produktu Symbol Nr ref. Nazwa produktu Symbol Nr ref.
0 W BEZ PRZEWODU ZEROWEGO (N) NADAJNIKI
/_ll MONTAZ W PUSZCE PODTYNKOWE)J Nadajnik 2-kanatowy E2BP 5454402
| . .
E Witacznik elektroniczny MTR500E 5454050 e o
F: e e s
Witacznik elektroniczny MTT500E 5454054 A € a
= +timer )
Przerywacz MTC500E 5454056 E"OOJVZE'[,:B"NOWV TLC2C 5454401
Sciemniacz elektroniczny MTV500E 5454052 Pilot 8-kanato
wy TLC8C 5454403

Sciemniacz elektroniczny MTVTS00E 5454055 POWER

+ timer

. . Uchwyt pilota
W’{acznlk elektroniczny MTM500E 5454051 TLC2C TLCSC (4 szt.) TLC SUPPORT 5454082
+ timer schodowy
Sciemniacz elektroniczny MTK500E 5454053 Pilot stotowy 8-kanatowy ~ GALETST 5454405
multifunkcyjny
MONTAZNASZYNIE DIN Pilot stotowy 8-kanatowy GALETBOIS 5454410
Witacznik elektroniczny MTR500M 5454060 DE LUXE
- obudowa modut DIN

. . . Pilot $cienny 1-kanatowy TLM1T45 5454411
Whtacznik elektroniczny + timer MTT500M 5454064 POWER
- obudowa modut DIN
Sciemniacz elektroniczny Pilot Scienny 2-kanatowy TLM2T45 5454406
- obudowa modut DIN MTVS00M 5454062 POWER
Sciemniacz elektroniczny Pilot écienny 4-kanatowy
+timer - obudowamodut DIN ~ MTVTS00M 5454065 POWER TLM4T45 5454412

Witacznik elektroniczny

+ timer schodowy MTM500M 5454061
- obudowa modut DIN ODBIORNIKI

Witacznik 10A

z odbiornikiem radiowym MTR2000ER A
2000 W Z PRZEWODEM ZEROWYM (N) oo
MONTAZ W PUSZCE PODTYNKOWE)J Wiacznik 10A radiowy i
a 2 antena zewnetrzna MTR2000ERX 5454455 x
Eﬁ] Whtacznik 2000W MTR2000E 5454350
El~-‘r-._"'._ Witacznik + timer schodowy MTM2000E 5454351 Sciemniacz radiowy MTV500ER 5454454 3
2000W
Wytacznik nocny MEP2000E 5454356 Sterownik rolet radiowy MVR500ER 5454452 el
5 MONTAZ NASZYNIE DIN Sterownik rolet radiowy Eﬁli ]
o= [iee e
= Wiacznik 10Azodbiornikiem oo o000 z antena zewnetrzna MVRS500ERX 5454456 :'-T*-Em
‘2} radiowym - obudowa modut DIN =97
Wiacznik + timrt 2000W ZESTAWY
- obudowa modut DIN MTM2000M 5454361 . _
Zestaw radiowy ,Swiatto” KITRADIOSA 5454510 i
> Zestaw radiowy (2 nadajniki) KITRADIOVV 5454511
- 500 W MODULY STEROWNIKOW ROLET Swiatto”
ﬂ MONTAZ W PUSZCE PODTYNKOWE) Zestaw radiowy éciemniacz  KITRADIOVARVY 5454512 L
m‘ Sterownik rolet MVR500E 5454090 (2 nadajniki) .

AKCESORIA

Nazwa produktu Symbol EENEGEA Nazwa produktu Symbol EENIE{SA
Modut centralnego sterowania serig 500 CVI50 5454806 Zabezpiecznie przed blokada

. . . X R1500 5454074
Konwerter sygnatu ciagtego na impuls oswietlenia schodowego MTM2000 (5 szt.)

(dla MVR500E) CVI34 5454805

Interfejs niskiego napiecia (12-48 AC/DC)

Konwerter sygnatu ciagtego na impuls dla MTR2000
(dla serii 2000) CVR12 5454807

ADBT 5454076

Antena zewnetrzna 60 cm RAL60 5454083
2-przyciskowy interfejs (5 szt.) R12M 5454073
Dioda do sterowania centralnego (5 szt.) D600V 5454072 Antena zewngtrzna 200 cm RAL200 5454084
Filtr sieciowy FDVDT 5454075 Uchwyt do anteny zewnetrznej SUPO1 5454085
Zestaw tasm samoprzylepnych (10 szt.) A2F 5454079
Bypass do podswietlanego przycisku (5 szt.) BV40 5454071

Obcigzenie rezystancyjne do lamp CFL lub LED (5szt) CHR3W 5454070
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