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Platforma NUUO to jedno z najciekawszych, profesjonalnych narzedzi do tworzenia zto-
zonych systemoéw IP wideo z wieloma miejscami obserwacji i dostepem do zarejestrowa-
nych danych. W ramach systemu istnieje mozliwos¢ elastycznego przydziatu uprawnien
poszczegélnym uzytkownikom. NUUO w sposdb stabilny realizuje wszystkie wazniejsze
funkcje zwigzane z obserwacja, rejestracjg obrazu i dzwieku oraz transmisjg danych
w ramach sieci komputerowej. Mocng strona tej platformy sg funkcje typu Smart-Guard,
zwigzane z analizg obrazu, zarébwno w obrazie na zywo, jak i w obrazie zarejestrowa-
nym. Narzedzia te umozliwiajg szybkg reakcje ochrony oraz skracajg czas potrzebny na
wyszukiwanie zdarzen w zapisie. Istnieje mozliwos¢ wykrywania 6 zdarzen alarmowych:
detekcja ruchu, pojawienie sie obiektu w strefie, znikniecie obiektu w strefie, zastonie-
cie kamery, utrata ostrosci, utrata sygnatu z kamery. Kolejnym atutem jest dostepnosc
dodatkowego, odptatnego oprogramowania typu CMS, ktére moze integrowac¢ w jeden
duzy system kilka niezaleznych podsystemoéw opartych na platformie NUUO. W ramach
aplikacji istnieje mozliwosc¢ transmisji obrazu do urzagdzen mobilnych (palmtopy, wybrane
modele telefondw komdrkowych).

@ wWww.nuuo.com
O firmie

Zatozona w 2004 roku firma NUUO INC. stata sie jednym ze swiatowych lideréw branzy
systemdéw monitoringu wizyjnego. NUUO INC. szybko osiggneta stabilng pozycje na rynku,
znana jest z innowacyjnosci oraz natychmiastowej reakcji na zgtoszenia uzytkownikow.
Dzieki stosowaniu nowoczesnej technologii, system NUUO, jej autorstwa, jest komplek-
sowym rozwigzaniem do rejestracji kamer. Platforma NUUO umozliwia potaczenie syste-
mow monitoringu z zewnetrznymi systemami zabezpieczen tj. kontrola dostepu, LPR, ob-
stuga systemow sprzedazy POS. Posiada réwniez integracje z systemem zaawansowanej
analizy obrazu wideo. Systemy monitoringu oparte o platforme NUUO sg zainstalowane
w ponad 100 000 instalacji w 70 krajach, w réznych branzach (handel i ustugi, edukacja,
logistyka, hotelarstwo, medycyna, instytucje rzgdowe i inne).

Firma MIWI URMET od 2009 roku jest statym partnerem NUUO, zapewniajgc na ryn-
ku polskim wsparcie dla wszystkich jej produktow. Oprécz tradycyjnej dystrybucji MIWI
URMET prowadzi réwniez szkolenia zaréwno dla firm instalatorskich jak i projektowych,
dzieki czemu instalacje systemu NUUO w Polsce wykonywane sg z zachowaniem nalezy-
tych standarddw.




Przyktadowe wdrozenia systemu NUUO

Na swiecie

Handel i ustugi: Auchan (Rumunia) / Bojangles (USA) / Food Republic (Tajwan) / McDonald’s (Meksyk) / Toyota (Japonia)
Bankowosc: Agri Bank (Iran) / RDCC Bank (Indie)

Edukacja: Royal Commission of Jubail & Yanbu (Arabia Saudyjska) / Gaston College (USA) / Urmieh University (Iran)
Instytucje publiczne: Estadio Nuevo Los Carmenes (Hiszpania) / Monitorinkg miejski Suwon City (Korea Potudniowa)
Hotelarstwo: Colorado Convention Center (USA) / Cristal Hotel (Zjednoczone Emiraty Arabskie) / Omena Hotel (Finlandia)
Przemyst: Pat LaFrieda Meats (USA) / TSMC (Tajwan)

Medycyna: El Zarayeen Hospital (Egipt)

Logistyka: pisa Airport (Wtochy)

W Polsce

Ztote Tarasy Hala Sportowa Termy Maltanskie
Warszawa Jastrzebie Zdrdj Poznan

TOYA Studios Urzad Marszatkowski
tédz tédz Biatystok

Szpital Specjalistyczny Biblioteka Uniwersytetu Markety Jula
im. Bieganskiego Medycznego cata Polska
Grudziadz Biatystok




Rodzina NUUO Crystal

&P & Crystal / Titan

Rodzina NUUO Crystal jest to wysokiej wydajnosci platforma zarzadzania oraz rejestracji kamer megapikselowych.
Klientem dla tej rodziny jest prosty w uzyciu NuClient, ktéry jest kompatybilny z systemami Windows oraz Mac.

NuClient

Oprogramowanie oraz klient Web

Kompatybilny z Windows i Mac
Technologia Image Fusion
Scentralizowane E-mapy
Inteligentne wyszukiwanie
ruchu/zdarzen

e ik

iViewer

Aplikacja mobilna

Podglad wideo oraz sterowanie
urzadzeniami I/0O bezposrednio
z telefonu.

@& iPad /iPhone

Crystal / Titan
NVR
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Kompletne rozwigzanie sprzetowe

Wbudowany Linux

Nagrywanie megapikselowe

Do 64 kanatéw na urzadzenie RAID 0O, 1, 5, 10

4/8 kieszeni na dyski

Wykorzystanie detekcji ruchu wbudowanej w kamery IP
Dostepna wersja TOWER i RACK

Opcjonalnie redundacja zasilania

Kamera IP

Transmiter IP

Kamera analogowa




Rodzina NUUO Crystal
&P & Crystal / Titan

Whbudowany Optymalizacja  Przepustowosé¢ RAID 0,1,5, tancuch 2 porty
Linux zapisu 250Mbps 10 komend Gigabit
4 ~
(
Scentralizowane Reakcja na 400 kan. Image Fusion Klient Kontrola
E-Mapy zdarzenia (Podglad) zdalny strumienia

100 kan.
(Odtwarzanie)

Klient Windows / Mac Przegladarki Aplikacje mobilne

u IL/,/ 'u_" @ @ @& iPad /iPhone i
Opis systemu

Camera Status.

e 4 4 No. Name Address Conn.Status. Rec Status Framerate Bitrate.

Rejestracja megap|kse|owa = Lo 1| r s
NUUO Crystal wykorzystuje do zapisu nowy silnik 49| FoktCom 48| 1021850205 20%s__|_s56.0lcpe

o nazwie File Ring. Silnik ten zostat zaprojektowany coff [ amco] 1021680158 100 e B Bl o576 0k0en

od zera. Dzieki zmianie sposobu zapisywania na 528 it Gemcz] 102 105001 2.0 e B 000 2 e

dysku oraz odczytu danych wideo umozliwia S4. | FildCam 54 | 192,168,163 e

rejestracje duzej ilosci kamer megapikselowych. Przy S| FildCam 56 | 192:168.1.165 S0fm || 3676.0Kpn

57 Field Cam 57 | 192.168.2.166 10.0 fps. 3200 .0 Kbps

wykorzystaniu tej technologii rejestratory Crystal % | FewCam su | 102105167 I
mogg obstuzy¢ do 64 kamer megapikselowych. S0 et om a0 | 62 1c6 1170 o] e
62 Field Cam 62 | 192.168.2.172 7.0fps 3876 .0 Kbps.
64 Field Cam 64 | 192.168.0.174 10.0 fps. 3800 .2 Kbps.

I — I

64 x 5-Megapiksel - rejestracja przy uzyciu
zoptymalizowanego silnika zapisu

Centralne Zarzadzanie

Crystal jest oparty o wysokiej wydajnosci
architekture zarzadzania danymi oraz zdarzeniami.

Uzytkownik moze uzy¢ do zdalnego podgladu profilu  § B EOBDE MMEJ
0 mniejszym strumieniu. v - - L 1;_‘ (FIOIAL ! HWIED

Rejestratory Crystal wyposazone sg w technologie
NUUO Command Chain, za pomocg ktérej mozna
zsynchronizowac konta uzytkownikéw oraz zdarzenia
nawet dla 100 serwerdw, a takze mozna uzyska¢ do
400 kanatéw podgladu oraz do 100 kanatéow
jednoczesnego odtwarzania.

Scentralizowane E-Mapy z oknami podgladu oraz
panelem narzedzi szybkiego dostepu do funkcji

Przekre¢, skaluj oraz sklej ze sobg obrazy

Technologia NUUO Image Fusion pozwala na zmiane
pola widzenia kamery poprzez zmiane kata oraz
rozmiaru obrazu. Co wiecej, mozna stworzy¢ jeden
duzy obraz poprzez sklejenie obrazu z kilku kamer.

Image Fusion taczy kamery
1 do 5 w pojedyriczy widok




Rodzina NUUO Crystal

Configuration

Liveview, Playback, Event

NuClient

Serwer nagrywajacy

Kamera
Fisheye

@@

Kamera IP

Serwer zarzadzajacy

-

Serwer zarzadzajacy

NUUO Titan NVR
B Przestrzen sieciowa NUUO
|

(Failover) I

Switch
! --- --
A | : % |
. I converter I
Serwer zapasowy Serwer metadanych Serwer nagrywajacy I Box
|

I All'in one
: 1/O Box (A08) : Kamera IP
| <’
—————— I
IP kamera
Kamera
Fisheye
POS 1/0 1/0

Specyfikacja

Zdjecie produktu

Typ

Tower Rack 1U Rack 2U Rack 2U (Redundancja zasilania)

Model

CT-4000 NT-4040 CT-4000R NT-4040R CT-8000R NT-8040R CT-8000RP NT-8040RP

Wydajnosc rejestracji

seria CT-8000: 250 Mbps (1 Volume Group)
400 Mbps (2 Volume Group)
250 Mbps (MAX), 150 Mbps (OPTYMALNIE)
550 Mbps (3 Volume Group)

seria NT-8000: 250 Mbps

Wyswietlanie
wyjscie gtéwne / wyjscie Spot 4/64 1/64 4/64 1/64 16/64
(w trybie sekwencji)
CPU Intel Atom Intel Core i5
Liczba dyskow AxSATA I 8xSATA Il
Maksymalna pojemnos¢ dysku 6TB

24TB ‘ 48TB

Maksymalna przestrzen zapisu

Poziom RAID RAIDO, 1,5, 10
1/0 6 x USB 2.0; 1 x eSATA 4 x USB 2.0; 1 x eSATA ‘ 2 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x eSATA
LAN 2 x Gigabit Port, RJ45

Predkos¢ transmisji LAN

10/100/1000 Mbps

Zasilanie 100-240V

Pobdér mocy 250W 500W

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 212 x 200 x 318 mm 45 x 447 x 429 mm 88 x 447 x 583 mm 88 x 447 x 583 mm

Waga (bez dysku) 5.3 kg (11.7 Ibs) 6.0 kg (13.2 lbs) 11.4 kg (25.1 Ibs) 13.2 kg (29.1 Ibs)
Temperatura 0°C-40°C

Wilgotnos¢ 5% - 95%

Obstugiwane jezyki Polski, Angielski, Chiriski, Chorwacki, Czeski, Finski, Francuski, Hiszpariski, Japoriski, Koreariski, Niemiecki, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Wtoski




Rodzina NUUO MainConsole

CMS, MainConsole, NVRsolo, NVRmini2

Rodzina NUUO MainConsole jest kompletnym rozwigzaniem hybrydowym (IP, analog) rejestracji oraz zarzadzania materiatem
wideo. Pozwala na dowolnos¢ podczas projektowania systemu oraz dostarcza zaawansowane funkcje, dzieki czemu jest
w stanie spetni¢ r6znorodne wymagania stawiane przed nowoczesnymi systemami monitoringu.

® Windows
® Zaawansowana i wbudowana
analityka wideo
® Wsparcie dla LPR / KD / POS
® Bezposredni podglad
i odtwarzanie na serwerze

MainConsole

Karta
przechwytywania
obrazu

Kamera IP
Kamera analogowa

Transmiter IP

Kamera analogowa

Hybryda

Centralny
System
Zarzadzgnia CMS

Nielimitowana $ciana wideo (matryce wideo)
Scentralizowane wielowarstwowe E-Mapy
Zarzadzanie alarmami

Zaawansowane wyszukiwanie alarmoéw oraz
narzedzie raportowania

® Wbudowany Linux
e Zarzadzanie lokalne
oraz przez przegladarke

® ezNUUO - brak konfiguracji routera
® pPOS
-

4 Zdalny Klient S

( Darmowy ) \

---"

® Kreator konfiguracji - oszczednos¢ czasu
i tatwos¢ konfiguracji urzadzenia i kamer

dla dostepu do urzadzenia przez Internet

e Wbudowany Linux
e Konfiguracja przez przegladarke
® Obstuga wielu strumieni

® POS

NVRmini 2

Kamera IP

. Transmiter IP

Kamera analogowa

iViewer

Zdalny Podglad / Odtwarzanie

Oprogramowanie oraz Przegladarka Aplikacja mobilna

Dostep do nagran oraz podglad obrazu z kamer z dowolnego  Podglad wideo oraz sterowanie

rejestratora MainConsole, NVRmini2 oraz NVRsolo urzadzeniami I/O bezposrednio
z telefonu.

@ ®&iPad /iPhone

anso1d




Rodzina NUUO MainConsole
Centralny System Zarzadzania CMS

CL N

Centralizacja matryc wideo

Zaprojektowany w celu uproszczenia oraz organizacji
centralnego zarzadzania monitoringiem. Sciana wideo
zarzadzana jest za pomocg funkcji przeciggnij i upusc.
Posiada takze funkcje sekwencyjnej zmiany wyswietlanych
kamer (wg kamer, wg widokéw oraz wg alarmoéw).
Wystarczy jedna myszka i klawiatura do zarzadzania
setkami kamer wyswietlanych na wielu monitorach.

Centralizacja E-Map

Zarzadzaj kamerami, urzagdzeniami I/O, systemami POS, LPR
oraz KD z dowolnego rejestratora z rodziny MainConsole za
pomoca wiasnych, wielowarstwowych map. Kliknij na ikone
kamery, aby uzyska¢ okno z podgladem obrazu. Kliknij na
ikone urzadzenia wyjscia, aby wywota¢ alarm. Kliknij na
dymek alarmowy, aby uzyskac informacje o zdarzeniach.
A to dopiero poczatek!

Centralizacja zarzadzania

Powiadomienia, Sledzenie, przechowywanie  oraz
wyszukiwanie zdarzen z tysiecy kamer i ich urzadzen
rejestrujgcych z dowolnego miejsca na Swiecie. System
potrafi w czasie rzeczywistym filtrowaé i automatycznie
reagowal na zdarzenia kamer, serwerdw, urzadzen 1/0O,
systeméw POS, LPR oraz KD. Posiadanie tak
zorganizowanego i wydajnego centrum dozoru jeszcze —m [ 8
nigdy nie byto tak tatwe. -




Rodzina NUUO MainConsole

Centralny System Zarzagdzania CMS

ektura systemu

_ Klient CMS
(Interaktywne E-Mapy oraz zarzadzanie Sciang Wideo)

Sciana Wideo (Centralny podglad)

Serwer CMS
(Przechowywanie i dystrybucja zdarzen)

YY)
NVRsolo NVRmini 2 Karty przechwytywania Nieograniczona
' ilo$¢ urzadzen
i
[}
(]
]
T SRR
)
]
-------------- Lecccccccccccccctbaccccccccccccccaaa
Kamera IP / analogowa POS Urzadzenial /O LPR Kontrola dostepu
Gtéwne cechy
Centralny Serwer Zarzadzajacy Centralna Sciana Wideo Centralizacja E-Map
e Obstuga tysiecy kamer, urzadzen 1/0, systemow e Nieograniczona ilo$¢ Matryc Wideo e Nieograniczona ilos¢ warstw
POS, LPR oraz KD z wielu serwerdw rejestrujgcych  ® Wyswietlanie do 64 kanatéw na ® Bezposrednie zarzadzanie wszystkimi
® Rozbudowany system zarzgdzania zdarzeniami Matrycy Wideo urzadzeniami (kamery, 1/0, POS, LPR, KD)
e 57 typow zdarzen oraz warunkow alarmowania e Panel zarzadzania Matrycami Wideo z rejestratoréw catej rodziny MainConsole
® 5 poziomow priorytetéw alarmow ® Obstuga funkcji przeciggnij i upus¢ @ Okno podgladu na E-Mapie po alarmie
® Zapasowy zapis w centrum dozoru ® Sekwencje kamer, widokow ® Zdalna archiwizacja i eksport nagran
® Zaawansowane narzedzie wyszukiwania zdarzen oraz alarméw ® Szybkie odtwarzanie
® Wbudowany pulpit zdalny ® Profile widokow ® Obstuga joysticka
® Obstuga Windows Active Directory ® Obstuga PTZ

e Uzytkownicy i ich grupy z wtasnymi uprawnieniami
e Harmonogram profili (uzytkownikéw oraz zdarzen)
e Automatyczna archiwizacja

e Dwukierunkowe audio dla MainConsole

Licencja CMS

Licencja bazowa CMS Licencja potfgczenia POS
NCS-BASE Zawiera 48 licencji dla kamer + 8 dla 1/0 NCS-CN-POS 1 licencja dla urzadzenia POS

Licencja potaczenia kamery Licencja potaczenia LRP
NCS-CN-CAM 1 licencja dla kamery NCS-CN-LRP 1 licencja na kanat LPR

Licencja potaczenia /O Licencja potgczenia KD
NCS-CN-10 1 licencja dla urzadzenia I/O NCS-CN-AC 1 licencja na drzwi




Rodzina NUUO MainConsole
@ MainConsole

POS 128 kanatéw Cyfrowe PTZ Profile strumieni Balans Inteligentne

Serwer
w kliencie zdalnym Przekodowanie  obcigzenia dyskéw  wyszukiwanie

zapasowy
Cyfrowy Wieloplatformowy  Smart Guard Kontrola Dostepu Nagrywanie Maski Windows Active Automatyczna 11 reakcji Obstuga
znak wodny klient mobilny Wbudowana analityka pobudzone prywatnosci Directory archiwizacja alarmowych 3 monitoréw

Inteligentna Analiza Wideo

System Inteligentnej Analityki Wideo NUUO (IVS) jest to system
dostarczajacy zaawansowang analize obrazu wideo, zaréwno dla
kamer IP, jak i analogowych. Umozliwia Sledzenie i klasyfikacje
oraz analize zachowania pojedynczych obiektéw, a takze grup.

NUUO IVS w sklepach: detekcja intruza w okreslonych strefach,
nieautoryzowany dostep do stref bezpieczenstwa oraz kas, ciggty
monitoring ilosci klientéw oraz wiele innych funkcji.

Przekodowanie strumienia

. . L . Lokalna rejestracja Zdalny podglad
Funkcja przekodowania strumienia pozwala na zmiane

strumienia do podgladu przy jednoczesnym zachowaniu ' ]
gtéwnego strumienia dla rejestracji. Strumien moze byc¢
przekodowany do wielu strumieni o réznych parametrach oraz
poklatkowosci. Korzystaj z potegi szczegdtowosci kamer

megapikselowych jednoczesnie oszczedzajac tacza do podgladu. 8 Przekodowanie

Tryb Rozdzielczo$¢ | Ilosé kl/s | Strumier* -

Rejestracja 1920X1080 30fps 5,300 kbps 100 kbps
Zdalny podglald (po 320X240 10fps 100 kbps

przekodowaniu)

* Rzeczywisty strumieri moze by¢ rézny w zaleznosci od stopnia ztozonosci sceny

== 80Mbps
Automatyczny balans obcigzenia dyskdéw zwieksza wydajnosci

zapisu i odczytu danych oraz optymalizuje prace dyskow
twardych. Nagrania mogg by¢ automatycznie eksportowane
na zewnetrzne dyski, celem ich archiwizacji zgodnie
z zaprogramowanym harmonogramem.

Balans
dyskow { -
= 50Mbps

A e SOMbpS




Rodzina NUUO MainConsole

@ MainConsole

ktura systemu

Kamera IP MainConsole Zdalny Klient
2 (Program)
«~y Kamera analogowa Zdalny Klient
cC (Przegladarka)

iViewer
(Aplikacja mobilna)

& iPad /iPhone

an>201>

Urzadzenia I/O

IVS

Kontrola Dostepu LPR POS

Gtowne cec

Cyfrowy znak wodny

Nagrywanie pobudzone

Obstuga detekcji ruchu z kamer *1
OnGuard (programowy watchdog)
Serwer zapasowy Failover
Automatyczna archiwizacja
Cyfrowy PTZ oraz podglad jednej kamery w wielu oknach
Przyjazny interfejs graficzny harmonograméw
Dwukierunkowe audio

Obstuga kamer typu Fisheye

E-mapy, mapy ciepta

Obstuga wyswietlania w rozdzielczosci 4K
Obstuga tysiecy kamer, urzadzen 1/0, systemoéw POS,
LPR oraz KD z wielu serwerdw rejestrujacych
e Inteligentna Analityka Wideo z 3 typami filtrow zliczajacych
oraz 8 filtrami analityki wideo
System Smart Guard, 6 zdarzen, 11 reakcji systemu
Aplikacja liczaca
Inteligentne wyszukiwanie nagran
Windows Active Directory
Maski prywatnosci
iPhone, iPad, Android (Podglad, 1 kanatowe odtwarzanie)

ULTRA HD

*

1. Lista obstugiwanych kamer dostgpna na www.nuuo.com

Rozwigzania hybrydowe

Kamera IP Skretka

Stworz swoj serwer
korzystajac z kart serii
6000S, 7000S.

Specyfikacja

Koncentryk

Kamera analogowa

IP+ NVR
Symbol licencji SCB-1P+01 SCB-IP+04 SCB-1P+08 SCB-IP+12 SCB-IP+16 SCB-1P+25 SCB-IP+32 SCB-IP+36 SCB-IP+64
llos¢ licencji 1 4 12 16 25 32 36 64*

* Maksymalna ilos¢ kamer zalezy od konfiguracji sprzetowej serwera. Dostepny jest pogladowy kalkulator wymogdw sprzetowych na stronie www.nuuo.com/calculator/index.php

Karta serii 6000S Karta serii 70008

z kompresja sprzetowg H.264 dla kamer analogowych z kompresja sprzetowa H.264 dla kamer analogowych
Model SCB-6004S SCB-6008S SCB-6016S SCB-7004S SCB-7008S SCB-7016S
Wejscia wideo 4 8 16 4 8 16
Maksymalna ilo$¢ kart na serwer 4 4 4 4 4 4
Wyswietlanie (NTSC/PAL) 120/ 100 fps 240/ 200 fps 480 / 400 fps 120/ 100 fps 240/ 200 fps 480 / 400 fps
Rejestracja [CIF] (NTSC/PAL) 120/ 100 fps 240/ 200 fps 480 / 400 fps 120/ 100 fps 240/ 200 fps 480 / 400 fps
Rejestracja [D1] (NTSC/PAL) 30/ 25 fps 60/ 50 fps 120/ 100 fps
Pobd6r mocy 7W 8W 9w 7W 8W IW
Rozdzielczo$¢ wideo NTSC : 176 x120, 352 x 240, 704 x 480, PAL: 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576
Wymiary (W x H) 188 x 121 mm




Rodzina NUUO MainConsole

@ MainConsole - Inteligentna Analityka Wideo (IVS)

System Inteligentnej Analityki Wideo NUUO (IVS)
dostarcza zaawansowang oraz doktadng analize obrazu
wideo, zaréwno dla kamer IP, jak i analogowych.
Analiza IVS umozliwia Sledzenie, klasyfikacje, a takze
analize zachowania pojedynczych obiektéw oraz ich
grup, zwiekszajac bezpieczenstwo obiektu oraz
skutecznos¢ systemu monitoringu.

Gtéwne zalety systemu Pakiety IVS
e kompatybilno$¢ z kamerami analogowymi oraz IP i
paty . .. g y Pakiet SCB-IP-P-1VS SCB-IP-P-IVS | SCB-IP-P-IVS | SCB-IP-P-IVS
® kompatybilnos¢ z systemem NUUO MainConsole Funkcja COUNTING | SURVEILLANCE | ADVANCED | PRESENCE
® harmonogram zapisu od zdarzen analizy wideo Zliczanie ludzi v ] v _
® rejestracja oraz przekodowywanie strumieni .
Zliczanie pojazdow \ - \Y, =
wykonywane na serwerze
. . L Stabilizacja obrazu \Y - \Y \
® szybkie powiadamianie o alarmach
* inteligentne wyszukiwanie zdarzer w materiale wideo _ WYkrycie sabotazu v v v v
® skalowalne i elastyczne licencjonowanie Obecnosc - \% \% \%
® efektywny kosztowo Pojawienie i zniknigcie - \Yj \Y; -
® niskie zapotrzebowanie na moc procesora Wejscie i wyjécie - Vi v -
° ) .
fatwy w konfiguracji Pozostawanie w strefie - V \% -
® intuicyjna i unikalna kalibracja 3D -
. , o, Zatrzymanie - \ \ -
® 40 stref detekcji do 100 $ledzonych obiektow =
Ny . - Sledzenie - Vv Vv -
® mozliwos$¢ zastosowania w kamerach termowizyjnych
oraz przy stabym oéwietleniu sceny Kierunek ruchu : v v -
Pozostawienie/
zabranie obiektu * - v v -

*od wersji MainConsole 5.0.2.2

Zliczanie ludzi

Ten filtr stuzy do zliczania dwukierunkowego przekro-
czenia linii i moze by¢ zastosowany do zliczania oséb
w ruchliwych drzwiach i przejsciach.

Zliczanie pojazdow

Ten filtr umozliwia pozyskanie statystyk ilosci pojazdow,
a takze moze dostarczy¢ informacji o przyblizonej
predkosci pojazdow.

Stabilizacja

Funkcja ta stuzy do kompensacji rozmycia obrazu
spowodowanego drganiami kamery. Dzieki niej mozemy
uzyska¢ wyrazny i stabilny obraz.
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@ MainConsole - Inteligentna Analityka Wideo (IVS)

Wykrycie sabotazu

Wykrywa zdarzenia, ktére w znaczacy sposdb zmieniajg
pole widzenia kamery, np: utrata ostrosci, zastoniecie
kamery, zmiana kierunku widzenia, itp.

Obecnosc¢

Wykrywa zdarzenie przekroczenia okreslonej linii tzw.
wirtualnego muru.

Pojawienie i znikniecie

Uzywane do wykrycia oséb przechodzacych przez drzwi.
Funkcja ta pomija osoby, ktére tylko pojawiajg sie w polu
drzwi, ale nie przechodza przez nie.

Wejscie i wyjscie
Alarm wywotywany jest w momencie, gdy obiekt wejdzie
w zdefiniowany obszar lub go opusci.

Pozostawanie w strefie

Alarm zostanie wywotany dla obiektow, ktdre pozostaja
w zdefiniowanym obszarze dtuzej, niz wskazany czas.
Dotyczy to takze obiektow, ktére poruszajg sie w tym
obszarze, tzw. ,watesanie”.

Zatrzymanie

Alarm wywotujg obiekty, ktére zatrzymajg sie w zdefinio-
wanej strefie dtuzej niz na okreslony czas.

Sledzenie

Jezeli dwa obiekty przekrocza wirtualng linie w czasie
krétszym niz zdefiniowany, wtedy system zaliczy takie
zdarzenie, jako sledzenie. Filtr ten moze by¢ uzyty dla oséb
oraz pojazdow.

Kierunek ruchu

Alarm zostanie wywotany przez obiekty poruszajace sie
w okreslonym kierunku (z uwzglednieniem dozwolonego
odchylenia kata ruchu) wewnatrz zdefiniowane;j strefy lub
po przecieciu wirtualnej linii.
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NVRsolo

e prosto
e szybko
e wydajnie

Wysoka jakos¢ Prosta ustuga Wsparcie CMS
lokalnego podgladu  konfiguracja ezNUUO dla POS

Wieloplatformowy  Architektura ~ Wbudowany Linux  Klient przez H.264,MPEG4,

klient mobilny klient-serwer przegladarke M-JPEG,MxPEG
5
o=
SMART

Inteligentne RAID 0,1,5,10 Sterowanie PTZ 128-kanatéw  Dwa strumienie

wyszukiwanie podgladu

Opis funkcjonalnosci
vi ﬁ 192.1685.1
;"/_--

Prosta konfiguracja kamer
wielu producentow

»Autokonfiguracja kamer" umozliwia dodawanie kamer
oraz ich parametryzacje prawie tak, jak w rejestratorach
analogowych. Wystarczy klikngé przycisk, a NVRsolo
wyszuka w sieci kamery i doda automatycznie te, ktére
zaznaczysz. Uzytkownik juz nie musi, tak jak to byto do \/

.,__\k

M 192.16853

tej pory, dodawac i konfigurowaé kamery jedna po

drugiej. v 192.168520
v 192.168530

ezNUUO
bez konfiguracji routeréow

ezNUUO zostat zaprojektowany do maksymalnego
uproszczenia procesu podtaczania urzadzenia do sieci
Internet. Dzieki ezNUUO wyeliminowana zostata
potrzeba konfiguracji przekierowan portéw na routerze
oraz koniecznos¢ wykorzystywania zewnetrznych ustug
DDNS. Wystarczy zarejestrowaé ID rejestratora,
korzystajac z jego stron konfiguracji, a nastepnie mozna
juz uzyskac dostep poprzez strone ezNUUO lub aplika-
cje mobilng iViewer z dowolnego miejsca na swiecie. ’ I——

nuuo

ID serwera

Server ID
Name@example com

Rejest!L|

,h, =D

NVRsolo

Punkty Sprzedazy (POS)

Funkcja ta umozliwia naktadanie na obrazie
wskazanej kamery tekstu wysytanego z urzadzen
rejestrujacych sprzedaz np. kasy fiskalne. Transakcje
te moga by¢ wyswietlane w obrazie na zywo. Istnieje
takze mozliwos¢ wyszukiwania transakcji w bazie
danych i szybkie odtworzenie odpowiedniego
nagrania.
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NVRsolo

chitektura systemu

2 ,2 Kamera IP Kamera IP Zdalny klient
QN
’ V- f ' -0 (Program)
Lokalny & AR f '
. <

Operator NVRsolo
| @
\/

)) iViewer
C31A (( (Aplikacja mobilna)
®iPad /iPhone "'

and301>

Zdalny klient

C24/C26/C28 (Dostepne od NVRsolo V1.1)

Gtéwne cechy

Lokalnie Zdalnie
e Wbudowany Linux — bezpieczefstwo przed wirusami oraz Klient zdalny (Aplikacja)
awariami sprzetu komputerowego e Obstuga wielu strumieni do zdalnego podgladu
e tatwa konfiguracja rejestratora oraz kamer e Klient mobilny dla iPhone / iPad / Android
e ezNUUO - brak konfiguracji routera dla dostepu przez Internet e Do 128 kanatéw wyswietlanych jednoczesnie na pojedynczym kliencie
e Punkty sprzedazy (POS) "’ Przegladarka
e Zrédto alarméw dla systemu CMS e Konfiguracja, podglad, odtwarzanie
e RAIDO,1,5,1072 e Konfiguracja graficzna harmonogramu rejestracji
e Obstuga megapikselowych kamer z kompresja H.264 e Panorama 360° PTZ
e Integracja 1/O z kamer e Cyfrowy PTZ
e Aktywacja wyjs¢ alarmowych po alarmie e Obstuga joystickdw
e Synchronizacja z serwerem NTP e Odtwarzanie z 5 typami inteligentnego wyszukiwania zdarzen
® Obstuga 100 producentéw kamer IP, prawie 2300 modeli ° ® E-mapy z ikonami
(comiesieczna aktualizacja) e Cyfrowy znak wodny

Specyfikacja

Zdjecie produktu - - é

Model NS-2080/NS-2160 NS-8060/NS-8065 | NS-8160/NS-8165 NP-8160/NP-8132

Maksymalna liczba licencji 16 16 16 32

Licencje bazowe 8/16 | 6 | 16 16/32

Wyjscie wideo HDMI lub VGA

Rozdzielczo$¢ wyjscia 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ly . 120fps @1080p lub 240fps @720, 120fps @4K lub 480fps @1080

Wydajnos¢ dekodowania (H.§64@})M PEGFL; MJPEG/pr@PEG)p (H.2§4/@|:)/|PEG4; MJPEG/?/IXPEGF;

Wydajnos¢ rejestracji 60 Mbps | 80 Mbps 200 Mbps

System operacyjny Whbudowany Linux

Kompresja H.264, MPEG-4, MJPEG | H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG

Dyski twarde 2x2.5" 8x3.5"

Poziom RAID 0,1 Single /0, 1,5, 10

Zewnetrzna przestrzen DAS

Porty Ethernet 2 x Gigabit, RJ-45

Porty rozszerzenia 5x USB 2.0 4 x USB 2.0 | 3xUSB2.0 1xUSB3.0

Audio tak

Zasilanie DC 12V 5A AC 100V-240V,3.5A~1.5A,60-50Hz

Pobér mocy 60W 250W

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 70,5 x 255 x 220 mm 88.5 x 438 x 442 mm 90 x 432 x 440 mm

Waga (bez HDD) 2.6 kg 9 kg 7 kg

Temperatura (praca z dyskami) 0° C~40°C (32°F ~ 104°F) -10° C~ 55°C

Wilgotosé (praca) 5% ~ 95% 10% ~ 90%

Klient zdalny Zdalny klient (Program), Zdalny klient (Przegladarka), iViewer (Aplikacja mobilna)

Platforma klienta zdalnego Windows XP (32-bit), Win7 (32 and 64-bit), Win8

Platforma klienta mobilnego iPhone, iPad, Android

Obstugiwane jezyki Polski, Angielski, Chiriski, Chorwacki, Czeski, Firiski, Francuski, Hiszpariski, Japoriski, Koreariski, Niemiecki, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Wtoski
*1. Konfiguracja urzadzenia POS dostepna tylko przez przegladarke. * 3. Stan dla DevicePack V5.5

* 2. Dla wybranych modeli * 4. Sprawd? liste obstugiwanych kamer. Dodatkowo, musi by¢ uruchomiona funkcja drugiego strumienia w rejestratorze.
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NVRmini2

Wieloplatformowy
klient mobilny

H.264,MPEG4,
M-JPEG,MxPEG

Architektura
klient-serwer

Whbudowany Linux

Klient przez
przegladarke

tatwa
instalacja

&2

o
SMART

Inteligentne
wyszukiwanie

RAID 0,1,5,10

Sterowanie PTZ

128 kanatow
podgladu

Dwa strumienie

CMs

Prostota
uzytkowania

Obstuga POS

Opis funkcjonalnosci

Obstuga Punktow Sprzedazy (POS)

Nakfadanie na obrazie wskazanej kamery tekstu
wysytanego z urzadzen rejestrujgcych sprzedaz tj. kasy
fiskalne. Transakcje te dostepne s do podgladu na zywo
oraz istnieje mozliwos¢ wyszukiwania transakcji w bazie
danych i odtworzenie odpowiedniego nagrania.

Automatyczne przekierowanie
portéow
Brak koniecznosci przekierowywania pakietéw przez

firewall routera. Otwarcie portéw do zdalnego podgladu
i odtwarzania jest teraz jeszcze prostsze.*

*Automatyczne przekierowanie portéw wymaga obstugiprzez router funkcji UPnP.

Obstuga drugiego strumienia kamer

Funkcja ta pozwala na zaoszczedzenie przepustowosci
facza. Kamera IP generuje dwa strumienie.

Pierwszy o wysokiej rozdzielczosci stuzy do rejestracji,
a drugi o nizszych parametrach stuzy do podgladu.

Kamera IP

2| [ 2
DEom . v

Strumierido |

-
rejestracji F

Strumieri do |

podgladu
o e

05

mlrﬁé X

ANGE JUIEE $i4

L ] Profil oryginalny
(duzy strumien)

300/100 kbps

* 'l Profil Niski/
j Minimalny
(maty strumient)
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NVRmini2

Architektura systemu

Zdalny klient

NVRmini 2

Qamera IP

amera
analogowa

Transmiter IP

(Program)

-0

Zdalny klient
(Przegladarka)

e

iViewer (Aplikacja mobilna)

‘ Urzadzenie I/0

""" > @& iPad /iPhone
C24/C26/C28

<andl0Id>

(zalecane IE8 lub IE9)

Cyfrowy PTZ
Rejestracja audio

Obstuga wielu strumieni do zdalnego podgladu
(Oryginalny/300 kbps/100 kbps)

Obstuga 82 producentéw kamer IP, prawie 2000 modeli
Klient mobilny dla iPhone/iPad/Android

Panorama 360° PTZ (ImmerVision oraz VIVOTEK fisheye)
Konfiguracja, podglad i odtwarzanie przez przegladarke

Konfiguracja graficzna harmonogramu rejestracji

Gtéwne cechy

e Aktywacja wyjs¢ alarmowych po alarmie

® Do 128 kanatéw wyswietlanych jednoczesnie

na pojedynczym kliencie

Odtwarzanie z 5 typami inteligentnego wyszukiwania zdarzen
Punkty sprzedazy (POS)

E-mapy z ikonami

Cyfrowy znak wodny

Automatyczne przekierowanie portow

Synchronizacja z serwerem NTP

Specyfikacja

L 2-zatokowy 4-zatokowy
Zdjecie produktu ' Tower Tower
Model NE-2020 NE-2040 NE-4080 NE-4160
Maksymalna liczba licencji 4 4 16 16
Licencje bazowe 2 4 8 16
Wydajnos¢ rejestracji 40 Mbps 80 Mbps

System operacyjny

Whbudowany Linux

Kompresja

H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (zalezne od kamery IP)

Klient zdalny

Zdalny klient (Program), Zdalny klient (Przegladarka), iViewer (Aplikacja mobilna)

Platforma klienta zdalnego

Windows XP (32-bit), Win7 (32 oraz 64-bit), Win8

Platforma klienta mobilnego

iPhone, iPad, Android

Zatoki na dyski 2 4

Poziom RAID 0,1 0,1,5,10
Zewnetrzna przestrzen n/d DAS (AXUS FiT 300, AXUS FiT 500)
Porty Ethernet 1 x Gigabit, RJ-45 2 x Gigabit, RJ-45
Porty rozszerzen 2xUSB 2.0 2xUSB 2.0, 1 xeSATA
Audio tak

Zasilanie 100-240V

Pobdér mocy 40W 90w
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 140.0 x 109.8 x 219.0 mm 140.0 x 183.4 x 219.0 mm
Waga (bez dyskéw) 2.12 kg 2.97 kg
Temperatura (praca z dyskami) 0° C~40°C (32°F ~ 104°F)

Wilgotno$¢ (praca) 5% ~ 95%

Obstugiwane jezyki

Polski, Angielski, Chinski, Chorwacki, Czeski, Firiski, Francuski, Hiszpanski, Japoriski, Korearski, Niemiecki, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Wtoski
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Wspotpraca z systemami zewnetrznymi

Integracja

Jedna platforma.
Petne zarzadzanie

Aplikacje metadanych
LPR / Kontrola Dostepu / POS Kom.pletn.e
rozwigzanie

tatwa integracja

® Potaczenie systemoéw POS/LPR/KD

® Obstuga dowolnego potaczenia
port RS <-> port RS oraz port RS <-> Ethernet
wysytajgcego komendy ASCII

® Obstuga potaczen IP dzieki SDK

e Kamera analogowa / IP
e Zdalne zarzadzanie I/0
® Analityka Wideo

® Rozpoznawanie tablic

Nadktadanie tekstu, rejestracyjnych (LPR)
L. . ® Punkty Sprzedazy (POS)

zdarzenia i odtwarzanie * Kontrola Dostepu

® Dotaczanie transakcji do materiatu wideo ® Obiektywy Fisheye (360°)

® Naktadanie tekstu na zywo i podczas odtwarzania ® Aplikacje mobilne

® Konfiguracja detekcji zdarzen i alarméw
® Wyszukiwanie zdarzen za pomoca stéw kluczowych

OnviF SIA,
Partnerzy technologiczni

casio @covi (=) EMC rufisu @ () IBM g U:;’Ea micros TS G
osmpe ) fRsan smame Srenits sovAL NATF Bmwfne VisEC ©

wARE

Obstugiwane marki

MAACT 20 . GlowTech FZAMIK @™ e’ flsoni 4o~  AXSa pasier’ BOSCH

EOOUDE mrickor Bpumamy’ Candnoss cONLAX' ol cowm copmppy: CORVN mromee  FTE
@/hua opsimeer BHEEIEE VG500 D-Link  ovesceusa 'ﬂ'ﬂ.‘ﬂ Sornewraen [JLrerfacu’ W Eveview"
FINE romErax \Q r,(h GRUNDIG W GUARDEON ! wwvisoy ree Hislieam  Horerwen
BEEE i7X cereos Bletsty JVE Aewoe @LG otmmv LNmw wmiommx Micronet

0 GUP® SwaEC SANYO seirim SHANY SONY Y& SUNELL TechSor
rosuina rruen  UDP @ronae  Videoser . VISIGEN Ywwemx Yoer ualn
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Akcesoria

Konwertery sygnatu
C31A Konwerter RS232 - TCP/IP

Systemy transakcyjne

Null Modem

C31A

MainConsole / NVRmini 2

Zdalne urzadzenia I/0

Urzadzenie
wejécia & -
siec )
Urzadzenie

e c24  C31A
C26/C28

MainConsole* / NVRmini 2 / Titan NVR

Zdjecie produktu

Wejscie RS232

Wyjscie Ethernet

Zasilanie DC +9V do +24V

Pobor mocy 500 mA*

Temperatura pracy -20 do 65°C

Wilgotnos¢ pracy 0-90 % bez kondensacji

Predkos$¢ portu 110 bps do 230.4 kbps

Bity Danych 5,6,7lub 8

Bity Stopu 1,15lub2

Parzystos¢ Brak, Parzyste, Nieparzyste, Znak, Spacja

Kontrola przeptywu

Brak, RTX/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR

Wymiary

115x 83 x26 mm

* Dostepne od MainConsole v.4.1

C08 Konwerter RS232/422/485 na USB

Urzadzenie 024
wyjscia ‘ v (16 wyjsc)

Urzadzenie =
ad g 2 &

wejscia @ (1gwe§é) v USB o

Urzadzenie -
A Cco8 :

wejscia Cc28 MainConsole

Urzadzenie

wyjécia

Moduty I/O

C24 modut 16 wyjé¢ przekaznikowych + port RS485
C26 modut 16 wejs¢ cyfrowych + port RS485

C28 modut 4 wejsé cyfrowych oraz 4 wy

Zdjecie produktu

Interfejs USB

Kompatybilny z USB V1.0 oraz V2.0

Port RS-232 5 full-duplex (TXD, RXD, CTS, RTS, GND)
Port RS-422 4 half-duplex (TX+, RX+, TX-, RX-)
Port RS-485 2 half-duplex (D+, D-)

Typ przewodu

USB typ A do typu B

Dystans transmisji

RS485 do 1200 metréw

Diody LED

Power on, TX, RX

Zasilanie bezposrednio z USB Tak
Pob6r mocy 1.2W
Wymiary 151 x 75x 26 mm

$¢ przekaznikowych + port R$485

Zdjecie produktu

Model C24 C26 C28

Wyjscia / Wejscia 16 wyjs¢ cyfrowych 16 wejs¢ cyfrowych 4 wejscia cyfrowe / 4 wyjscia przekaznikowe
Liczba kanatéw / czestotliwos¢ n/d 16 / 100Hz 4 / 100Hz

Typ przekaznika n/d n/d 2 Forma A (R1,R2), 2 Forma C (R3, R4)
Interfejs komunikacji RS-485 RS-485 RS-485

Dystans transmisji RS485 do 1200 metrow RS485 do 1200 metrow RS485 do 1200 metréw

Pobdr mocy 1.5W 1.5W 2.7W

Wymiary 151 x 75x 26 mm 151 x 75 x 26 mm 151 x 75 x 26 mm

Karta 1/0

S-10 4 wejscia cyfrowe/4 wyjsicia przekaznikowe
+ konwerter RS232 - RS485

Urzadzenie

wejscia @
—_—

Urzadzenie
wyjscia

-10 .
(4 we /4 wy) przechwytywania

MainConsole

Zdjecie produktu

Praca tylko z kartami
przechwytywania

SCB-70005S, SCB-6000S

Wejscia 4 wejscia cyfrowe
Wyjscia 4 wyjscia przekaznikowe
Maksymalna ilos¢ kart na serwer 4

Zasilanie wewnetrzne 12V DC
Wymiary 105 x 120 mm
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