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" Kontrola Dostepu ICT Protege

Protege jestsystemem klasy Enterprise, integrujgcym kontrole dostepu, sygnalizacje

witamania i napadu oraz automatyke budynku. Skalowalna i modutowa budowa sprawia,

ze ProtegeGX® jest uniwersalny — mozna go zastosowac zaréwno w matych, jednodrzwiowych
instalacjach, jak i wielkich, miedzynarodowych korporacjach, z wieloma lokalizacjami na catym
Swiecie. Zintegrowane kontrolery systemowe, oparte na 32-bitowych mikroprocesorach, oraz

opcjonalne moduty rozszerzen sg gwarancjg nie tylko wysokiej funkcjonalnosci,
ale i ogromnych mozliwosci rozwoju i rozbudowy systemu.

Oprogramowanie Protege GX

Kluczem do stworzenia doskonatego systemu jest przewidzenie wszystkich potrzeb uzytkownikéw juz na poczatku, aby pézniej nie musieli sie
o nic martwié. Wtasnie w ten sposéb powstat system ProtegeGX. Jest to rozwigzanie klasy Enterprise, integrujgce kontrole dostepu, sygnalizacje
wtamania i napadu oraz automatyke budynku, tatwe w uzytkowaniu, proste w integracji i wygodne w rozbudowie.

Serwer Protege GX

Podstawowa aplikacja Serwera
Protege GX (PRT-GX-SVR)
zapewnia gtéwne funkcje
niezbedne dla wszystkich
instalacji. Zawiera 50 drzwi,
nieograniczong liczbe
instalacji, nieograniczong
liczbe kontroleréw
systemowych i uzytkownikow,
1 zalogowanego operatora
jednoczesnie, integracje

10 kamer i nieograniczong

www.miwiurmet.com.pl

liczbe DVR. System moze
by¢ rozbudowany do obstugi
instalacji dowolnej wielkosci.

Sprzetowa realizacja
zadan systemu, kontroler
samodzielnie wykonuje
wszystkie zadania (bez
udziatu serwera)!
Stabilny i bezpieczny

w dziataniu system.

Komunikacja szyfrowana
AES256, certyfikowana

przez NIST (National
Institute of Standards and
Technology w USA).

Architektura klient — serwer
z funkcjami monitoringu
i kontroli online.

Intuicyjny i tatwy w obstudze
interfejs z interaktywna
wizualizacjg systemu

oraz dostosowywanymi

do potrzeb uzytkownika
Stronami Statusu do

kontroli i monitorowania
obiektu.

e Zaawansowany generator
raportéw z przyjaznym
i tatwym w uzyciu
kreatorem, umozliwiajgcy
tworzenie licznych raportéw
i filtrow, dostosowanych do
potrzeb uzytkownika.

Kod: PRT-GX-SVR

ICTeSecurity.



Oprogramowanie Protege GX

Dodatkowe Moduty i Funkcjonalnosci GX

Protege GX wykorzystuje

model réwnolegtych licencji,
umozliwiajgc instalacje
oprogramowania Klient
Protege GX na dowolnej liczbie
stacji roboczych z ograniczeniem
liczby jednoczesnie
zalogowanych do systemu
operatorow. Podstawowe
oprogramowanie serwera
Protege GX zawiera jedng
licencje Klienta Protege GX.
Aby zwiekszy¢ liczbe
jednoczesnych potaczen
operatorow do serwera
Protege GX, nalezy uzy¢
dodatkowych licencji klienckich.

Kod: PRT-GX-CLNT

Modut rozszerzajacy liczbe
drzwi, ktére mogg byc
zdefiniowane w systemie
Protege GX. Podstawowe
oprogramowanie serwera
Protege GX pozwala na definicje
50 drzwi. Dodatkowa licencja
jest wymagana jedynie

w przypadku przekroczenia tej
liczby. Dostepne s3 moduty dla
50,101 1 drzwi.

Kod: PRT-GX-DOR

Rozszerza liczbe kamer,

ktére moga by¢ zintegrowane
w ramach systemu Protege GX
i kontrolowane bezposrednio

Z jego oprogramowania, facznie
z mozliwoscig odtwarzania
obrazéw na zywo oraz zapisow
archiwalnych na zadanie

i od zdarzen systemowych.
Podstawowe oprogramowanie
serwera Protege GX zawiera
licencje na integracje 10 kamer.
Do zwiekszenia liczby kamer
zintegrowanych w systemie
Protege GX wymagane

sg dodatkowe licencje.

Kod: PRT-GX-CAM-10

Integrated Control Technology

Pozwala na szerokg

integracje systeméw DVR

z wykorzystaniem m.in.
wyzwalania PTZ i interfejséw
alarmowych w kierunku do

DVR, dzieki czemu mozliwa jest
petna dwukierunkowa wymiana
informacji, pozwalajgca na petna
kontrole platform DVR/NVR

z jednego interfejsu.

Kod: PRT-GX-DVR-HLI

Zapewnia dostep do edytora
identyfikatoréw uzytkownikdw,
ktory pozwala na zdefiniowanie
dowolnej liczby szablonéw
identyfikatorow, ktére moga
by¢ nastepnie przypisywane do
uzytkownikow i drukowane na
kartach zblizeniowych.

Kod: PRT-GX-PHOTO

Modut pozwalajacy na
podtfaczenie do systemu
Protege GX drzwi zarzadzanych
z oprogramowania IP (jak np.
Salto, Sargent, Kaba), dzieki
czemu mozliwe jest utworzenie
catkowicie bezprzewodowej
sieci zamkow elektronicznych.
Licencja jest wymagana

dla kazdych drzwi
podtaczonych przez zewnetrzne
oprogramowanie IP. Integracja
moze wymagac instalacji
zewnetrznych aplikacji

i urzadzen, pochodzacych z firm
dostarczajacych rozwigzania
zamkow bezprzewodowych.

Kod: PRT-GX-DOR-IP

Pozwala na import
uzytkownikow z systemow
Active Directory, dzieki czemu
system automatycznie tworzy
rekord uzytkownika Protege GX
dla kazdego uzytkownika

z wybranej grupy Active
Directory.

Kod: PRT-GX-AD-USR

Pozwala na integracje

z systemami Active Directory,
umozliwiajgc operatorom
logowanie do systemu

Protege GX za pomoca
poswiadczen Windows. Dzieki
temu nie trzeba wprowadzac
loginu i hasta podczas logowania
do Protege GX.

Kod: PRT-GX-AD-OPR

Pozwala na wykorzystanie
funkcjonalnosci raportowania
ewakuacyjnego, dzieki ktéremu
mozliwe jest generowanie
raportow pod katem
przebywania uzytkownikéw
w strefach. Raporty mogg
by¢ skonfigurowane

do automatycznego
wygenerowania i wystania
e-mailem do odpowiednich
operatorow w okreslonych
porach dnia. Raporty
ewakuacyjne moga rowniez
wyswietlaé aktualny stan
uzytkownikow w strefach

na Stronach Statusow.
Licencja Raporty Ewakuacyjne
pozwala na aktywacje tej
funkcjonalnosci dla catego
systemu, niezaleznie od jego
wielkosci.

Kod: PRT-GX-MUST

Pozwala na generowanie
raportéw czasu pracy,

czynigc kontrolowanie czasu
przebywania zatogi

w poszczegdlnych obszarach
obiektu niezwykle fatwym.
Raporty te mozna

W prosty sposéb

zintegrowac z zewnetrznym
oprogramowaniem kadrowo-
ptacowym. System pozwala

na raportowanie zbyt wczesnych
i zbyt pdznych wejsé i wyjsc,
wytgczanie przerw oraz
sumowanie catkowitego

czasu pracy. Przegladanie
raportéw mozliwe jest w formie
sumarycznej lub szczegdtowe;j.
Licencja Rejestracji Czasu Pracy
aktywuje te funkcjonalnos¢

dla catego systemu, niezaleznie
od jego wielkosci.

Kod: PRT-GX-TNA

Katalog Produktow Sierpien 2012
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Inne Oprogramowanie Protege

Protege SE System
Management Suite

Protege System Management
Suite jest oprogramowaniem
typu klient/serwer dla platformy
Windows, zapewniajgcym
wysoko funkcjonalny

i wydajny system zarzgdzania
bezpieczenstwem Protege

SE z intuicyjnym interfejsem
uzytkownika. Oprogramowanie
pozwala na komunikacje ze
Zintegrowanymi Kontrolerami
Systemowymi Protege za
pomoca sieci Ethernet, potaczen
szeregowych i modemowych.

Kod: PRT-SMGT
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Protege GX VMS
System Obstugi Gosci

GX VMS jest tatwym

w uzyciu, efektywnym

i wydajnym systemem
rejestracji gosci z mozliwoscia
wydruku identyfikatoréw.
Oprogramowanie pozwala na
sprawng organizacje

i zarzadzanie procesem obstugi
gosci zaréwno dla obiektow
posiadajgcych dedykowany
personel do tego celu

(np. recepcja), jak i dla miejsc,
w ktérych goscie moga
rejestrowac sie samodzielnie.
Dostepne jako oprogramowanie
samodzielne lub hostowane,
ICT Protege GX VM jest
przystepnym, w petni
skalowalnym rozwigzaniem,
zdolnym obstuzyé w ciggu
godziny ponad 150 gosci na
pojedynczym stanowisku.

Kod: PRT-GX-VMS

Noojosn”
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Klawiatura Protege
dla iPhone

Oprogramowanie dostepne
wytacznie w iTunes App Store.
Klawiatura Protege dla iPhone
to przyjazny uzytkownikowi
interfejs dla Zintegrowanego
Systemu Bezpieczenstwa

i Automatyki Budynku Protege,
dostepny bezposrednio

z urzadzenia iPhone, iPad lub
iPod Touch. Pozwala na szybki
dostep do wielu réznych funkcji
systemu z dowolnego miejsca
poprzez dostepne w urzadzeniu
potaczenie sieciowe.

Kod: PRT-IPHONE

Klawiatura Protege
dla Android

Oprogramowanie dostepne
wyfacznie w Android Market
(Google Play).

Klawiatura Protege dla Android
to przyjazny uzytkownikowi
interfejs dla Zintegrowanego
Systemu Bezpieczenstwa

i Automatyki Budynku Protege,
dostepny bezposrednio

z urzadzenia z systemem
Android. Pozwala na szybki
dostep do wielu réznych funkcji
systemu z dowolnego miejsca
poprzez dostepne w urzgdzeniu
potgczenie sieciowe.

Kod: PRT-ANDROID

ICTeSecurity.



ﬁﬁﬁﬁﬁ -

rrrerecrrrreerr

BE LYo @s M- EEER M- 3 W

Katalog Produktéw Sierpien 2012



Wybierajgc elektroniczny system zabezpieczerh mozna trzymac sie znanych rozwigzan, wrazliwych
komponentdéw i niezmieniajacych sie od lat systemow. Mozna tez wybrac¢ rozwigzanie zdecydowanie
nowoczes$niejsze i bardziej funkcjonalne. Nowe urzgdzenia systemu Protege w obudowach
kompatybilnych z szyng DIN sg nowoczesne, wytrzymate i eleganckie.
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Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege GX

Najnowszy Kontroler Systemowy
stworzony, by sprostac
nieograniczonej skalowalnosci
i funkcjonalnosci
Zintegrowanego Systemu
Bezpieczenstwa i Automatyki
Protege GX. Odpowiedzialny
za realizacje funkcji systemu
alarmowego, kontroli dostepu
i automatyki budynku w
Zintegrowanym Systemie
Protege GX.

e  obstuga 2 drzwi jedno- lub
dwustronnych (4 czytniki)

o nieograniczona liczba
zdarzen w pamieci

* nieograniczona liczba
uzytkownikow

e 2 wyjscia przekaznikowe
FORM-C

e 8wejsc

o port RS485

e  port Ethernet

e  wskazniki LED pokazujgce

status czytnikow, wejs¢
i wyjsé

Kod: PRT-CTRL-DIN

Trezs

Kontroler 2 Drzwi
MINI

Pozwala na obstuge 2 drzwi

w systemie Protege GX w trybie
przejs¢ jedno- lub dwustronnych
(4 czytniki). Wyposazony

w 8 wejsc i 8 wyjs¢, dostarcza
elastyczna technologie do
monitorowania systemu
alarmowego i kontroli dostepu.

e  obstuga 2 drzwi jedno-
lub dwustronnych
(4 czytniki)

e 8wejsc

e 2 wyjscia przekaznikowe
FORM-C

e 6 wyjsc kontroli czytnikow

° inteligentny monitoring
obecnosci/odtgczenia
czytnikéw

e wskazniki LED pokazujce
status czytnikéw, wejsé
i wyjsé

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-RDM2-DIN
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Kontroler 16 wejs¢
alarmowych

Rozszerza liczbe wejs¢
dostepnych w systemie o 16.
Wejscia moga by¢ skonfigurowane
na rézne sposoby parametryzacji
(EOL, NC, NO) i moga by¢
wykorzystane do celéw systemu
alarmowego lub automatyki
budynku.

e 16 wejsc

e  przetwarzanie analogowe
do cyfrowego z 5-krotnym
nadprébkowaniem

e 4 stany wejscia: alarm,
zamkniete, zwarcie, sabotaz

e wskazniki LED pokazujgce
status wejsc¢

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-ZX16-DIN
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Kontroler 8 wyjs¢
przekaznikowych

Rozszerza liczbe wyjsé
dostepnych w systemie o 8
wyjsc¢ z przekaznikami typu
FORM-C. Wyjscia najczesciej
wykorzystywane sg do
elastycznej i strukturalnej
kontroli systemow oswietlenia
i automatyki.

e 8 wyjs¢ z przekaznikami
typu FORM-C

e  wskazniki LED pokazujgce
stan przekaznikéw

e  wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-PX8-DIN
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Urzadzenia Protege na Szyne DIN

.......

Kontroler 8 kanatow
wejs¢ i wyjs¢ analogowych

Rozszerza system Protege o 8
wejs¢ i 8 wyjs¢ analogowych

0 wysokim stopniu
konfigurowalnosci. Wejscia moga
obstugiwa¢ dowolne sensory
przemystowe w standardzie
0-10V. Wyjscia mogg sterowac
dowolnymi urzadzeniami
wykonawczymi w standardzie
0-10V.

e 8 niezaleznych kanatow
wejsciowych 0-10V

e 8 niezaleznych kanatéw
wyjsciowych 0-10V

o indywidualne opcje dla
kazdego z kanatow

e wyjscia zasilajgce 12VDC
i 24VDC dla sensoréw

e wskazniki LED pokazujgce
status wejs¢ i wyjs¢

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-ANAS8-DIN

Kontroler 4 kanatéow
wej$¢ analogowych

Rozszerza system Protege 0 4
wejscia analogowe o wysokim
stopniu konfigurowalnosci.
Wejscia moga obstugiwaé
dowolne sensory przemystowe
w standardzie 0-10V oraz
sensory z wtasnym zasilaniem z
petla pradowa 4-20mA.

e 4 niezalezne kanaty
wejsciowe 0-10V, 4-20mA

e indywidualne opcje dla
kazdego z kanatow

e wyjscia zasilajgce 12VDC
i 24VDC dla sensorow

e wskazniki LED pokazujace
status wejsc

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-ADC4-DIN

Kontroler 4 kanatow
wyjs¢ analogowych

Rozszerza system Protege o 4
wyjscia analogowe o wysokim
stopniu konfigurowalnosci.
Wyjscia mogg sterowac
dowolnymi urzgdzeniami
wykonawczymi w standardzie
0-10V.

e 4 niezalezne kanaty
wyjsciowe 0-10V

e indywidualne opcje dla
kazdego z kanatow

e wyjscia zasilajgce 12VDC
i 24VDC dla sensoréw

e  wskazniki LED pokazujgce
status wyjsc

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia

Kod: PRT-DAC4-DIN
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Zasilacz Systemowy
Protege na szyne DIN

Zasilacz systemowy 12V/4A na
szyne DIN. Pozwala na zasilanie
wielu systemowych urzadzen
Protege z tego samego zrddta.
Ciagte zrédto zasilania jest
realizowane z wykorzystaniem
inteligentnego zarzadzania
baterig i jej tadowaniem.

e fatwe podtaczenie do sieci
elektrycznej

° napiecie wyjsciowe 12VDC,
ciggty prad dla urzadzen
zewnetrznych 3.3A

e  obstuga baterii w celu
realizacji ciggtego zrédta
zasilania

e inteligentny algorytm
tadowania monitoruje
baterie oraz zasilanie AC

e  zarzadzanie przez
mikroprocesor

*  monitorowane sygnaty o
stabej baterii, odtgczeniu
baterii i uszkodzeniu AC

Kod: PRT-PSU-DIN

Katalog Produktow Sierpiern 2012



Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege GX

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege stworzony,
by sprostaé nieograniczonej
skalowalnosci i funkcjonalnosci
Zintegrowanego Systemu
Bezpieczenstwa i Automatyki
Protege GX. Odpowiedzialny
za realizacje funkcji systemu
alarmowego, kontroli dostepu
i automatyki budynku

w Zintegrowanym Systemie
Protege GX.

e  obstuga 2 drzwi jedno- lub
dwustronnych (4 czytniki)

e 16 wejs¢

e 2 wyjscia wysokoprgdowe
w petni monitorowane

e 6 wyjs¢ Otwarty Kolektor
o port RS485
e  port Ethernet

*  zaawansowany procesor
RISC 32 Bit

. lokalne, w petni
monitorowane zrdodto
zasilania

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia,
czytnikéw, wejsc i wyjsé

KOD: PRT-CTRL-GX

www.miwiurmet.com.pl

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege SE

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege SE jest
kompletnym rozwigzaniem
dla zintegrowanego systemu
zabezpieczen. Odpowiada

za realizacje funkcji systemu
alarmowego kontroli dostepu
i automatyki budynku

W Zintegrowanym Systemie
Protege SE.

e obstuga 2 drzwi jedno-
lub dwustronnych (4
czytniki)

o 16 wejsc

e 2 wyjscia wysokoprgdowe
w petni monitorowane

e 6 wyjs¢ Otwarty Kolektor
° port RS485
° port Ethernet

*  zaawansowany procesor
RISC 32 Bit

e lokalne, w petni
monitorowane zrédto
zasilania

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia,
czytnikdw, wejsé i wyjsé

Kod: PRT-CTRL-SE

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege LE

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege LE jest
kompletnym rozwigzaniem
dla zintegrowanego systemu
zabezpieczen. Odpowieda

za realizacje funkcji systemu
alarmowego, kontroli dostepu
i automatyki budynku

w Zintegrowanym Systemie
Protege.

e  obstuga 1 czytnika
e 8wejsc
e 1 wyjscie wysokopradowe

e 1 wyjscie przekaznikowe
FORM-C

e 4 wyjscia Otwarty Kolektor
o port RS485
° port Ethernet

®  zaawansowany procesor
RISC 32 Bit

. lokalne, w petni
monitorowane zrdodto
zasilania

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia,
czytnikdw, wejsc i wyjsé

Kod: PRT-CTRL-LE

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege
wersja Rack

Zintegrowany Kontroler
Systemowy Protege

SE w wersji Rack jest
kompletnym rozwigzaniem

dla zintegrowanego systemu
zabezpieczen. Specjalna
konstrukcja kontrolera pozwala
na tatwy montaz w szafach typu
rack. Kontroler odpowiedzialny
jest za realizacje funkcji
systemu alarmowego, kontroli
dostepui automatyki budynku
w Zintegrowanym Systemie
Protege SE lub GX.

obstuga 2 drzwi jedno lub
dwustronnych (4 czytniki)
16 wejsé

e 2 wyjscia wysokoprgdowe
w petni monitorowane

o port RS485

e  port Ethernet

®  zaawansowany procesor
RISC 32 Bit

. lokalne, w petni
monitorowane zrddto
zasilania

e wskazniki LED pokazujgce
status urzadzenia,
czytnikow, wejsé i wyjsé

Kod: PRT-SE-RACK

ICTeSecurity.



Poréwnanie i Kompatybilnos¢ Kontroleréw Systemowych Protege

PRT-CTRL-DIN PRT-CTRL-GX PRT-CTRL-SE PRT-CTRL-LE PRT-SE-RACK
Obstuga drzwi bezposrednio na ptycie 2 2 2 1 2
Whbudowane wejscia 8 16 16 8 16
Whbudowane wyjscia 8 8 8 6 8
Liczba obstugiwanych uzytkownikéw Nieograniczone 5000 10000 500 10000
Kompatybilnos¢ z oprogramowaniem SE . . . 3 3
Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem GX . o °

Kompatybilnos¢ sprzetowa:

Kontroler 2 drzwi, wersja MINI, obudowa DIN

Kontroler 16 wejs¢, obudowa DIN

Kontroler 8 wyjs¢, obudowa DIN

Kontroler 8 wej$¢ i 8 wyj$¢ analogowych, obudowa DIN

Kontroler 4 wejs¢ analogowych, obudowa DIN

Kontroler 4 wyjs¢ analogowych, obudowa DIN

Zasilacz systemowy 12VDC/4A, obudowa DIN

Ekran dotykowy Protege

Klawiatura alfanumeryczna LCD Protege

Klawiatura dotykowa LED

Czujnik temperatury i wilgotnosci

Kontroler 16 wejsc z zasilaczem

Kontroler 16 wejs¢ bez zasilacza

Kontroler 16 wyjs¢ przekaznikowych z zasilaczem

Kontroler 16 wyj$¢ OC bez zasilacza

Kontroler czytnikdw, wersja MINI

Kontroler czytnikéw, wersja STANDARD

Kontroler czytnikéw, wersja INTELLIGENT

Kontroler czytnikdw, wersja ETHERNET

Kontroler 4 wej$¢ analogowych

Kontroler 4 wyjs¢ analogowych

Interfejs komunikacyjny RS-232

Modut weryfikacji wybranego pietra

Inteligentny zasilacz systemowy Protege 12VDC/5A

e Kompatybilny
e Kompatybilny z ograniczong pojemnoscia

¢ Niekompatybilny

*Uwaga: Kiedy uzywany jest kontroler w wersji PCB, jego parametry s3 ograniczone do aktualnej konfiguracji parametrow w systemie Protege SE.
Przyktad: Protege GX wspiera nieograniczong liczbe kart dla uzytkownika, podczas gdy Protege SE wspiera tylko dwie karty dla uzytkownika.

Jezeli wiec w systemie Protege GX uzywany jest kontroler PRT-CTRL-GX, liczba kart dla jednego uzytkownika jest ograniczona do dwdch.

Integrated Control Technology Katalog Produktow Sierpier 2012
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Urzadzenia Protege

Ekran Dotykowy
Protege

Kompletne rozwigzanie

dla systemu Protege z
konfigurowalnym interfejsem
uzytkownika, umozliwiajgcym
elastyczng i intuicyjng kontrole
oraz monitorowanie. Ekran
dotykowy 5.7” o wysokiej
rozdzielczosci jest wygodnym

i stylowym rozwigzaniem,
stuzacym do sterowania

i monitorowania systemu przez
uzytkownikdw.

e wejscie zasilanial2VDC
z inteligentnym trybem
oszczedzania energii

. komunikacja ze
Zintegrowanym
Kontrolerem Systemowym
poprzez sie¢ Ethernet

e 2 wejscia alarmowe lub 4
w trybie duplex

e 1 wyjscie Otwarty Kolektor

. Pamie¢ 64MB RAM,
128MB flash

Kod: PRT-TLCD

www.miwiurmet.com.pl

Ekran Dotykowy
SIP/VolIP Protege

Urzadzenie posiada
funkcjonalnosci PRT-TLCD,
wzbogacone o VolP i video,
dzieki czemu umozliwia
odtwarzanie video z réznych
zrédet oraz prowadzenie
dwukierunkowej rozmowy

z urzadzeniami zgodnymi z
technologia SIP (telefonia,
interkomy).

e rozmowy gtosowe
bezposrednie i routowane
przez serwer z dowolnymi
urzgdzeniami zgodnymi
z technologia SIP

e wyswietlanie ID
dzwonigcego, funkcja
automatycznej odpowiedszi,
funkcja wyciszania
mikrofonu

e  edytowalne dzwonki

° odtwarzanie strumieni
M-JPEG z kamer IP lub
systemow DVR

Kod: PRT-TLCD-SIP

Klawiatura Dotykowa
LCD Protege

Klawiatura sensoryczna

z wyswietlaczem LCD,
posiadajgca petng
funkcjonalnosé klawiatury
alfanumerycznej, jest
nowoczesng i przyciagajaca
uwage alternatywa dla
tradycyjnej klawiatury.
Intuicyjny interfejs uzytkownika
systemu Protege pozwala na
petng i tatwg kontrole stref

i wejs¢ alarmowych.

Klawiatura
alfanumeryczna LCD

Ergonomiczny i przyjazny
interfejs uzytkownika

dla systemu Protege z
wyswietlaczem LCD i klawiaturg
alfanumeryczna.

e  bezpieczne logowanie ze
wsparciem kodow PIN i kart
(z dodatkowym czytnikiem
kart)

e intuicyjne menu
z dostepnymi klawiszami
skrotow

. bezpieczne logowanie za
pomocy podwdjnej
autoryzacji, kod master
i slave, kombinacje kod
+ karta

indywidualne kody
,przymusu” dla kazdej
klawiatury

e 3 rozne zdarzenia paniki
(napad, alarm medyczny,
pozar)

Kod: PRT-KLCD

e  klawiatura dotykowa
(pojemnosciowa)

o urzadzenie dostepne
w  kolorze biatym
i czarnym

Kod: PRT-KLCS

Klawiatura
LED Eclipse

Gtadka i stylowa klawiatura
LED Eclipse, pasujaca do
nowoczesnych i eleganckich
wnetrz, posiada przyjazny dla
uzytkownika interfejs obstugi
funkcji alarmowych systemu
Protege.

e  klawiatura dotykowa
(pojemnosciowa),
mozliwos¢ otwarcia drzwi

e alarm pozarowy, napadowy
medyczny

e 4 wejscia alarmowe

e 1 wyjscie Otwarty Kolektor

Kod: PRT-KLES

ICTeSecurity.



Urzadzenia Protege

Kontroler 16 wejs¢
z zasilaczem

Kontroler 16 wejsc¢ z zasilaczem
rozszerza liczbe dostepnych
wejs¢ w systemie o kolejne 16,
a liczbe wyjs¢ o 4. Urzadzenie
posiada wbudowany zasilacz

o maksymalnej wydajnosci
12V DC/ 2.5A (w zaleznosci od
uzytego transformatora).

16 wejsc

2 wyjscia PGM wysoko
pradowe, w petni
monitorowane

2 wyjscia Otwarty Kolektor
(50mA)

Kod: PRT-ZX16-PCB

Kontroler 16 wejs¢
bez zasilacza

Kontroler 16 wejs¢ bez zasilacza
rozszerza liczbe dostepnych
wejs¢ w systemie o kolejne 16,
a liczbe wyjs¢ o 1.

e 16 wejs¢

e 1 wyjscie Otwarty Kolektor
(50mA)

Kod: PRT-ZXS16-PCB

Poréwnanie Kontrolerow Wejs¢

Whbudowany zasilacz

Wyjscia PGM (liczba catkowita)

Wyjscia niskopradowe

Urzadzenie zasilane z magistrali

Integrated Control Technology

PRT-ZXS16 PRT-ZX16

Tak

=
]

Kontroler 16 wyj$¢
przekaznikowych

Kontroler 16 wyjs¢
przekaznikowych rozszerza
system o 16 wyjs¢

z przekaznikami typu FORM-C.
Modut moze realizowac funkcje
automatyki lub zarzadza¢ 16
pietrami windy (podtaczenie

do PRT-RDI2).

16 wyjs¢ wielofunkcyjnych
z przekaznikami typu
FORM-C

optycznie izolowane
wejscia dla sterowania
windg z systemu
pozarowego

wysoko wydajny procesor
ARM 32 bit

wbudowany zasilacz

z inteligentnym
tadowaniem

i zarzadzaniem baterig

Kod: PRT-PX16-PCB

10

Kontroler 16 wyjs¢
bez zasilacza

Kontroler 16 wyjs¢ bez zasilacza
rozszerza system Protege o 16
wyjs¢ niskopradowych typu
Otwarty Kolektor.

e 16 wyjsc
wielofunkcyjnych
Otwarty Kolektor
(50mA)

e wysokowydajny

Kod: PRT-PXS16-PCB

Poréwnanie Kontrolerow Wyjs¢

Whbudowany zasilacz

Przekazniki FORM-C

I1zolacja galwaniczna magistrali

systemowej

Kontroler windy

PRT-PXS16 PRT-PX16

=
o

=
o
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Urzadzenia Protege

Kontroler 2 Drzwi
Mini

Kontroler 2 drzwi MINI
obstuguje 2 przejscia kontroli
dostepu w trybie przejs¢ jedno-
lub dwustronnych (obstuga

4 czytnikéw). Urzadzenie nie
posiada zasilacza (zasilanie z
magistrali).

e obstuga 2 drzwi

e 6 wejsc kontrolnych
alarmowych

e 2 wyjscia z przekaznikiem
FORM-C

e 6 wyjsc kontroli czytnikéw

° inteligentne
monitorowanie
obecnosci czytnika

e ograniczone funkcje pracy
offline

e komunikacja RS-485 (port
z galwaniczng izolacjg)

Kod: PRT-RDM2-PCB

Kontroler 2 Drzwi
STANDARD

Kontroler 2 drzwi STANDARD
obstuguje 2 przejscia kontroli
dostepu w trybie przejsc jedno-
lub dwustronnych (obstuga 4
czytnikdw). Urzadzenie posiada
wbudowany zasilacz.

e obstuga 2 drzwi

e 8 wejsc¢ kontrolnych/
alarmowych

e 2 wyjscia z przekaznikiem
FORM-C

° 2 wyjsécia wysokoprgdowe
Otwarty Kolektor w petni
monitorowane

e 6 wyjs¢ kontroli czytnikow

° inteligentne monitorowanie
obecnosci czytnika

e wbudowany zasilacz

e  komunikacja RS-485 (port
z galwaniczng izolacj3)

e ograniczona funkcjonalnos¢
pracy offline

Kod: PRT-RDS2-PCB

Poréwnanie Kontrolerow Drzwi

PRT-RDM2

PRT-RDS2

Whbudowany Zasilacz Nie Tak

Kontroler 2 Drzwi
INTELLIGENT

Kontroler 2 drzwi INTELLIGENT
obstuguje 2 przejscia kontroli
dostepu w trybie przejs¢ jedno-
lub dwustronnych (obstuga 4
czytnikéw). Urzadzenie posiada
wbudowany zasilacz oraz 2 porty
RS-485.

o obstuga 2 drzwi

e 8 wejs¢ kontrolnych/
alarmowych

e 2 wyjscia z przekaznikiem
FORM-C

e 2 wyjscia wysokopragdowe
Otwarty Kolektor

o 6 wyjs¢ kontroli czytnikéw

o inteligentne monitorowanie
obecnosci czytnika,
wbudowany zasilacz

o 2 x komunikacja RS-485
(porty z galwaniczng
izolacjg)

e petna funkcjonalnos¢ pracy
offline

Kod: PRT-RDI2-PCB

PRT-RDI2

Kontroler 2 Drzwi
ETHERNET

Kontroler 2 drzwi ETHERNET
obstuguje 2 przejscia kontroli
dostepu w trybie przejs¢ jedno-
lub dwustronnych (obstuga 4
czytnikéw). Urzadzenie posiada
wbudowany zasilacz oraz 2 porty
RS-485.

e  obstuga 2 drzwi

e 8 wejsc kontrolnych/
alarmowych

e 2 wyjscia z przekaznikiem
FORM-C

e 2 wyjscia wysokopragdowe
Otwarty Kolektor

e 6 wyjsc kontroli czytnikéw

o inteligentne monitorowanie
obecnosci czytnika

e wbudowany zasilacz

2 x komunikacja RS-485
(porty z galwaniczna
izolacja)

° port Ethernet
(zaawansowana
komunikacja)

petna funkcjonalnos¢ pracy
offline

Kod: PRT-RDE2-PCB

PRT-RDE2

RELS

Wyjscia zasilajgce AUX

Monitorowanie wyjscia zamka

ICTeSecurity.

www.miwiurmet.com.pl
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Urzadzenia Protege

EE s
—— T

Interfejs Komunikacyjny
RS-232

Interfejs posiada 2 porty
szeregowe w petni zgodne

ze standardem DTE EIA-232,
ktdére sg wykorzystywane
przede wszystkim do kontroli

i komunikacji z zewnetrznymi
urzadzeniami z interfejsem
RS-232. Modut RS-232 pozwala
na komunikacje z protokotami
ModBUS, DVACS i innymi
popularnymi szeregowymi
protokotami komunikacyjnymi.

e wskazniki RX i TX

e  zaciski podtgczeniowe RX,
TXiGND

e  konektory DB9 (DTE
takie jak uzywane w
komputerach ztgcze DB9)

Kod: PRT-COMM

Integrated Control Technology

Modut Weryfikacji
Wybranego Pietra

Modut Weryfikacji Wybranego
Pietra stuzy do rozszerzenia
modutu PRT-PX16 (16 wyjs¢
przekaznikowych) o 16 optycznie
wyizolowanych wejs¢ stuzacych
do monitorowania przyciskdéw
wyboru pietra w widach. Dzieki
temu kontrola dostepu do windy

jest bardzo precyzyjna i nie pozwala

na nieautoryzowany wybor pieter.
System $ledzi wybrane przez
uzytkownika pietro, poréwnuje

z prawami dostepu i pozwala na
jazde tylko na wybrane pietro.

e  galwaniczna (optyczna)
izolacja wszystkich wejs¢
w szerokim zakresie napiecia

e wskazniki LED dla kazdego

wejscia, pokazujgce aktywacje

lub wcisniety przycisk

e komunikacja z modutem
16 wyjs¢ przekaznikowych
obstugujgcym winde

e mozliwos¢ wyboru trybu

dziatania fail safe lub fail
secure

Kod: PRT-PX16-DRI

Inteligentny Zasilacz
Systemowy 12VDC/5A

Inteligentny Zasilacz Systemowy
Protege 12VDC/5A stuzy

do zasilania magistrali
systemowej i modutow bez
zasilaczy w systemie Protege.
Zasilacz wyposazony jest w port
magistrali RS-485 pozwalajacy
na podfaczenie do szyfrowanej
magistrali systemowej PROTEGE.

napiecie wyjsciowe 12VDC,
ciagty prad wyjscia 5A

e podtaczenie baterii
zapewnia ciagta prace
nawet w przypadku zaniku
zasilania AC (do czasu
roztadowania baterii)

inteligentny system
tadowania i obstugi baterii

urzadzenie kontrolowane
przez mikroprocesor

monitorowanie sygnatéow
stanu zasilacza (AC, bateria)

Kod: PRT-PSU-5I

14

Czujnik Temperatury
i Wilgotnosci

Rozszerza funkcjonalnosé¢ systemu
Protege o monitorowanie
temperatury, wilgotnosci i punktu
rosy. Dane te mogg by¢ nastepnie
wykorzystane do profesjonalnej
kontroli i alarmowania

o warunkach srodowiskowych

w pomieszczeniach i/lub do
realizacji funkcji automatyki
budynku. Modut jest przeznaczony
do monitorowania warunkéw
Srodowiska w szczegdlnie
krytycznych pomieszczeniach,
takich jak np. serwerownie

czy archiwa. Odczytane poziomy
temperatury i wilgotnosci moga
stuzy¢ do regulacji wentylacji,
klimatyzacji itp. System Protege
moze wykorzystywac analogowe
dane z Czujnika Temperatury

i Wilgotnosci do zatgczania
alarmoéw i powiadomien po
przekroczeniu zadanych progéw
alarmowych, zapewniajac
mozliwos¢ natychmiastowe;j
reakcji.

e czujnik temperatury od -40°C
do +60°C (£1°C),
(-40°F do 140°F +2°F)

e czujnik wilgotnosci od 0% do
100% (£3%)

e 2 wyjscia niskopragdowe

e 2 wyjscia sterowania
sygnalizacjg wskaznikéw LED

e 2 wyjscia analogowe 0-10V
e  zasilanie od 8VDC do 30VDCs

Kod: PRT-ATH1

Katalog Produktow Sierpien 2012
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Czytniki Zblizeniowe

Firma ICT produkuje szerokg game czytnikdw zblizeniowych oraz czytnikdw kart inteligentnych
(SmartCard). Wszystkie standardowe czytniki kart ICT posiadajg zdolnos¢ odczytu kart w kilku
formatach i technologiach, dzieki czemu sg rozwigzaniem elastycznym i dopasowanym do

potrzeb klientow.

W ofercie znajduje sie takze wiele identyfikatoréw zblizeniowych, wykonanych w réznych technologiach i formatach. Szeroka oferta:
karty zblizeniowe, breloki, przyklejane dyski, a takze dualne karty zblizeniowe z technologia DESFire Mifare + 125kHz umozliwia nie tylko
wybranie optymalnej technologii, ale takze bezproblemowa migracje ze starszych, mato bezpiecznych systemdw, do najnowszych, w petni

bezpiecznych rozwigzan.

Seria DESFire

Seria czytnikow ICT DESFire jest
zgodna ze standardem DESFire
MIFARE EV1, ktory gwarantuje
szybka i bezpieczng transmisje
danych, elastyczng organizacje
pamieci oraz wspotprace

z istniejgca infrastruktura.
DESFire zapewnia wzajemne
uwierzytelnianie i szyfrowanie
danych 3DES, a takze umozliwia
korzystanie z 28 aplikacji na
jednej karcie. Jest to idealne
rozwigzanie dla systemow
wymagajacych najwyzszego
stopnia zabezpieczenia oraz
wsparcia dla wielu aplikacji

na jednej, bezdotykowej karcie
inteligentnej.

Integrated Control Technology

Czytnik zblizeniowy
DESFire Nano Prox

Czytnik zblizeniowy DESFire
Nano Prox to rozwigzanie

w otwartym standardzie kart
bezdotykowych RFID DESFire,
kompatybilne z kartami DESFire
EV1, MIFARE Classic MAD
(MIFARE Application Directory)
oraz z kartami MIFARE CSN/ESN.
Czytnik jest kompatybilny

ze wszystkimi systemami
Wiegand i pozwala na szybki
rozwdj bezpiecznej technologii
DESFire RFID w kazdym
Srodowisku.

e  dwukolorowa dioda
LED (niebieska i zielona)
z niezaleznym lub
pojedynczym sterowaniem
kolorami

e programowalne wyjscie
Wiegand 26 / 36 bit

e  catkowicie szczelna
obudowa, pozwalajaca
na zastosowanie czytnika
zarébwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynkdéw

e  zasieg odczytu do 100mm
z kartami zblizeniowymi
DESFire ISO

Kod: PRX-NPROX-DF

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg DESFire Multi Prox

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg PIN DESFire Multi Prox to
rozwigzanie w otwartym standardzie kart bezdotykowych RFID
DESFire, kompatybilne z kartami DESFire EV1, MIFARE Classic

MAD (MIFARE Application Directory), MIFARE S i X, kartami do
specjalnego zarzgdzania sektorami oraz MIFARE CSN/ESN. Czytnik
jest kompatybilny ze wszystkimi systemami Wiegand, posiada
wbudowany port komunikacyjny RS-485 i pozwala na szybki rozwéj
bezpiecznej technologii DESFire RFID w kazdym Srodowisku.

e  dwukolorowa dioda
LED (niebieska i zielona)
z niezaleznym lub poje-
dynczym sterowaniem
kolorami

e programowalne wyjscie
Wiegand od 26 do 128 bit

e wyjscie klawiatury na
wyjsciu Wiegand za
pomocy formatéw 4 Bit
buforowane, 26 Bit, 34 Bit
oraz ARK

o transmisja testowa co 30
sekund, pozwalajgca na
inteligentne zarzadzanie
alarmem sabotazowym

e catkowicie szczelna
obudowa, pozwalajaca
na zastosowanie czytnika
zarébwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynkéw

e  zasieg odczytu do 100mm
z kartami zblizeniowymi
DESFire I1SO

e opcjonalny interfejs
komunikacyjny EIA485 do
automatyki przemystowej,
integracji identyfikacji kosz-
téw i innych aplikacji

Kod: PRX-MULTI-DF

Katalog Produktow Sierpier 2012



Seria DESFire 16

Karta DESFire (EV1/2K)
Clamshell

Karta DESFire (EV1/2K) ISO
z paskiem magnetycznym

Brelok DESfire (EV1/2K)
Blue

Czytnik zblizeniowy
DESFire Vario Prox

Czytnik zblizeniowy DESFire Karta w standardowym Karta w standardowym formacie, Brelok DESFire (EV1/2K) Blue

Vario Prox to rozwigzanie w
otwartym standardzie kart
bezdotykowych RFID DESFire,
kompatybilne z kartami DESFire
EV1, MIFARE Classic MAD
(MIFARE Application Directory)
oraz z kartami MIFARE CSN/ESN.
Czytnik jest kompatybilny ze
wszystkimi systemami Wiegand
i pozwala na szybki rozwdj
bezpiecznej technologii DESFire
RFID w kazdym srodowisku.

e  dwukolorowa dioda
LED (niebieska i zielona)
z niezaleznym lub
pojedynczym sterowaniem
kolorami

e  programowalne wyjscie
Wiegand od 26 do 128 bit

e  catkowicie szczelna
obudowa pozwala na
zastosowanie czytnika
zarowno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw

e  zasieg odczytu do 100mm
z kartami zblizeniowymi
DESFire 1SO

Kod: PRX-VARIO-DF

www.miwiurmet.com.pl

formacie, czesto uzywanym

w systemach kontroli dostepu.
Karta zblizeniowa DESFire 1K
(S50) jest wykonana

z materiatu PVC z warstwa Mylar

i jest idealna do zastosowan
narazonych na zniszczenia
mechaniczne.

Kod: PRX-CLAM-DF

Karta DESFire
(EV1/2K) ISO

Karta w standardowym
formacie, czesto uzywanym

w systemach kontroli dostepu.
Format karty zgodny z ISO
pozwala na zadruk karty.
Wykonana z materiatu

PVC pokrytego z obu stron
materiatem pozwalajacym

na zadruk.

Kod: PRX-ISO-DF

czesto uzywanym w systemach
kontroli dostepu. Format karty

zgodny z ISO pozwala na zadruk

karty. Wykonana z materiatu
PVC pokrytego z obu stron
materiatem pozwalajagcym
na zadruk.

Kod: PRX-ISO-DF-MAG

Brelok DESFire (EV1/2K)
Standard

Brelok DESFire (EV1/2K)

Standard ma ksztatt szarej tezki.

Brelok jest wyjatkowo odporny
na uszkodzenia mechaniczne.
Jego obudowa wykonana

jest z poliweganu.

Kod: PRX-TAG-DF

jest wykonany z przezroczystego
materiatu w kolorze niebieskim.
Uwage zwraca jego atrakcyjny
wyglad. Obudowa wykonana
jest z poliweglanu odpornego
na uszkodzenia mechaniczne.

Kod: PRX-TAG-DF-BLU

ICTeSecurity.
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Seria Mifare

MIFARE jest najpowszechniej stosowang na swiecie technologia RFID. Dzieki tysigcom zastosowan w rozmaitych aplikacjach i systemach,
technologia wyrobita sobie doskonata reputacje jako gwarantujgca wygode i elastycznos¢ w bezstykowych rozwigzaniach RFID.

ICT oferuje szerokg game czytnikdw i identyfikatoréw w technologii MIFARE. Produkty ICT z serii MIFARE pozwalajg na tatwa migracje ze
starych systemdéw do nowych rozwigzan dzieki wykorzystaniu kart w technologii dualnej — zawierajgcych chip MIFARE oraz format 125kHz.

Czytnik zblizeniowy z klawiatura
Mifare Multi Prox

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg PIN Mifare
Multi Prox to rozwigzanie

w otwartym standardzie kart
bezdotykowych RFID Mifare, kompatybilne
z kartami MIFARE Classic MAD (MIFARE
Application Directory), MIFARE Sii X,
kartami do specjalnego zarzadzania
sektorami oraz MIFARE CSN/ESN. Czytnik
jest kompatybilny ze wszystkimi systemami
Wiegand, posiada wbudowany port
komunikacyjny RS-485 i pozwala na szybki
rozwoj bezpiecznej technologii Mifare RFID
w kazdym srodowisku.

e dwukolorowa dioda LED (niebieska
i zielona) z niezaleznym lub
pojedynczym sterowaniem kolorami

e programowalne wyjscie Wiegand
od 26 do 128 bit

e wyjScie klawiatury na porcie
Wiegand za pomocg formatéw 4 Bit
buforowane, 26 Bit, 34 Bit oraz ARK

e  transmisja testowa co 30 sekund,
pozwalajgca na inteligentne
zarzadzanie alarmem sabotazowym

. catkowicie szczelna obudowa,
pozwalajgca na zastosowanie zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw

e  zasieg odczytu do 100mm z kartami
zblizeniowymi Mifare 1SO

e opcjonalny interfejs komunikacyjny
EIA485 dla automatyki przemyslowej,
integracji identyfikacji kosztéw i innych
aplikacji

Kod: PRX-MULTI-MF

Integrated Control Technology

Czytnik zblizeniowy Mifare
Vario Prox

Czytnik zblizeniowy Mifare Vario Prox
to rozwigzanie w otwartym standardzie
kart bezdotykowych RFID Mifare,
kompatybilne z kartami MIFARE Classic
MAD (MIFARE Application Directory),
MIFARE S i X, oraz MIFARE CSN/ESN.
Czytnik jest kompatybilny ze wszystkimi
systemami Wiegand i pozwala na szybki
rozwdj bezpiecznej technologii Mifare
RFID w kazdym srodowisku.

e dwukolorowa dioda LED (niebieska
i zielona) z niezaleznym lub
pojedynczym sterowaniem
kolorami

e programowalne wyjscie Wiegand
od 26 do 128 bit

. catkowicie szczelna obudowa,
pozwalajgca na zastosowanie
zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkow

e  zasieg odczytu do 100mm
z kartami zblizeniowymi Mifare 1SO

Kod: PRX-VARIO-MF

Karta Mifare (S50/1K)
Clamshell

Karta w standardowym formacie,
czesto uzywanym w systemach kontroli
dostepu. Karta zblizeniowa Mifare

1K (S50) jest wykonana z materiatu
PVC z warstwg Mylar i jest idealna do
zastosowan narazonych na zniszczenia
mechaniczne. W krétszej krawedzi
karty wycieto otwdr, umozliwiajacy

na przypiecie karty np. do smyczy lub
klipsa.

Kod: PRX-CLAM-MF

Katalog Produktow Sierpier 2012



Seria Mifare

Karta Mifare
(S50/1K) 1SO

Karta w standardowym formacie,
czesto uzywanym

w systemach kontroli dostepu.
Format karty zgodny z ISO
pozwala na bezproblemowy
zadruk karty. Wykonana

z materiatu PVC pokrytego z obu
stron materiatem pozwalajacym
na zadruk.

e identyfikator zblizeniowy
z mozliwoscig zadruku

° powtoka zapewniajgca dobrg
jakos¢ zadruku

. rozmiar i grubosc
jak w przypadku kart
kredytowych

Kod: PRX-ISO-MF

www.miwiurmet.com.pl

Karta Mifare (550/1K) ISO
z paskiem magnetycznym

Karta w standardowym
formacie, czesto uzywanym

w systemach kontroli dostepu.
Format karty zgodny z ISO
pozwala na bezproblemowy
zadruk karty. Wykonana

z materiatu PVC pokrytego z obu
stron materiatem pozwalajgcym
na zadruk. Wyposazona

w zintegrowany pasek
magnetyczny HICO oraz zgodna
ze standardem ISO lokalizacje
chipa.

Kod: PRX-ISO-MAG-MF

Brelok Mifare
(S50/1K) Standard

Brelok Mifare (S50/1K)

Standard ma ksztatt szarej tezki.

Brelok jest wyjatkowo odporny
na uszkodzenia mechaniczne.
Jego obudowa wykonana jest
z poliweglanu.

. niewielki rozmiar

e mozliwos¢ przyczepienia
do kluczy

Kod: PRX-TAG-MF

Brelok Mifare
(S50/1K) Blue

Brelok Mifare (CS50/1K) Blue
jest wykonany z przezroczystego
materiatu w kolorze niebieskim.
Uwage zwraca jego atrakcyjny
wyglad. Obudowa wykonana
jest z poliweglanu, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne.

. niewielki rozmiar

. mozliwos¢
przyczepienia do
kluczy

Kod: PRX-TAG-MF-BLU

ICTeSecurity.
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Seria 125kHz

Seria urzgdzen 125kHz wykorzystuje powszechnie dostepng technologie 125kHz, gwarantujgc daleki zasieg odczytu urzadzen

w przystepnej cenie. Czytniki moga pracowac w standardzie Wiegand podtgczone do kontrolera lub jako urzadzenia samodzielne
(tryb stand alone) z pamiecig 128 uzytkownikéw i 3 poziomami dostepu. Seria czytnikdw 125kHz moze by¢ zaprogramowana

na odczyt réznych formatéw kart. Mozliwe jest rdwniez skonfigurowanie réznych formatéow dla danych wyjsciowych.

Czytnik kart
zblizeniowych Nano Prox

Czytnik Nano Prox jest
zaawansowanym czytnikiem
zblizeniowym, odczytujacym

i dekodujgcym wiele réznych
formatdéw kart technologii
125kHz FSK jednoczesnie.

Maty rozmiar, nowoczesny
design oraz zaawansowane
funkcje sprawiaja, ze czytnik
Nano Prox jest idealnym
rozwigzaniem dla kazdego
obiektu. Dualne sterowanie
diodg LED (dwa kolory) oraz
niezalezne sterowanie buzzerem
pozwalajg na realizacje
zaawansowanych funkgcji i fatwa
integracje zaréwno w nowych,
jak i juz istniejgcych systemach.

e dwukolorowa dioda LED
(czerwona i zielona)
z niezaleznym sterowaniem
kazdym z kolorow

o programowalne wyjscie
Wiegand od 26 do 128 bit

e  transmisja testowa co 30
sekund, pozwalajgca na
inteligentne zarzadzanie
alarmem sabotazowym

e catkowicie szczelna
obudowa, pozwalajaca
na zastosowanie zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynkéw

e  szerokie opcje
programowania za
pomoca specjalnej karty
programujace;j

Kod: PRX-NPROX

Integrated Control Technology

Czytnik kart
zblizeniowych Vario Prox

Czytnik Vario Prox jest
zaawansowanym czytnikiem
zblizeniowym, odczytujacym

i dekodujgcym wiele réznych
formatow kart technologii
125kHz FSK jednoczesnie.
Nowoczesny design oraz
zaawansowane funkcje
sprawiaja, ze czytnik Vario Prox
jest idealnym rozwigzaniem
dla kazdego obiektu. Dualne
sterowanie diodg LED (dwa
kolory) oraz niezalezne
sterowanie buzzerem pozwalaja
na realizacje zaawansowanych
funkcji i tatwa integracje
zaréwno w nowych, jak i juz
istniejacych systemach.

e dwukolorowa dioda LED
(niebieska i zielona)
z niezaleznym sterowaniem
w kazdym z kolorow

° programowalne wyjscie
Wiegand od 26 do 128 bit

e  transmisja testowa co 30
sekund, pozwalajaca na
inteligentne zarzadzanie
alarmem sabotazowym

e  catkowicie szczelna
obudowa, pozwalajaca
na zastosowanie zarowno
wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynkow

e  szerokie opcje
programowania za
pomoca specjalnej karty
programujacej

Kod: PRX-VARIO

Czytnik kart zblizeniowych
z klawiaturg Multi Prox

Czytnik Multi Prox taczy

w sobie funkcjonalnosé czytnika
Vario Prox z 12-to przyciskowa
klawiaturg numeryczna. Czytnik
zaprojektowany zostat z mysla
o strefach wysokiego stopnia
zabezpieczenia, w ktdérych
wymagana jest podwdjna
autoryzacja (kodem i kartg).

e  dwukolorowa dioda LED
(niebieska i zielona)
z niezaleznym sterowaniem
kazdym z kolorow

e programowalne wyjscie
Wiegand od 26 do 128 bit

e wyjscie klawiatury w
formacie 4 bit buforowany,
26 bit, 34 Bit oraz ARK

e  transmisja testowa co 30
sekund, pozwalajgca na
inteligentne zarzadzanie
alarmem sabotazowym

e catkowicie szczelna
obudowa, pozwalajaca
na zastosowanie zarowno
wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynkow

e szerokie opcje
programowania za
pomoca specjalnej karty
programujacej

e  zasieg do 150mm dla karty
clamshell

Kod: PRX-MULTI

Karta zblizeniowa
Clamshell

Karta w standardowym
formacie, czesto stosowanym

w systemach kontroli dostepu.
Karta jest wykonana z materiatu
PVC z warstwg Mylar, idealna do
zastosowan narazonych

na zniszczenia mechaniczne.

W krotszej krawedzi karty
wyciety jest otwor, pozwalajacy
na przypiecie karty do smyczy
lub klipsa.

° konkurencyjna cena
w stosunku do kart w
innych technologiach

e  karta jest tak cienka,
ze mozna jg nosi¢ w
portfelu

Kod: PRX-CLAM
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Seria 125kHz

Karta zblizeniowa format
I1SO

Karta w standardowym formacie
czesto uzywanym w systemach
kontroli dostepu. Format

karty zgodny z ISO pozwala

na bezproblemowy zadruk
karty. Wykonana z materiatu
PVC pokrytego z obu stron
materiatem pozwalajgcym

na zadruk.

. identyfikator zblizeniowy
z mozliwoscig zadruku

e powtoka zapewniajgca
dobrg jakosc¢ zadruku

e rozmiar i grubosc taka
sama jak w przypadku
kart kredytowych

Kod: PRX-ISO

www.miwiurmet.com.pl

Karta zblizeniowa
z paskiem magnetycznym

Karta w standardowym
formacie czesto, stosowanym
w systemach kontroli dostepu.
Format karty zgodny z ISO
pozwala na bezproblemowy
zadruk karty. Wykonana

z materiatu PVC pokrytego

z obu stron materiatem
pozwalajgcym na zadruk.
Wyposazona w zintegrowany
pasek magnetyczny HICO oraz
zgodna ze standardem I1SO
lokalizacje chipa.

e identyfikator zblizeniowy
z mozliwoscig zadruku

e  powtoka zapewniajaca
dobrg jako$¢ zadruku

° rozmiar i grubosc
jak w przypadku kart
kredytowych

o pasek magnetyczny

Kod: PRX-ISO-MAG

Brelok zblizeniowy
Standard

Brelok zblizeniowy Standard
ma ksztatt szarej fezki. Brelok
jest wyjatkowo odporny na
uszkodzenia mechaniczne.
Jego obudowa wykonana
jest z poliweglanu.

° niewielki rozmiar

e mozliwos¢ przyczepienia
do kluczy

Kod: PRX-TAG

Brelok zblizeniowy Blue

Brelok zblizeniowy Blue jest
wykonany z przezroczystego

Dysk zblizeniowy
przyklejany

Dysk zblizeniowy z mozliwoscig
przyklejenia do istniejgcych
identyfikatorow lub urzadzen
(np. telefondw komarkowych).
Mozliwos$¢ zaprogramowania
wielu réznych formatéw.

. niewielki rozmiar

e mozliwosc¢ przyklejenia
do dowolnego materiatu
niemetalicznego

e mozliwos$¢ dostarczenia
dysku w dowolnym
formacie dostepnym w ICT

Kod: PRX-DISC-20

materiatu w kolorze niebieskim.
Uwage zwraca jego atrakcyjny
wyglad. Obudowa wykonana
jest z poliweglanu, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne.

. niewielki rozmiar

e mozliwos¢ przyczepienia
do kluczy

Kod: PRX-TAG-BLU

ICTeSecurity.

20



2L Czytniki zblizeniowe

Poréwnanie Czytnikow Kart

PRX-VARIO-DF PRX-MULTI-DF RX -NPROX-DF ~ PRX-VARIO-MF  PRX-MULTI-MF PRX-NPRO PRX-VARIO PRX-MULTI

Napiecie zasiania
Poborpradu - -

Mifare:
Zasieg odczytu 150mm (5.9”) 100mm (3.93") & 'B';f(lzrjs ) 100mm (3.93” 150mm (5.9”)
20mm (0.78")

Zasieg odczytu breloka

)
Tryb dzialania stand uzytkownikow uzytkownikow uzytkownikéw
alone 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy
dostepu dostepu dostepu

gi’l‘:ma'"a diugosc 150m (492') 150m (492') 150m (492') 150m (492’ 150m (492') 150m (492') 150m (492') 150m (492')

-35°to 65°C -35°t0 65°C -35°t0 65°C -35°to0 65°C -35°to 65°C (-31° -35°t0 65°C -35°to 65°C -35°to 65°C

PRI Ry (-31° to 149°F) (-31° to 149°F) (-31° to 149°F) (-31° to 149°F) to 149°F) (-31°t0 149°F) | (-31°to 149°F) | (-31°to 149°F)

Stopien zabezpieczenia
srodowiskowego IP

DESFire
Mifare

Poziom zabezpieczenia

Integrated Control Technology Katalog Produktéw Sierpier 2012



System pilotow bezprzewodowych

Pilot 433MHz z 2 przyciskami

Bezprzewodowy nadajnik dwuprzyciskowy
433MHz zostat zaprojektowany z myslg

o realizacji funkcji kontroli dostepu

na odlegtos¢ (bramy i garaze).

Kazdy nadajnik posiada indywidualny

kod Wiegand, pozwalajgcy na elastyczne
zastosowanie w wielu réznych systemach
bezpieczenstwa. Urzgdzenie moze réwniez
petni¢ funkcje pilota napadowego,

alarmu medycznego itp.

e  daleki zasieg do 200m

e 2 przyciski, kontrola dostepu i alarm
osobisty

° hermetyczna obudowa zabezpiecza
urzadzenie przed wilgocig
i zanieczyszczeniami

e zmienny kod zabezpiecza przed
kopiowaniem

e opcjonalny chip zblizeniowy HID prox

Kod: RF-REM2-433

www.miwiurmet.com.pl

Pilot 433MHz z 4 przyciskami

Bezprzewodowy nadajnik
czteroprzyciskowy 433MHz zostat
zaprojektowany z mysla

o realizacji funkc;ji kontroli dostepu

na odlegtos¢ (bramy i garaze).

Kazdy nadajnik posiada indywidualny
kod Wiegand, pozwalajgcy na elastyczne
zastosowanie w wielu réznych systemach
bezpieczenstwa. Urzadzenie moze réwniez
petni¢ funkcje pilota napadowego,
alarmu medycznego itp.

e  daleki zasieg do 200m

e 4 przyciski, kontrola dostepu i alarm
osobisty

. hermetyczna obudowa zabezpiecza
urzgdzenie przed wilgocia
i zanieczyszczeniami

e zmienny kod zabezpiecza przed
kopiowaniem

e opcjonalny chip zblizeniowy HID prox

Kod: RF-REM4-433

22

Odbiornik bezprzewodowy 433MHz

Odbiornik bezprzewodowy 433MHz
pozwala na integracje systemu pilotow
bezprzewodowych Protege w dowolnym
systemie alarmowym lub kontroli dostepu.
Funkcjonalnos¢ pracy samodzielnej pozwala
na bezposrednig i bezpieczng obstuge bram,
szlabandw i innych stref dostepu.

e Atryby pracy: RS-232, Wiegand, praca
samodzielna, kontrola wyjsé¢ PGM

e regulacja czutosci dla kazdego z
kanatéw za pomocg konfiguracji RSSI

e  obstuga 100 uzytkownikéw w trybie
pracy samodzielnej

e 4 wyjscia Otwarty Kolektor
. 1 wyjscie przekaznikowe FORM-C

Kod: RF-RCVR-433

ICTeSecurity.
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