MODULOWE,
ZEWNETRZNE PANELE
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——————> Aluminium anodyzowane

malowane proszkowo

—> Szerokokatna kamera
113° w poziomie
92° w pionie

Status systemu  ¢—|EmgElERIE g -
sygnalizowany
trzema diodami:

> nawigzywanie
potaczenia
lub linia zajeta
> rozmowa w toku
> drzwi otwarte Anna Nowak

Paulina Sikora

Zatrzaskowy Piotr Adamowicz

oo Poziomy pasek
o$wietlenia
Dwa rzedy
przyciskow

Ptyty frontowe

dostepne w dwoch

kolorach:

biatym i czarnym
Brak ramki
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Przejrzyste Klasa ochrony IP55, Programowanie z poziomu ~ Wyjatkowo cienka obudowa
w instalacji i tatwe wandaloodpornosci IKO8 panelu lub urzadzenia (montaz podtynkowy
W programowaniu mobilnego 12 mm, natynkowy 29 mm)
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Za p rOj S ktowa ne PERSONALIZACJA

| WSZECHSTRONNOSC

m Od U{'OWO TO KLUCZOWE ZALETY

PANELU ALPHA.

0 MODUL AUDIO MODUt AUDIO/WIDEO

Zdefiniuj swoje potrzeby
i wybierz najdogodniejszy

dla siebie modut. oot
1083/38
e JEDNORZEDOWY DWURZEDOWY
Dotacz front audio lub y : : y :
i OB OB O)
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1168/140 1168/141 1168/140 1168/142
oNel (O ©
1168/130 .« 1168/131 1168/130 1168/132
e WARIANT PRZYCISKOWY WARIANT Z KLAWIATURA
Wybierz modut/y przyciskowe w— ’ | PYS -
jedno/dwurzedowe , . b TS >
lub modut/y funkcyjne. 1. 21 Lo el
1168/4 1168/8 1168/46 1168/49 1168/1

Wybierz wymagana ptyte
frontowa przyciskowa.

168/ 168/12 1168/24

1168/13 168/14 1168/28

©

Dodaj moduty dodatkowe.

1168/45 1168/50 , 1168/59 1168/48

e MONTAZ PODTYNKOWY MONTAZ NATYNKOWY

W zaleznoéci od rodzaju
montazu wybierz obudowe

oraz ramke. l :

1168/611145/51 1145/52 1168/62 1145/53 1168/63 1145/54 1168/64 1168/311 1168/312 1168/313 1168/314
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